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SPECIFICKE 2.2.16

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

DRCENi NEROSTU

Tento list obsahuje informace o &innostech suchého mleti a drceni u produktd, které obsahuiji krystalicky kiemen.

~ 0
] PRisTUP
Povolte pFistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

,&z\ KONSTRUKCE A VYBAVENI

Zaijistéte, aby bylo zatizeni pro mleti vhodné pro dany u¢el a
dobie udrzované.

e Kdykoli je to mozné, pouzivejte postupy mleti za mokra misto
¢innosti suchého mleti. Tim se vyrazné omezi vznik polétavého
prachu.

* Drtici zafizeni co nejvice uzaviete a instalujte je do dobfe
vétrané budovy.

* Tam, kde je to potieba, aby se zabranilo dniku prachu,
méla by byt drtici zafizeni pFipojena k vhodnému systému
odlucovani prachu, ktery je schopen odsat dostatek vzduchu,
aby byly pFislusné &asti zatizeni udrzovany v podtlaku.

* Utinte opatteni pro bezprachové vykladani produktu z drtirny
do ostatnich zafizeni v procesu. Prechodové body a dalsi
zafizeni by mély byt rovnéz piipojeny k systému odlucovani
prachu, pokud je to nutné, aby se zabréanilo dniku prachu.

e Uvédomte si, ze n&které asti systému budou pracovat pfi
vy$8im nez atmosférickém tlaku. Mezi riznymi ¢4stmi instalace
musi byt dobré tésnéni.

* Zaijistéte, aby byla viechna zafizeni snadno dostupna pro
odrzbu.

* Pouzijte potrubi s dostate¢nym sklonem, aby se produkt
neusazoval.

*  Minimdlni vnitini opottebeni potrubi zaijistite tak, Ze pouzijete
trubky vhodného proméru, vyberete otéruvzdorné materidly a
vyhnete se ostrym ohyb&m potrubi. Pro rovné potrubi, které je
vystaveno velkému opottebovavani, je vhodnym materialem
oxid hlinity.

e Veliny by mély mit vlastni ptivod ¢&istého vzduchu a mély by byt
fyzicky oddéleny od prasnych oblasti. Tam, kde je to potteba,
by mély byt vybaveny nucenou filtraci vzduchu a udrzovény v
pretlaku, aby se zabranilo vniknuti prasného vzduchu.

* Zaved'te kontrolni systémy, které zabrani pieplnéni drtiren.

* Pokud je to mozné, zaijistéte automaticky sbé&r vzorkd, analyzu
velikosti Eastic, telemetrii a systémy promyslové televize, aby se
snizila doba, kterou musi operdtofi stravit v pragnych/hluénych
oblastech.

X UDRZBA

* Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zatizeni, které se pfi
¢innosti pouzivd, v dobrém a provozuschopném stavu.

*  Vyméhuijte spotrebni materidl (filiry atd.) v souladu s
doporu&enimi vyrobce.

,O KONTROLA A TESTOVANI

Alespon jednou tydné nebo &astéji, pokud se zaFizeni pouzivé
neustéle, vizualné zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje
znamky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis Easto,
zkontrolujte ho pted kazdym pouzitim.

* Ziskejte od dodavatele informace o plénovaném vykonu
zafizeni k odstrafiovani a/nebo odsavani prachu. Tyto
informace si uschoveijte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

* Alespon jednou roné nechte odsévaci zafizeni zkontrolovat a
otestovat, zda spliuje vykonnostni standardy.

* Z&znamy o kontrolach uchovéveijte po primétenou dobu, kteréd
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika rdstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvéret kapicky vody.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
nepsi.eu/sheets.
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ij[ CISTENIi A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.

» K ¢isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch.

* Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

* Vyivorte pisemné bezpecné pracovni postupy pro Feseni
rozsypani velkého mnozstvi prasného materidlu.

st SKOLENI

* Poskytnéte zamé&stnancdm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zamé&stnancim skoleni o: jak predchézet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jok pouzivat respiraéni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud né&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

<&® DOZOR

*  Vytvorte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

*  Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

*  Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je vénovan osobnim ochrannym
pomickam.

* Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

* Zaijistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

* Respiraéni ochranné pomidcky vyméruijte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze drtici systém

I:l Oblaky prachu mohou
spravné funguje.

naznacovat problém v
systému. Neprodlené je

Pfed zacatkem prace
prozkoumeite.

se ujistéte, Ze systémy
odlu¢ovani prachu jsou
zapnuté a spravné funguii.

Pokud se domnivdte,

e doslo k problému

s pistrojem nebo se
zatizenim na kontrolu
prachu, zajistéte pfijeti
dodateénych kontrolnich
opatieni k omezeni
vystaveni G&inkdm
dychatelného krystalického
ktemene, dokud nebude
problém vyfesen.

[]

Kontrolujte, zda pouzivané
zatizeni nevykazuji
znémky pogkozeni,
opotrebeni nebo
nespravného fungovani.
Pokud zjistite n&jaké
problémy, informujte svého
nadfizeného.

[]

I:l Rozsypani uklid'te

ihned. Pouzivejte metody
vakuového €igténi

nebo ¢&isténi za mokra.
Rozsypany materidl
zlikvidujte bezpeenym
zpdsobem.

I:l Zkontrolujte a zaved'te
opatteni k regulaci rizika
réstu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalitg. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaiet

Veliny uklizejte pomoci kapicky vody.

technik vakuového &igteni

nebo ¢&iténi za mokra.

Pouziveijte, udrzujte
a skladuijte respira¢ni
ochranné pomcky v
souladu s pokyny.

Tento informaéni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisd, které se tykaji bezpeénosti a ochrany zdravi na pracovigti, prostrednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétn& poskytuje rady tykajici se spravnych postupd pfi kontrole
prachu b&hem ¢innosti mleti a drceni. Dodrzovéni hlavnich bodt uvedenych v tomto

listu €innosti vém pom{ze omezit vystaveni pracovnikd prachu.

V zavislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zpfistupnén osobam, které mohou byt na
pracovisti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opateni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidln& zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Privodce spravnymi postupy NEPSI -
nepsi.eu/sheets.

pro vice informaci navstivte guide.

Rijen 2020 2.2.16 Strana2z2



