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VYPRAZDNOVANI PYTLU
- VELKE PYTLE

Tento dokument poskytuje informace o vyprazdiovéni velkych pytli s produkty, které obsahuiji krystalicky kiemen,
zvlsté pak se suchymi materidly, ve vyrobnich jednotkdch.

EI PﬁiSTUP 0drzby, odblokovani nebo ¢isténi. Pristupové panely by do
sebe mély zapadat nebo by mély mit pojistky tam, kde je to

Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému potfeba, aby se zabrénilo pHistupu k nebezpednym &astem

persondlu. stroje.

&3 KONSTRUKCE A VYBAVENI * Zvazte zajisténi mechanické/pneumatické pomoci pii

Zajistéte, aby bylo zaFizeni k vyprazdiiovani pytd vhodné pro manipulaci s pytli.

dany ocel. * Tam, kde je to mozné, neumistujte zafizeni k vyprazdiovéni
. - L S Ly lizkosti dveti, oken a prichodd rdvan
e Uzavfete zatizeni k vyprazdiovani pytld co nejvice je to Py uldo b : osfi dvefi, o eo GdT Gchods, ob);]p uva
. 2 o . . - n iviioval ¢innost systém Covani pr .
mozné a udrzujte jej v podilaku pomoci systému mistniho eoviivhoval cinnost sysiemu odiucovani prachy
odsavaciho vétrani — viz list ¢innosti 2.1.13. * Zaijistéte na pracovisti ptisun Eerstvého vzduchu, ktery nahradi

* Rucdni Fezani pytlo se nedoporucuje bez pouziti odsavany vzduch.

osobnich ochrannych pomucek.

¢ Pro velké pytle na jedno pouziti bez vnitiniho potahu pouzijte
zatizeni k vyprazdiovéni pytld, které ma pyramidové
odsttihovaci noze a gumovou membranu k neprodysnému HOIST
uzavfeni dna pytle.

*  Pro velké pytle na vice pouziti by se mé&l pouzit systém
vypouiténi s vibracni deskou a mél by byt vybaven mistnim
odsavacim vétranim.

LIFTING DUST

*  P¥i pouziti velkych pytld pro vice pouziti, které maii vnitini FRAME COLLECTOR
potah, jsou k dispozici speciélni systémy bezprachového
pripojeni vyvodd, které maiji dvojita kruhovd t&snéni a zcela
uzavieny vystup produktu.

¢ Chcete-li zlikvidovat prazdné pytle bez vytvoreni prachu,
nestlacuijte je ruéné. Misto toho je vlozte do velkého plastového
pytle, ktery je upevnény v kovovém ramu. Kdyz je pytel CM?-\';’;IE\EE
plny, neprodyiné ho uzavrete a ulozte do vhodného voziku
na odpad. Pytel na odpad neprepliuijte. Piipadné pouzijte BAG ACCESS VIEWING
péchova¢, ktery je vybaven systémem odlucovéni prachu nebo ~ POOR WINDOW
ktery je zcela uzavieny. HOPPER

VIBRATOR

e Zafizeni k vyprazdiiovani pytld by mélo byt pfipojeno k
vhodnému systému pro zachycovani prachu (napf. textilnimu LEVEL PROBE
filtru/cyklénovému odlucovadi).

* Zafizeni k vyprazdhovani pytld by mélo byt konstruovano tak,
aby bylo mozné snadno pristupovat ke viem dilém pro potreby
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X UDRZBA

Zaijistéte, aby dodavatel/montér udrzoval zafizeni, které se pfi
&innosti pouzivd, v dobrém a provozuschopném stavu.
Vyménuijte spottebni materidl (filtry atd.) v souladu s
doporu&enimi vyrobce.

O KONTROLA A TESTOVANiI

Alespon jednou tydné nebo &astéji, pokud se zafizeni pouzivd
neustdle, vizualng zkontrolujte, zda ¢&istici zafizeni nevykazuje
znémky poskozeni. Pokud se zafizeni nepouziva prilis ¢asto,
zkontrolujte ho pted kazdym pouzitim.

Ziskejte od dodavatele informace o planovaném vykonu
zafizeni k odstrafovani a/nebo odsévani prachu. Tyto
informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat s vysledky
testd v budoucnu.

Zaznamy o kontroléch uchovavejte po ptimétenou dobu, ktera
je v souladu s celostatnimi predpisy (nejméné pét lef).

Zaved'te opatieni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalité. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody.

ij[ CISTENI A UKLID

Pravidelng uklizejte své pracovisté.

Rozsypdani materidlu fedte okamzité.

K ¢isténi nepouzivejte suchy kartac ani stlaéeny
vzduch.

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

- SKOLENI

Poskytnéte zaméstnanctm informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

Poskytnéte zaméstnancdm 3koleni o: jok pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovani kontrolnich mechanismd a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiragni ochranné pomicky,
které maiji k dispozici, a co dé&lat, pokud néco selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

<® DOZOR

Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani
kontrolnich opatieni. Viz list ¢innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zajistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery popisuje osobni ochranné
pomicky.

Je nutno provést hodnoceni rizika, aby se zjistilo, zda jsou
stavaijici kontrolni mechanismy dostate¢né. Pokud je to potieba,
mély by byt zajistény a pouzivany respiraéni ochranné
pomicky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v Eistot&, kdyz se nepouzivaji.

Respira&ni ochranné pomiicky vyménujte v intervalech, které
doporuéuje vyrobce.
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KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

I:l Ujistéte se, Ze ventila&ni
systém spravné funguije.
Pied zacatkem prace
se ujistéte, ze systém
odlu¢ovéni prachu
je zapnuty a spravné
funguje.

I:l Kontrolujte, zda

pouzivand zatizeni

I:l Pokud se domnivdte,
ze doglo k problému se
zafizenim na kontrolu
prachu, zajistéte pijeti
dodate¢nych kontrolnich
opatfeni k omezeni
vystaveni G&inkm
dychatelného kfemenného
prachu, dokud nebude

nevykazuii znamky problém vyfeen.

poskozeni, opottebeni
nebo nespravného
fungovani. Pokud zjistite
n&jaké problémy,
informuijte svého
nadfizeného.

I:l Pokud e to mozng,
pouzivejte manipulaéni
pomicky.

I:l Rozsypani uklid'te
ihned. Pouzivejte metody I:l
vakuového ¢isténi nebo
¢igténi za mokra.

I:l Veliny uklizejte pomoci
technik vakuového ¢isténi
nebo ¢idténi za mokra.

I:l Pouziveijte, udrzujte
a skladuijte respiraéni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Zkontrolujte a zaved'te
opatieni k regulaci rizika
ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v
celé lokalité. Nejvice se
zaméfte na systémy, v
nichz se budou vytvaret
kapicky vody.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisy, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se spravnych postupd pti kontrole
prachu béhem ¢&innosti vyprazdiovani velkych pytld. Dodrzovéni hlavnich bodf
uvedenych v tomto listu Einnosti vém pomdze omezit vystaveni prachu.

V zédvislosti na specifickych okolnostech kazdého ptipadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat viechna
kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, tj. pouzit vhodnd ochranna a

preventivni opatfeni.

Tento dokument by mél byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby

co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kiemenného prachu, ktery je specialné zamé¥en na kontrolu vystaveni osob

dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.
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