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SPECIFICKE 2.2.4a

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline

EXPOZICE RCS NA PRACOVISTI

HROMADNE VYKLADANI o
CISTERNOVYCH VOZU (VYFUKOVANI)

o

Tato &innost se tykd vykladani kiemiéitého pisku a mouékovych produktd, zvldsté pak suchych materidly, z

cisternovych vozd do sil.

~
] PRisTUP
Povolte pfistup do pracovniho prostoru pouze opravnénému
persondlu.

- KONSTRUKCE A VYBAVENI

Cisternovy vuz

*  Omezte rychlost vykladani dle projektované kapacity jimaciho
sila a jednotky pro odlu¢ovéni prachu. Tlak pfi vykladani by
mé&l byt dohodnut s operatorem sila.

*  Vykladaci trubky, konektory a t&snéni cisterny musi byt
navrzeny tak, aby vydrzely vysoky tlak vzduchu a otér spojeny
s &innostmi foukani.

e Uvédomte si, ze pti vyfukovani poslednich zbytkd pisku/
moucky do sila tlak vzduchu prudce vzroste. Je tudiz nutné,
aby na pribéh vykladani neustdle nékdo dohlizel.

Silo zakaznika

* Sila by se méla kupovat pouze od renomovanych dodavateld.

e K zaijisténi odpovidaijici strukturni pevnosti by mély byt pouzity
vhodné metody technického névrhu.

* Je nutno pouzit technické kontrolni mechanismy, aby se
zabranilo pfilisnému natlakovani sila pfi plnéni. Zaijistéte, aby
byla sila vybavena zafizenimi pro snizeni tlaku a vyspélymi
alarmy. Musi mit rovnéz systémy odlu€ovani prachu k
odstrafovani a ¢isténi vytla¢eného vzduchu.

* Jednotky pro odlu€ovani prachu v silech musi byt vybaveny
filtry, které jsou vhodné pro rozsah velikosti ¢astic daného
produktu.

* Tlak pfi vykladani by mél byt dohodnut s operatorem cisterny.

* Uv&domte si, ze mouckové produkty mohou mit riznou sypnou
hustotu. Zaved'te postupy k zaijisténi toho, aby sila nebyl
prepliovana.

* Sila by méla byt vybavena systémem odlu¢ovani prachu, aby
se b&hem vykladani cisterny predeslo emisim prachu ze sila.

e Potrubi a vétraci soustava by mély byt navrzeny tak, aby se
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minimalizovaly $okové ziraty (zpdsobené ohyby, zizenimi atd.)
a hlucha mista, kde se mdze materiél hromadit, a aby bylo
mozné snadno ¢istit ptipadnd ucpdni.

* Pripojné body sila by mély byt umistény co nejblize parkoviste
cisternovych vozd, které privazeji materidl. Nebude tak nutné
pouzivat dlouhé pruzné hadice.

* K &astem sila, které vyzaduji kontrolu a ddrzbu, by mél byt
zajistén bezpeény pfistup.

3 UDRZBA

* Trubky/hadice, konektory a t&snéni udrzujte v dobrém stavu,

aby se snizila pravdépodobnost tniku prachu pfi innostech
foukani.

*  Systémy odlucovani prachu v silech musi byt udrzovény v
souladu s pokyny vyrobce.
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~ KONTROLA A TESTOVANI @ DOZOR

* Alespori jednou ro¢né by mél byt vykon systém& odlu¢ovani .
prachu otestovén kvalifikovanou osobou. .
+ Ridici cisteren by méli kazdy den kontrolovat stav trubek/hadic
a v pfipadé potfeby je nechat vyménit. .
*  Veskeré poruchy trubek/hadic/konektorl a systémd odsavani
prachu v silech je nutno okamzité nahlésit, aby bylo mozné
podniknout kroky k népravé.
* Zaved'te opatteni k regulaci rizika ristu bakterii ve vodnich
zdrojich pouzivanych v celé lokalitg. Nejvice se zaméfte na
systémy, v nichz se budou vytvaret kapicky vody. .
™ CISTENI A UKLID
* Prostor pro vykladani cisteren by mél byt udrzovan v ¢istoté a
poiadku.
* Pravidelné uklizejte své pracoviste.
* Rozsypdani materialu feste okamzité.
* K ¢isténi nepouzivejte suchy kartaé ani stlaéeny
vzduch. .

Pouzivejte metody vakuového ¢isténi nebo ¢isténi za mokra.

'ESKOLENI

* Poskytnéte zaméstnancim informace o vlivu dychatelného
kfemenného prachu na zdravi.

* Poskytnéte zaméstnancdm skoleni o: jak pfedchazet zasazeni
prachem; jak kontrolovat fungovéni kontrolnich mechanismé a
pouzivat je; kdy a jak pouzivat respiraéni ochranné pomécky,
které maiji k dispozici, a co délat, pokud n&co selze. Viz list
¢innosti 2.3.4 a &ast 1 Privodce spravnymi postupy.

Zaijistéte, aby byla zavedena opatteni proti preplnéni sil.
Vytvotte systém pro kontrolu zavedeni a dodrzovani opatteni
na kontrolu prachu. Viz list &innosti 2.3.3.

Zaméstnavatelé by méli zaijistit, aby méli zaméstnanci k
dispozici véechny prosttedky pro provadéni ¢innosti uvedenych
v kontrolnim seznamu naproti.

OSOBNi OCHRANNE
POMUCKY

Viz list ¢innosti 2.1.15, ktery je vénovan osobnim ochrannym
pomackam.

Je nutno provést hodnoceni rizika za Geelem ovéteni efektivity
kontrolnich opatteni.

Pii odpojovani vykladacich trubek v zadni &ésti cisterny,
pfi napravé Gniku prachu nebo v pfipadg, Ze jiné kontrolni
mechanismy selzou, mize byt nutné pouzivat respiraéni
ochranné pomdcky (s vhodnym ochrannym faktorem).

Zajistéte skladovaci prostory, kde Ize osobni ochranné
pomicky uchovévat v &istot&, kdyz se nepouzivaiji. Tyto
pomicky vyméujte v intervalech, které doporuéuje vyrobce.
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pro vice informaci navstivte guide.nepsi.eu/sheets.

Rijen 2020 2.2.4aStrana2z3



nepSiay

SPECIFICKE 2.2.4a

POKYNY PRO ZAMESTNAVATELE K REGULACI

Crystalline Silica / Silice cristalline EXPOZ'CE RCS NA PRACOVléTl

KONTROLNi ZAZNAM ZAMESTNANCE PRO CO NEJLEPSI
VYUZITi KONTROLNICH MECHANISMU.

n&jaké problémy,
informujte svého
nadfizeného.

I:l Pokud se domnivate,
ze doslo k problému se
zatizenim na kontrolu

Ridi¢i cisteren musi vzdy
dohlizet na vykladani
svych vozd.

I:l Dohodnéte se se

zékaznikem na taku pfi

vykladant. prachu, zajistéte pijeti
I:l Stav trubek, hadic a dodate¢nych kontrolnich
konektorf kontrolujte opatreni k omezeni
kazdy den. vystaveni G&inkdm
I:l Kontrolujte, zda dychatelného kfemenného
pouzivand zafizeni prachu, dokud nebude
nevykazuji znamky problém vyfesen.
poskozeni, opoffebeni I:l Rozsypany pisek a moucku
nebo nespravného ihned uklid'te pomoci
fungovani. Pokud zjistite metod &igténi za mokra.

I:l Pokud e potieba vstoupit I:l Zkontrolujte a zaved'te

do pradnych oblasti opatteni k regulaci rizika
za G¢elem napraveni ristu bakterii ve vodnich
oniku prachu, nebo v zdrojich pouzivanych v
pripads, ze jiné kontrolni celé lokalité. Nejvice se
mechanismy selzou, zaméfte na systémy, v
pouzijte protiprachovou nichz se budou vytvaret
masku. kapicky vody.

I:l Pouzivejte, udrzujte
a skladujte respira¢ni
ochranné pomicky v
souladu s pokyny.

Tento informacni list je uréen pro zaméstnavatele, aby jim pomohl splnit pozadavky
predpisy, které se tykaji bezpe&nosti a ochrany zdravi na pracovisti, prostiednictvim
kontroly vystaveni vlivu dychatelného krystalického kiemene.

Tento dokument konkrétné poskytuje rady tykaijici se toho, jak minimalizovat
uvolfovani polétavého prachu p¥i vyprazdiovani cisternového vozu s kiemicitym
piskem nebo mouckou. Dodrzovani hlavnich bod& uvedenych v tomto listu &innosti
vam pomdze omezit vystaveni prachu.

V zédvislosti na specifickych okolnostech kazdého pripadu nemusi byt pro
minimalizaci vystaveni dychatelnému krystalickému kiemenu nutné aplikovat véechna

kontrolni opatteni uvedend v tomto dokumentu, 1. pouzit vhodné ochranna a

preventivni opateni.

Tento dokument by mé&l byt rovnéz zptistupnén osobam, které mohou byt na
pracoviti vystaveny vlivu dychatelného krystalického kiemene, aby mohly tyto osoby
co nejlépe vyuzit zavedend kontrolni opatteni.

Tento dokument je sou¢asti Provodce spravnymi postupy pro prevenci vyskytu
kfemenného prachu, ktery je specidlné zaméfen na kontrolu vystaveni osob
dychatelnému kfemennému prachu na pracovisti.

Tento dokument je soucasti Prdvodce spravnymi postupy NEPSI -
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