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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
Crysaline i e critaline EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

KNUSNING AF MINERALER

Store meaengder af luftbdrent stav kan dannes, nér mineraler indeholdende krystallinsk silica nedbrydes ved
knusningsoperationer.

EI ADGAN G ENCLOSURE SUPRESSION

SYSTEM
Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet. Dette vil bidrage til beskyttelse af personer fra
farer fra luftbdrent stev samt andre farer forbundet med knusning,
f.eks. stoj og udkastede partikler.

zéz« DESIGN OG UDSTYR

Der kan ikke geres meget for at forebygge dannelse
af luftb8rent stev under knusningsaktiviteter, sé&

eksponeringskontrollen baserer sig p& isolering af pUST
. PREVENTION
anleegsoperaterer fra det stav, der bliver dannet. SPRAY NOZZLE
* Kontrolanordninger til maskiner ber anbringes i god afstand  —

fra kilder til dannelse af luftbdrent stov.

* Hovis det er nedvendigt for nogen konstant at overvége >< VEDLIGEHOLDELSE

driften af en knuser, ber der tilvejebringes et lukket, forseglet
l 9 9 * Vedligehold kontrolrummets airconditionsystem i effektiv og

kontrolrum. ) . g
funktionsdygtig stand efter leveranderens vejledning.

* Brug af CCTV-systemer vil gere det muligt for operaterer at

kontrollere driften af knuseren uden at blive eksponeret for hoje * Airconditionsystemets filter skal udskiftes med det tidsinterval

stovniveauer (ma&lt i timers maskindrift) som producenten angiver.

e Operaterkontrolrum ber vaere fysisk adskilt fra stevrige
omréder og forsynes med ren, frisk luft under positivt tryk.
Alternativt skal kontrolrum udstyres med aircondition med et
luftfilter, som er konstrueret til at modstd stor belastning af
respirable stavpartikler.

* For at luftforsyning under positivt tryk eller et airconditionsystem
skal give den bedst mulige beskyttelse mod steveksponering,
skal dere og vinduer pé& kontrolrummet altid holdes lukket, nér
knuseren er i drift.

* Tidsplanleegning af knusningsoperationer, s& de udferes p&
mere fugtige dele af &ret, kan bidrager til at reducere dannelse
af luftb8rent stev. Brug af vanddyser bar ogsé overvejes med
henblik p& stevbekeempelse.

* Udenders placering af en knuser medferer bedre udluftning og
dermed reducerede koncentrationer af luftb8rent stav.

* Hvis en knuser er placeret inde i en bygning, kreeves der
en god standard for lufigennemstremning for at kontrollere
stovniveauer.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

/O EFTERSYN OG TEST

Knuseoperaterer skal kontrollere airconditionfilterets tilstand i
overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Enhver fejl p& aircondition/filtersystemet skal indberettes
hurtigst muligt, s& der kan tages nedvendige forholdsregler.

Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem &r).

Opstil anordninger til kontrol of risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med storst
fokus pé systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddréber.

~/ RENGORING OG

JAW

OPRYDNING

Ophobning af stev p& indre overflader i kontrolrummet kan
vaere tegn p& problemer med airconditionsystemet.

Stevsugning eller metoder til vadrengering ber foretraekkes.
Undgé at benytte tor berste til rengering af kontrolrummets
indre overflader.
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EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

& TRCENING

Giv dine medarbejdere information om helbredsaspekterne
ved respirabelt krystallinsk silicastov.

Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod eksponering
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedraetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4. og del 1 af Vejledning For God Praksis.

<® OPSYN

Hav et system til at kontrollere, at stevkontrolforanstaltninger er
sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

Arbejdsgivere ber sikre, at medarbejdere har alle til r&dighed
st&ende midler til at gennemfare checklisten overfor.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt sikkerhedsudstyr.

Risikovurdering skal udferes for at kontrollere effektiviteten af
sikkerhedsforanstaltninger.

Andedraetsvaern (med passende beskyttelsesfaktor) kan veere
pékraevet i forbindelse med manuel deling af store blokke,
né&r der udferes rutinemaessige anlaegseftersyn eller hvis andre
kontrolforanstaltninger fejler.

Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter til r&dighed, s&
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er
i brug. Udskift 8ndedraetsveern med de tidsintervaller, som
leverandererne anbefaler.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR EDST MULIG BRUG AF
IKKERHEDSFORAN-TALTNINGERNE

I:l Hold altid kontrolrummets
dare og vinduer lukket,
ndr nuseren er i drift.

I:l Se efter tegn pé
ophobning af stev pa
kontrolrummets overflader.
Dette kan veere et tegn p4,

Kontroller

airconditionfilterets tilstand at luftfiltrets tilstand ikke er
en gang om ugen. god nok.

For journal over alle I:l Hold kontrolrummets indre
sikkerhedskontroller i en rent.

daglig kontrolformular. I:l Brug, vedligehold

og opbevar alt

X

&ndedreetsvaern efter
anvisningerne.

Beer stovmaske, nér
det er nedvendigt

at g& ind i stevrige
omré&der for manuelt
at dele store blokke,
under rutinemaessige

I:l Hvis du tror, at der er
et problem med dit
udstyr til at {8 styr pd
stovet, skal du sikre at
der foretages yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at nedbringe anleegseftersyn og under
eksponering fra respirabelt vedligeholdelsesarbejde.

krystallinsk silicastev, hvis I:l Underseg og implementer

problemet er blivende. kontrolforanstaltninger
til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pd hele
arbejdspladsen, med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddrdber.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastav.

Specifikt giver dette blad vejledning om brug af en knuser til at nedbryde af blokke
af brudt materiale til mindre klumper. Hvis hovedpunkterne i dette opgaveblad
overholdes, vil det hjzelpe med at reducere eksponeringen. Athaengigt af de szerlige
omstaendigheder i hver enkel sag er det méske ikke nedvendigt at udfere alle de
sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad, for at minimere eksponering
fra respirabelt krystallinsk silicastev.

Dvs. det skal sikres at der traeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og
forebyggelse.

Dette dokument ber ogsd veere til rédighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, s&ledes at de kan gere bedst mulig brug aof de
indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del of Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt
krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.
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