SPECIFIK 2.2.2

Crystaline ila/Sic rialne EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

BATCHFODNING TIL PROCESSEN
- GLAS

Denne aktivitet omhandler fadning af fugtigt batch via sarlige fademaskiner fra ovntragten ind i smelteovnen, som
pé grund of sine driftsforhold (hgje temperaturer kombineret med positivt tryk) danner en vis maengde stov.

EI ADGANG }( VEDLIGEHOLDELSE

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til Serg for at udstyret bliver vedligeholdt som anvist af
arbejdsarealet. leveranderen og at det virker korrekt.

&Z\. DESIGN OG UDSTYR * Kontroller sandrendesystemet dagligt og juster om nedvendigt i

henhold til leveranderens anbefalinger.
Serg for at ladningsudstyr passer til formdlet og er holdt i god

stand. ,° EFTERSYN OG TEST

* Indstil sandrendesystemet efter leveranderens anbefalinger. o Efterse udstyret for tegn pd beskadigelse mindst en gang om
ugen. Hvis det bruges konstant, skal det kontrolleres hyppigere.
Hvis det ikke bruges hyppigt, skal det kontrolleres for hver
gang, det bruges.

* Sorg for s8 meget indkapsling af fedeomrddet som det er
teknisk muligt.

* Sorg for at batchet fedes ind i ovnen ved den korrekte
*  Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i

overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem &r).

fugtighedsgrad.

«  Abningen i ovniragte for det vade batchmateriale skal vaere s&
*  Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i

vandkilder, som bruges pd hele arbejdspladsen, med storst
fokus p& systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddrdber.

lille som muligt.

* Ovntragten skal udstyres med hejniveaufeler, tilsluttet et
alarmsystem for at undgd overfyldning.

* Serg for passende ventilation af fadeomrédet.
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SPECIFIK 2.2.2

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

Crystalline Silica / Silice cristalline

~{ RENGORING OG
OPRYDNING

* Renger arbejdspladsen regelmaessigt for at forebygge
ophobning af stev.

* Hé&ndter spild med det samme. Nér der skal héndteres
bunkeformede spild of fint, tert, stevagtigt materiale, skal du
serge for at rengeringsarbejde udferes ud fra en nedskrevet
sikker arbejdsgang og ved brug af informationen i dette blad.

* Brug stevsugningsmetoder eller metoder til v&drengering.

* Rengor ikke med en tor kost eller med trykluft.

s~ TRANING

* Giv dine medarbejdere information om helbredsaspekterne
ved respirabelt krystallinsk silicastev.

* Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod eksponering
for stev; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvorndr og hvordan udleveret &ndedraetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4 og del 1 of Vejledning For God Praksis.

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

<® OPSYN

* Hav et system fil at kontrollere, at sikkerhedsforanstaltninger er
sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

*  Arbejdsgivere ber sikre, at medarbejdere har alle til rédighed
st&ende midler til at gennemfere checklisten overfor.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

* Se opgaveblad 2.1.15 om personligt beskyttelsesudstyr.

* Huvis det er nedvendigt, skal dndedreetsvaern stilles il rédighed
og beeres.

* Seorg for, at der er opbevaringsfaciliteter il rddighed, s&
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i
brug.

e Udskift Gndedraetsvaern med de tidsintervaller, som
leverandererne anbefaler.

* Risikovurdering ber udferes for at afgere, om eksisterende
sikkerhedsforanstaltninger er tilstraekkelige.

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR BEDST MULIG BRUG
AF SIKKERHEDSFORAN-STALTNINGERNE

I:l Kontroller at

sandforseglingen virker

korrekt. Hvis du opdager
afvigelser, skal du oplyse
det til din neermeste leder.

|:| Omgdende rengering
af bunkeformet spild
af fint, tert, stevagtigt
materiale skal foretages
ved stevsugning eller
metoder til v&drengering.
Serg for at du arbejder
i overensstemmelse med
dit firmas nedskrevne
instruktioner om sikre
arbejdsgange.

Underseg og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pé hele
arbejdspladsen, med
sterst fokus pd systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddréber.

I:l Brug, vedligehold og

opbevar alt personligt
beskyttelsesudstyr i
overensstemmelse med
anvisningerne.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om fedning af det fugtige batch via szerlige
fedemaskiner fra ovntragten ind i smelteovnen. Hvis hovedpunkterne i dette
opgaveblad overholdes, vil det hjselpe med at reducere eksponeringen.
Afhaengigt af de seerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det maske ikke

nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,

for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastev. Dvs. det skal sikres
at der treeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og forebyggelse.

Dette dokument ber ogsd veere til rédighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, séledes at de kan gere bedst mulig brug af de
indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del af Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt
krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at fa flere oplysninger.
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