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p 2 SPECIFIK 2.2.15
VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL

Crystaline i e critaline AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

GOD PRAKSIS FOR SANDBLASNING
PA FABRIKKER

Denne aktivitet er relateret til sandblzaesning. Det genererede stav kan indeholde respirabelt krystallinsk silica,
som kommer fra sandet. Dette opgavevejledningsblad omhandler ikke sandblaesning med materialer, som
ikke indeholder krystallinsk silica. Dette sikkerhedsdatablad gaelder for en sandblasningslinje med lukket
sandblaesningsudstyr. Dette udstyr er fuldautomatisk ved normal drift (ingen manuel drift under produktionen).

EI ADGANG * Hold udstyret i effektiv og velfungerende stand.

Begraens adgangen til arbejdsomradet til kun at omfatte autoriseret * Hvis udsugningssystemet er defekt, sa stop arbejdet, indtil det

er repareret.
personale.

*  Abrasive materialer ger hurtigt anlaegget slidt. Planleeg

]& DESIGN OG UDSTYR regelmeessig vedligeholdelse.

Serg for, at udstyret er egnet fil formdlet, og at det er godt * Etabler foranstaltninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vedligeholdt. vandkilder i produktionsomrédet med sterst fokus p& systemer,
* Udstyret bor vaere s& lukket, som det er teknisk muligt. hvor der vil blive dannet vanddréber.

o Udstyret skal veere tilsluttet et passende stevudsugningsanlaeg. /C) UNDERSOGELSE OG
* Seorg for, at alt udstyret er nemt tilgeengeligt for AFPROVNING

vedligeholdelsesarbejde. Se daclict of o o X
* Se dagligt efter tegn pd& skader pd rerledninger, blaeser o
* Seorg for, at udstyret er designet s&dan, at der ikke er nogen 919 9P P d g

[uftfilter. Stojende eller vibrerende blzesere kan veere tegn pé
individuel kontakt med krystallinsk silica. l anpe

problemer. Reparer straks skader.
* Seorg for, at en trykmdler er installeret p& og sammenldst med

) ) * Mindst en gang om ugen underseges om udsugningssystemet
forsyningen af bleesemedie.

og méleren fungerer korrekt, uden stevleekager.
* Du skal bruge en bedre filtreringsstandard til den luft, der

- *  Man skal kende producentens ydelsesspecifikation for at vide,
kommer ud af kabinen.

om udsugningen fungerer korrekt.
* led den filirerede luft ud aof bygningen, veek fra dere vinduer

i * Hvis denne information ikke er til rddighed, s& f& en ingenier
og luftindtag.

med kompetence inden for ventilationsteknik til at bestemme
*  Veer omhyggelig med placering af kabinen, s& pé&fyldningen ydeevnen.

og temningen bliver nem. * Ingenierens rapport skal vise mé&l-lufthastighederne.

*  Kor kabinen i to minutter efter bleesningen er ophert for at « Gem denne information i din logbog over afpravninger
rense luften. ‘
* F& en ingenior med kompetence inden for ventilationsteknik

>< VEDLIGEHOLDELSE til ot undersege systemet grundigt og afpreve dets ydeevne

Vedligehold udstyret efter leverandarens anvisninger, s& det er mindst hver 12-méned eller overhold de nationale regler.

effektivt og i god stand. * For protokol over inspektionerne i en passende periode, som

* Tjek teetningssystemet dagligt og juster det efter behov i overholder national lovgivning (mindst fem &r).

henhold til leveranderens anbefalinger. *  Gennemgé protokollerne for at se, om der er fejlmanstre, som

* Folg anvisningerne i vedligeholdelsesmanualerne. kan gere planlaegning af vedligeholdelse nemmere.

* Brug et skriftligt system til vedligeholdelsesarbejdet og definer
det nedvendige PPE.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFIK 2.2.15

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL

v/ RENGORING OG

HUSHOLDNING

Renger udstyret regelmaessigt.
Leekager skal héndteres straks.

Spild skal h&ndteres straks. Ved hdndtering af sterre spild af
af fine, stevende materialer, sorg for, at rengeringsarbejdet
foretages efter en skriftlig arbejdsprocedure og
informationerne i dette blad anvendes.

Anvend stevsugning eller v&de rengeringsmetoder.

GOR IKKE rent med en tor borste eller trykluft.

=~ UDDANNELSE

Oplys dine ansatte om sundhedspévirkningerne i forbindelse
med respirabelt krystallinsk slilicastev.

Giv de ansatte uddannelse i: forebyggelse af steveksponering;
undersegelse af om kontrolsystemerne virker og brug af

disse; hvorndr og hvordan de udleverede &ndedraetsvaern
bruges, og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgavevejledningsbladet 2.3.4 og del 1 i Vejledning om god

praksis.

<® OVERVAGNING

Hav et system, som kontrollerer at kontrolforanstaltningerne er
pé& plads, og at de felges. Se opgavevejledningsbladet 2.3.3.

Arbejdsgiverne skal sikre, at de ansatte har alt det nedvendige
til gennemforelse af nedenstdende tjekliste.

AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

@ PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

* Se opgavevejledningsbladet 2.1.15 som omhandler personligt
beskyttelsesudstyr.

* Viser omrdder, hvor personligt beskyttelsesudstyr skal baeres.

* Etabler opbevaringsfaciliteter s& det personlige
beskyttelsesudstyr holdes rent, nér det ikke bruges.

e Udskift dndedraetsvaern med de intervaller, som anbefales af
leverandgrerne.

* Der kan gennemfares risikovurderinger for at bestemme om
den eksisterende kontrol er tilstraekkelig.

* Brug aldrig trykluft til fijernelse af stov fra toj.

* Arbejdere ma ikke tage deres kedeldragter med
hjem til vask. Brug et vaskeri.

TJEKLISTE FOR ANSATTE

I:l Serg for, at I:l Se efter tegn pé skader,
sandbleesningsudstyret slid eller fejl og mangler
fungerer korrekt. pé& alt det anvendte

I:l Serg for, at felge din udstyr. Hvis du opdager

problemer, s& sig det til
din overordnede.

I:l Renger udstyret

regelmaessigt.

I:l Renger med

stevsugning eller vade
rengeringsmetoder.

arbejdsgivers sikre
arbejdsprocedurer.

I:l Anvend, vedligehold I:l Underseg og implementer
og opbevar det kontrolforanstaltninger
udleverede personlige til kontrol af risikoen
beskyttelsesudstyr i for bakterievaekst i
henhold til vejledningerne. vandkilder, som bruges p&

I:l Skift arbejdstaj, nér det er hele arbejdspladsen med
pakraevet. storst fokus p& systemer,

o ) hvor der vil blive dannet

I:l Foretag ikke indgreb i smé vanddraber.

ventilationssystemer — de
er der for at beskytte dit
arbejdsmilje.

Dette vejledningsblad henvender sig til arbejdsgivere for at hjzelpe dem med at

overholde kravene til sikkerhed pé& arbejdspladsen og sikkerhedsreglerne gennem

kontrol af eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica. Dette blad giver szerlige réd

il sandblaesning.

Hvis hovedpunkterne i dette opgavevejledningsblad felges, vil det hjzelpe med at

reducere eksponeringen.

Afheengigt af de seerlige omsteendigheder i hvert enkelt tilfelde, er det méske ikke

nedvendigt at anvende alle de identificerede kontrolforanstaltninger for at minimere
eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica dvs. at der skal anvendes passende
beskyttelses- og forebyggelsestiltag. Dette dokument ber ogsé stilles til rédighed for
personer, som kan veere eksponeret for krystallisk silicastev p& arbejdspladsen, sé de
kan anvende de implementerede kontrolforanstaltninger p& den bedste made.

Dette blad er en del of Vejledning om god praksis til forebyggelse af silicastev, som
specifikt omhandler kontrol med personlig eksponering for respirabelt krystallinsk
silicastev p& arbejdspladsen.
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