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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
Crysaline i i critaline EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

FORING OG FJERNELSE

Denne aktivitet omfatter foring og fiernelse af ildfast foringsmateriale i stgberier.

SPECIFIK 2.2.20

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret og traenet personale har adgang il
arbejdsarealet.

/> DESIGN OG UDSTYR

* Hvor det er praktisk muligt, skal der bruges feerdigformede
eller “skub ud"foringer for at reducere stevdannelse.

* Brug punktudsugning, ved f.eks. afpudsning af stebeskeer, hvor
det er praktisk muligt.

XVEDLIGEHOLDELSE

Folg instruktionerne i vedligeholdelsesmanualer.
* Serg for at udstyr virker effektivt og korrekt.

* Reparer omgdende fejlbehzeftede udsugningssystemer. Mens
det gores, skal der baeres &ndedraetsvaern (RPE).

Planlaeg regelmzessig vedligeholdelse.

,O EFTERSYN OG TEST

Efterse udstyret for brug. Stejende eller vibrerende blzesere kan
veere tegn pd et problem. Reparer skader omgdende.

* Kontroller at udsugningssystemet og méleren fungerer korrekt.

¢ Du skal kende producentens specifikationer af ydeevne for at
veere sikker pd, at udsugningen fungerer korrekt.

* Hvis denne information ikke er til rédighed, f& da en kompetent

ventilationsingenier til at vurdere dets ydeevne.

* Ingenigrens rapport skal indeholde angivelser af planlagte
lufthastigheder.

¢ Opbevar denne information i din testjournal.

* F& en kompetent ingenier med viden om og erfaring i
ventilationsteknik til at gennemgé systemet grundigt og teste
dets ydelse mindst hver 12. mé&ned eller ifelge nationale
bestemmelser.

* Fer journal over alle eftersyn og fests i mindst fem ér.

*  Gennemgé journaler for at se om der er fejlmenstre, som kan
lette planlagt vedligeholdelse.

*  Opstil anordninger til kontrol of risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med storst
fokus pé systemer, hvor der vil blive dannet sm& vanddréber.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

Crystalline Silica / Silice cristalline

~/ RENGGRING OG
OPRYDNING

* Fjern ophobet stav i omré&der, hvor der bliver arbejdet hele
tiden.

* Brug en stevsuger udstyret med et filter til at rengere fint stov.

* Skovl store spild forsigtigt op for at undga, at
stov hvirvles op.

* Brug ikke ter kost eller trykluft.

2. TRCENING

* Giv dine medarbejdere information om helbredspéavirkningerne

fra respirabelt krystallinsk silicastev.

* Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod udszettelse
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedreetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se

opgaveblad 2.3.4. og del 1 of Vejledning For God Praksis.

<® OPSYN

* Kontroller at udsugning fungerer korrekt, at PPE bliver brugt
korrekt og at regler for personlig hygiejne bliver fulgt. Se
opgaveblad 2.3.3.

* Arbejdsgivere ber sikre, at medarbejdere har alle til rédighed

st&ende midler til at gennemfere checklisten overfor.

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt beskyttelsesudstyr.

Andedraetsvaern (RPE) skal normalt bruges ved foring og
fiernelse.

Brug 8ndedraetsvaern med positivt tryk og en tildelt
beskyttelsesfaktor (APF) p& mindst 40.

Serg for at alt &ndedreetsveern er kontrolleret for pasning - f&
r&dgivning fra din leverander.

Serg for at medarbejdere kontrollerer, at deres @ndedraetsvaern
fungerer korrekt for brug.

Hold &ndedraetsveern rent og opbevar det vaek fra stov.

Kontroller luftstrammen og luftkvaliteten i luftfedet
&ndedreetsveaern mindst hver 3. méned og fer brug.

Brug aldrig trykluft til at fierne stev fra beklaedning.

Medarbejdere mé ikke tage arbejdstej med hjem for at vaske
det. Brug et professionelt vaskeri.
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EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR BEDST MULIG BRUG AF
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE

Hvis du tror, at der er et
problem med dit udstyr fil
stevkontrol, skal du sikre
at der tages yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at nedbringe
eksponering fra respirabelt
krystallinsk silicastev, hvis
problemet er blivende.

I:l Serg for at lokalet bliver
godt udluftet og at ethvert
stevudsugningssystem
er sl&et til og fungerer
korrekt.

I:l Kontroller dit
&ndedraetsvaern og
friskluftforsyning.

I:l Se efter tegn pd
beskadigelse, slid eller

darlig funktion for alt
udstyr, der benyttes. Hvis
du opdager problemer,
skal du informere din
naermeste leder.

Underseg og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen

for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé&
hele arbejdspladsen, med
sterst fokus p& systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddréber.

I:l Foretag ikke indgreb i
ventilationssystemer - de er
der for at give beskyttelse i
dine arbejdsomgivelser.

I:l Foretag rengering ved

stevsugning eller metoder
til védrengering.

I:l Brug, vedligehold
og opbevar alt
&ndedraetsvaern efter
anvisningerne.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om hvordan man f&r styr p& stevet i forbindelse
med foring eller fiernelse af ildfast foringsmateriale p& arbejdspladsen i steberier.
Overholdelse af neglepunkterne i dette opgaveblad vil bidrage til reduktion af

eksponering til et acceptabelt niveau.

Athaengigt af de seerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det maske ikke
nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,

for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastev.

Dvs. det skal sikres at der traeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og

forebyggelse.

Dette dokument ber ogsd veere til rddighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, sdledes at de kan gere bedst mulig brug of de

indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del af Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt

krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.
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