SPECIFIK 2.2.8

2
VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

Crysaline i e critaline EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

TORRING AF MINERALER

Denne aktivitet omfatter arbejdsgange i forbindelse med terring og nedksling af produkter, som indeholder
krystallinsk silica.

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet.

z%z DESIGN OG UDSTYR

Serg for at alt terre/keleudstyr svarer til formélet og at det er
godt vedligeholdt.

* Anleegget skal veere s& lukket som muligt. Fluid bed terrere er
generelt mere lukkede end rotationsterrere.

* Udenders installation af mineralterrere og -kelere bidrager
til reduktion af personeksponering for respirabel krystallinsk
silicastev ved at drage nytte af naturlig ventilation. Udenders
installerede tarrere og kelere skal dog konstrueres med eget

vejrbestandighed.

* | situationer hvor terrere og kelere installeres inden dere, kan >< VEDLIGEHOLDELSE

::ufngirlw( vlc.-:-ntfllcilondf/aere p(f:'kraevlet ! I?y?n”;‘gT;, folr ;t sikre Serg for at udstyret, der bruges il opgaven, blive holdt i god
ilstr. ig fortyndin r i :
siresiielig fortynding ©g fiernelse af sloviioldlg 1o funktions- og reparationsstand som anvist af leverandgren/

* Installer et stevudsugningssystem, som betjener alle punkter, installateren.
hvorfra der kan slippe stev ud fra terre/keleudstyr og som
holder systemet under negativt tryk. Dette ber filsluttes en
passende stevudsugningsenhed (f.eks. posefilter, cyklon eller

v&dskrubber).

* Fint stov opsamlet of stevudsugningsenheden kan feres tilbage
til det terrede produkt, hvis ekstra forholdsregler (f.eks. lukket

»  Udskift forbrugsdele (filtre osv.) i overensstemmelse med
producentens anbefalinger.

kredsleb) tages for at beskytte de personer, som kan blive
eksponeret for dette stov, for eksempel i forbindelse med les
lzesning.

* Kontrolrum ber have deres egen tilfersel af ren luft. Hvor det er
nedvendigt, ber de veere udstyret med tvungen lufffiltrering og
vedligeholdt under overtryk. Kontrol of terrere/kelere bor ske
via telemetri for at reducere behovet for at operaterer besager
stevrige/stejende omréder.

* Der er seerlige emissionsgreenser for mineralterrere og -kelere,
og de skal veere konstrueret, s& de opfylder lokale regler.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

,O EFTERSYN OG TEST

Efterse udstyret for tegn p& beskadigelse mindst en gang om

ugen. Hvis det bruges konstant, skal det kontrolleres hyppigere.

Hvis det ikke bruges hyppigt, skal det kontrolleres fer hver
gang, det bruges.

* Skaf oplysninger om den normerede ydeevne for udstyr
til undertrykkelse eller fiernelse af stev fra leveranderen.
Behold disse oplysninger for at sammenligne med fremtidige
testresultater.

* F& udstyret efterset og testet i forhold til dets normerede
ydeevne mindst en gang érligt.

*  Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem ér).

*  Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med sterst
fokus pé& systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddréber.

Y RENGQRING OG
OPRYDNING

* Renger dit arbejdssted regelmaessigt.
* Rengor ikke med en tor kost eller med trykluft.

* Brug stevsugningsmetoder eller metoder til v&drengering.

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

& TRCENING

Giv dine medarbejdere information om helbredsaspekterne
ved respirabelt krystallinsk silicastov.

Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod eksponering
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedraetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4. og del 1 af Vejledning For God Praksis.

<® OPSYN

Hav et system til at kontrollere, at sikkerhedsforanstaltninger er
sat i veerk, og at de felges. Se opgaveblad 2.3.3.

Arbejdsgivere ber sikre, at medarbejdere har alle til r&dighed
st&ende midler til at gennemfare checklisten overfor.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt sikkerhedsudstyr.

Risikovurdering skal udferes for at afgere, om eksisterende
sikkerhedsforanstaltninger er tilstreekkelige. Om nedvendigt
skal der udleveres og baeres &ndedraetsvaern (med passende
beskyttelsesfaktor).

Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter il rddighed, s&
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i
brug.

Udskift &ndedraetsvaern med de tidsintervaller, som
leverandererne anbefaler.
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SPECIFIK 2.2.8
VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR EDST MULIG BRUG AF
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE

I:l Serg for at

I:l Hvis du tror, at der er I:l Renger spildt materiale

I:l Brug, vedligehold

[]

stevudsugningssystemet er
sl&et til og at det fungerer.

Se efter tegn p&
beskadigelse, slid eller
darlig funktion for alt
udstyr, der benyttes. Hvis
du ser nogen problemer,
skal du fortzlle det til din
naermeste leder.

et problem med dit

udstyr til at {8 styr pd
stovet, skal du sikre at

der foretages yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at nedbringe
eksponering fra respirabelt
krystallinsk silicastev, hvis
problemet er blivende.

]
]

med det samme. Brug
stevsugningsmetoder eller
metoder til v&drengering.

Renger kontrolrum ved
stevsugning eller metoder
til v&drengering.
Kontroller at kontrolrum er
under tryk og hold dere
og vinduer lukket.

[]

og opbevar alt
&ndedreetsvaern efter
anvisningerne.

Underseg og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pé hele
arbejdspladsen, med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddréber.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe

dem til ot opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&

arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om god praksis for hvordan man fér styr p&

stovet i forbindelse med terreoperationer. Hvis hovedpunkterne i dette opgaveblad

overholdes, vil det hjzelpe med at reducere eksponeringen.

Athaengigt af de seerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det maske ikke

nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,

for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastev.

Dvs. det skal sikres at der treeffes passende forholdsregler vedrerende beskyttelse og

forebyggelse.

Dette dokument ber ogsé vaere til rédighed for personer, som kan veere udsat for

respirabelt krystallinsk silicastav, sdledes at de kan gere bedst mulig brug af de

indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del of Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt

krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.
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