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Crystalline Silica / Silice arstalline

VEJLEDNING TIL ANSATTE OM EKSPONERING FOR
RCS PA ARBEJDSPLADSEN

BEDSTE PRAKSIS FOR AUTOMATISK
FYLDNING AF SMA S/ZEKKE

Denne aktivitet omfatter fyldning af sma saekke (2,5 kg - 50 kg) med terre produkter, som indeholder
krystallinsk silikat. Dette datablad er kun relevant for automatisk fyldning af seekke med mel, fint formalet
materiale og pulver. Ved automatisk fyldning af saekke giver "form, fyld, forsegl" teknologien mulighed for
effektiv kontrol med dannelse af luftbaret stev, nar der fyldes pulver i seekkene.

Fyldning med grovkornede produkter deekkes af blad 2.2.30a, og ikke-automatisk fyldning af saekke med mel,
fint formalet materiale og pulver deekkes af 2.2.30b.
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FORMENDE KANT

Begraens adgangen til arbejdsomradet til kun at omfatte FYLDNING
autoriseret personale. ROR LM
SPORING
LENGDERETNINGS
?&3 KONSTRUKTION OG UDSTYR oo
« Sorg for at saekkene og udstyret til saekkefyldning er egnet til TRAEKB/ELTE
formalet. Seekkenes kvalitet er afggrende for at forebygge FILMRULLE

stovleekager. Det anbefales kraftigt at bruge automatiske
saekkefyldningsmaskiner, s& arbejde udfert af mennesker TVERFORSEGLING
begreenses til overvagning, fiernelse af blokeringer, KAEBE
vedligeholdelse og reparation. Anbringelse pa paller kan F/ERDIG S/EK
automatiseres ved brug af robotpalletering.

» Brug plastikfilm i lange ruller til at fremstille saekkene.

Plastikfilmen formes til en kontinuerlig, forseglet strampe, som
det silikatholdige materiale heeldes ned i. Pa denne made er
det en naesten helt lukket proces. De enkelte saekkes top og
bund forsegles med en varmeforsegler.

* Brug lokal udsugning alle steder, hvor der kan genereres
luftbaret stov.

* Luk indblandet luft ud for at muliggere stabling af saekkene pa
paller. Det kan ggres ved et let presning af seekkene efter
fyldning. Ved grove materialer (fx sandstgrrelse) lukkes den
indblandede luft ud gennem mikroperforeringer i saekkene. Til
finkornede/melmaterialer er brugen af mikroperforeringer
mindre egnet. | dette tilfaelde kan luften lukkes ud gennem en
specialkonstrueret forsegling af de enkelte saekke samtidig
med lokal ventilation.

+ Faradgivning hos en specialleverander af
saekkefyldningsmaskiner for at sikre at maskinerne, herunder
det lokale ventilationssystem, er korrekt konstrueret til
materialetypen.

* Anvend sakkefyldningsudstyr, som er konstrueret og
produceret af specialiserede virksomheder, som overholder
den europeeiske lovgivning om miljgbeskyttelse, sikkerhed og
sundhed.

* Sorg for at saekkene sidder ordentligt fast pa fyldningshovedet
under fyldning af saekke for at forebygge stevudslip.

Sarg for korrekt konstruerede stevfjernelsessystemer som en
integreret del af fyldningsmaskinerne.

Saekkene skal forsegles sa snart de fiernes fra
fyldningshovedet. Der findes seekke med selvforseglende
ventiler, eller som alternativ kan der bruges syningsteknikker
eller varme- og ultralydsforsegling.

Overvej mekanisk/pneumatisk assistance til handtering af
saekke.

Ved fyldning af silikatholdige produkter i seekke, bgr man over
vej hel eller delvis automatisering af processen for at
forebygge at personer eksponeres for respirabelt krystallinsk
silikatstgv.

| automatiske saekkefyldningssystemer ger anvendelse af et
karrusel-system det muligt at fylde mange seekke pa samme
tid. Nar saekke fyldes langsomt, udledes der mindre stav.

X VEDLIGEHOLDELSE

Serg for, at det udstyr som bruges til opgaven vedligeholdes i
henhold til leverandgrens/installatarens anvisninger, sa det
fungerer effektivt og er i god stand.

Udskift forbrugsartikler (filtre osv.) i henhold til producentens
anbefalinger.

Dette er en del af NEPSI vejledning om bedste praksis - bes@g guide.nepsi.eu/sheets for at fa flere oplysninger.
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VEJLEDNING TIL ANSATTE OM EKSPONERING FOR
e L RCS PA ARBEJDSPLADSEN

p U N DERSQGELSE OG « Undervis de ansatte i: forebyggelse af stgveksponering,

unders@gelse af om kontrolforanstaltningerne virker og

TESTNING hvordan de bruges, hvornar man skal og ikke skal bruge de
udleverede andedreetsvaern, og hvad man skal ggre, hvis
* Undersgg udstyret visuelt mindst en gang om ugen for tegn pa noget gar galt. Se opgaveblad 2.3.4 og forste del af
skader, men undersg@g det oftere, hvis det bruges konstant. Vejledning om bedste praksis.

Hvis det bruges sjeeldent, sa underseg det f@r hver brug.

» Fa oplysninger fra leverandgren om den stgvundertrykkelses- © OVE RVAGN | NG

og/eller ekstraktionsydelse, som udstyret er konstrueret til. Gem
disse oplysninger for at kunne sammenligne med fremtidige - Hav et system, som sgrger for at kontrolforanstaltningerne
testresultater. er pa plads, og at de falges. Se opgaveblad 2.3.3, som

omhandler overvagning.
» Gem inspektionsrapporter i en passende periode, som gning

overholder den nationale lovgivning (mindst fem ar). « Arbejdsgiverne bgr sarge for, at de ansatte har alt, hvad de

» Etabler foranstaltninger til begraensning af risikoen for skal bruge for at kunne udfylde ovenstaende fiekliste.

bakterievaekst i vandkilder i produktionsomradet med sterst

fokus pa systemer, hvor der vil blive dannet vanddraber. PERSON LlGT
¥ RENGORING OG OPRYDNING BESKYTTELSESUDSTYR

) ) ) - Se opgaveblad 2.1.15 om personligt beskyttelsesudstyr.
» Renger din arbejdsplads med jeevne mellemrum.
- Der skal foretages en risikovurdering for at afgere, om de
* GOR IKKE rent med en tor borste eller trykluft. eksisterende kontrolforanstaltninger er tilstraekkelige. Om

- Brug stgvsugning eller vade renggringsmetoder. ngdvendigt skal der udleveres og anvendes dndedraetsveern

(med den passende beskyttelsesfaktor).
» Opbevar sekkene et sikkert sted og bortskaf tomme szekke pa
en sikker made. - Serg for opbevaringsfaciliteter, hvor det personlige

beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nar det ikke bruges.

«  Udskift andedraetsveern med de intervaller, som anbefales

‘D UDDAN NELSE af leverandgrerne.

* Oplys dine ansatte om sundhedspavirkningerne i forbindelse
med respirabelt krystallinsk silikatstav.

TJEKLISTE FOR ANSATTE

|:| Sarg for at |:| Se efter tegn pa skader, |:| Selv om det normalt ikke er Udstyr leveres i henhold
fyldningsmaskinen fungerer slid eller fejl og mangler pa ngdvendigt at du bruger en til vejledningerne.
korrekt. alt det anvendte udstyr. stovmaske, kan det veere at
|:| Sarg for at saekkene ikke er |:| Hvis du opdager du midlertidigt for brug for |:| Brug
beskadigede, isaer nar det problemer, forteel det til din en i tilfeelde af spild, eller handteringshjeelpemidler,
geelder ventilkonstruktion. overordnede. hvis andre hvis de er til radighed.
Hvis du mener, at der et kontrolforanstaltninger |:| Kontroller og implementer
problem med dit udstyr til svigter. foranstaltninger til
|:| Searg for, at stevkontrol, sgrg for at der |:| Tor spild op med det begraensning af risikoen
stgvudsugningsanlaegget er bruges ekstra samme. Brug stgvsugning for bakterievaekst i
teendt og fungerer korrekt. kontrolforanstaltninger til eller vade vandkilder i
reduktion af eksponeringen renggringsmetoder. produktionsomradet med
for respirabelt krystallinsk D Anvend, vedligehold og starst fokus pa systemer,
silikatstgv, mens problemet opbevar andedraetsveern hvor der vil blive dannet
er til stede. korrekt. vanddraber.
Dette vejledningsblad henvender sig til ansatte for at hjeelpe dem med at passende beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger. Dette
overholde kravene til sikkerhed pa arbejdspladsen og sikkerhedsreglerne dokument bgr ogsa stilles til radighed for personer, som kan vaere
gennem kontrol af eksponeringen for respirabelt krystallinsk silikat. Dette blad  eksponeret for krystallisk silikatstav pa arbejdspladsen, sa de kan
giver specifikke rad om stgvkontrol under fyldning af sma saekke med mel, anvende de implementerede kontrolforanstaltninger pa den bedste
finkornede produkter og pulverprodukter. made.
Hvis hovedpunkterne i dette opgaveblad falges, vil det hjeelpe med at Dette blad er en del af Vejledning om bedste praksis angaende
reducere eksponeringen. stevforebyggelse, som henvender sig specifikt til kontrol med personlig

Afhaengigt af de seerlige omsteendigheder i hvert enkelt tilfaelde, er det eksponering for respirabelt krystallinsk silikat pa arbejdspladsen.

muligvis ikke ngdvendigt at anvende alle de identificerede
kontrolforanstaltninger for at minimere eksponeringen for respirabelt
krystallinsk silikatstav, dvs. der skal anvendes passende beskyttelses- og

Dette er en del af NEPSI vejledning om bedste praksis - besgg guide.nepsi.eu/sheets for at fa flere oplysninger. Marts 2006 2.2.30c side 2 af 2



