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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
Crystaline ila/Sic rialne EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

UNDERTRYKKELSE AF STQOV
VED BRUG AF VAND

Denne aktivitet vedrarer brug af vandoverrisling og forstavet vandtéage til at undertrykke dannelse og sanke
koncentrationen af luftbarent krystallinsk silicastav.

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet.

g; DESIGN OG UDSTYR

Hvis det er muligt, skal der bruges veerktej med vandforsyning
til skeering, formaling og formning af produkter, der indeholder
krystallinsk silica.

*  Overvej brug af vandstréler eller -dryp pé& arbejdsoverflader,
hvis veerktej med vandforsyning ikke er til rédighed.

* Under omsteendigheder hvor der ikke vil vaere nogen negativ
effekt p& procesforhold, produktkvalitet eller helbred og
sikkerhed, skal der anvendes vandté&ge i arbejdsomréder,
hvor luftbérent krystallinsk silica kan dannes ved héndtering af

materialer og produkfer.

* Serg for at elekiriske systemer har passende beskyttelse, nér
de bruges i forbindelse med vandoverrisling, -spray eller -t&ge.

* Treef nedvendige forholdsregler til at sikre beskyttelse mod
legioneersygdom og andre biologiske faenomener i systemer til
vandopbevaring og forsyning.

* Treef nedvendige forholdsregler for at sikre, at spildvand og
slam bliver bortskaffet efter geeldende forskrifter.

}( VEDLIGEHOLDELSE

Serg for at vandbaseret udstyr til stevundertrykkelse, som
bruges ved opgaven, bliver holdt i god funktions- og
reparationsstand som anvist af leveranderen/installateren.

»  Udskift forbrugsdele i overensstemmelse med producentens
anbefalinger.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFIK 2.2.35

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

/~ EFTERSYN OG TEST <® OPSYN

* Efterse alt udstyr for tegn p& beskadigelse mindst en gang om * Hav et system fil at kontrollere, at sikkerhedsforanstaltninger er
ugen. Hvis det bruges konstant, skal det kontrolleres hyppigere. sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

Hvis det ikke bruges hyppigt, skal det kontrolleres fer hver .

gang, det bruges.

Skaf oplysninger om normeret ydeevne for
stevundertrykkelsesudstyr fra leveranderen. Behold disse
oplysninger for at sammenligne med fremtidige testresultater.

Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem é&r).

Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med storst
fokus p& systemer, hvor der vil blive dannet sm& vanddréber.

~/ RENGORING OG

Arbejdsgivere bor sikre, at medarbejdere har alle til réddighed
st&ende midler til at gennemfere checklisten overfor.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt beskyttelsesudstyr.

Der skal gennemferes risikovurdering for at bestemme i hvilke
omréder, der skal beeres personligt beskyttelsesudstyr. Om
nedvendigt skal der udleveres og baeres &ndedraetsveern (med
passende beskyttelsesfaktor).

Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter til r&dighed, sé

personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i

OPRYDNING

* Renger vandbaseret stevundertrykkelsesudstyr som anvist af .

brug.

Udskift personligt beskyttelsesudstyr med de tidsintervaller, som
producenten/leveranderen. leverandgrerne anbefaler.

* Undgd ophobning af slam.

e Serg for at spild rengares omgdende og serg for at der er
passende udstyr til rédighed til kontrol af spild.

¢ Lad ikke slam terre ud, sa stovet kan blive
luftbarent.

=TRANING

e Giv dine medarbejdere information om helbredspdvirkningerne
fra respirabelt krystallinsk silicastev.

* Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod eksponering
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedreetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se

opgaveblad 2.3.4 og del 1 af Vejledning For God Praksis.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF

Crystalline Silica / Silice cristalline

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR BEDST MULIG BRUG
AF SIKKERHEDSFORAN-STALTNINGERNE

I:l Serg for at det Beskyt vandtilferslen mod
vandbaserede frost.

stovundertrykkelsesudstyr I:l Se efter fegn pé skade
fungerer korrekt. eller funktionsfeil. Hvis

Undersag og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pd hele

I:l Renger spild med det

samme.

I:l Renger

stevundertrykkelsesudstyr

[]

Serg for at vandforsyning
er passende og med
vafbrudt tilfersel,

mens det bruges til

du finder nogen, skal du
omgéende indberette det
til din naermeste leder,
arbejdsleder.

[]

regelmaessigt og efter
brug.

Hold personligt
beskyttelsesudstyr rent og

arbejdspladsen, med
sterst fokus pd systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddrdber.

stevundertrykkelse.

opbevar det korrekt.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om god praksis for at fé& styr pd stevet ved
brug af vandoverrisling og forstevede vandtager. Hvis hovedpunkterne i dette
opgaveblad overholdes, vil det hjzelpe med at reducere eksponeringen.
Afhzengigt af de seerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det maske ikke

nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,

for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastev. Dvs. det skal sikres
at der treeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og forebyggelse.

Dette dokument ber ogsd veere til rddighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, séledes at de kan gere bedst mulig brug af de
indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del af Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt
krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.
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