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SPECIFIK 2.2.19

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
Crystaline i e critaline EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

UDSLANING OG UDRYSTNING

| STOBERIER

Denne aktivitet omfatter udslénings- og udrystningsgulve i steberier.

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet.

/éxz DESIGN OG UDSTYR

Andedraetsveern (RPE) skal benyttes ved manuel udsl&ning.

* Kontroller stev og gas ved udtrukne udsl@ningsborde, bése og
slibeudstyr.

* Hvor det er muligt skal der monteres fleksible b&nd pé forsiden
af udsléningsaflukket.

* Du skal have en lufthastighed pétypisk mellem 1 og 1,5 meter
pr. sekund ind i aflukket og ved det nedtrukne udsl&ningsbord.
Se opgaveblad 2.1.13.

* Kontroller altid at udsugning er sl&et til og i gang fer arbejdet
p&begyndes Kontroller méleren.

» Udled udsuget og renset luft til et sikkert omréde uden for
bygningen, vaek fra dere, vinduer og luftindtag.

*  Sorg for tilfersel af ren luft ind il arbejdslokalet il erstatning for
udsuget luft.

* For at reducere eksponering skal medarbejdere arbejde p& en
side af aflukket.

* Serg for at medarbejdere flytter sig vaek, nér der er rumlen.

* Kontakt en uddannet ventilationsingenier, nér nye
kontrolsystemer skal konstrueres.

>< VEDLIGEHOLDELSE

Folg instruktionerne i vedligeholdelsesmanualer.
* Sorg for at udstyr virker effektivt og korrekt.

* Reparer omgdende fejlbehzeftede udsugningssystemer. Mens
det geres, skal der baeres &ndedraetsvaern (RPE).

* Sand virker meget slidende og udstyr kan derfor slides hurtigt.
Planleeg regelmaessig vedligeholdelse.

/O EFTERSYN OG TEST

©BEDNAREK/BDG

Hold dagligt @je med tegn pé& skader pé ventilationsrer, blaeser
og luftfilter. Stejende eller vibrerende blaesere kan veere tegn
pé et problem. Reparer skader omgéende.

Mindst en gang om ugen skal det kontrolleres, at
udsugningssystem og méler virker korrekt.

Du skal kende producentens specifikationer af ydeevne for at
veere sikker p8, at udsugningen fungerer korrekt.

Hvis denne information ikke er til r&dighed, brug da en
ingenier med viden om og erfaring i ventilationsteknik for at
kunne afgere ydeevnen.

Ingenierens rapport skal indeholde angivelser af planlagte
lufthastigheder.

Opbevar denne information i din testjournal.

F& en ingenier med viden om og erfaring i ventilationsteknik
til at gennemgd systemet grundigt og teste dets ydelse mindst
hver 12. m8ned eller ifelge nationale bestemmelser.

Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem &r).
Gennemgd journaler for at se om der er fejlmenstre, som kan

lette planlagt vedligeholdelse.

Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pd hele arbejdspladsen, med sterst
fokus pé systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddr&ber.
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~{ RENGGRING OG

OPRYDNING

Fiern hver dag ophobet stev i omr&der, hvor der bliver
arbejdet hele tiden.

Renger generelle arbejdslokaler en gang ugentligt for at undgé
at stev hvirvles op og for at nedbringe risiko for glidning.

Brug en stevsuger udstyret med et filter til at rengere stov.
Rengor ikke med kost eller trykluft.
Skovl store spild forsigtigt op for at undg@, at stev hvirvles op.

Handter spild med det samme. Dette kreever kedeldragt,
stevmaske og engangshandsker.

& TRCENING

Giv dine medarbejdere information om helbredspé&virkningerne
fra respirabelt krystallinsk silicastev.

Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod udszettelse
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedreetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4. og del 1 of Vejledning For God Praksis.

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

<® OPSYN

Hav et system til at kontrollere, at sikkerhedsforanstalininger er
sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

Arbejdsgivere bor sikre, at medarbejdere har alle til réddighed
st&ende midler til at gennemfare checklisten overfor.

@ PERSONLIGT

BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt beskyttelsesudstyr.

Bed din leverander af sikkerhedstaj om at hjeelpe dig med at
anskaffe det rigtige PPE.

Andedraetsvaern (RPE) skal bruges ved manuel udslaning,
vedligeholdelse og rengering samt rengering aof spild.

Benyt RPE af standard P3 (Beskyttelsesfaktor 20) eller
tilsvarende standard. Kontakt din leverander for r&dgivning.

Udskift RPE-filire som anbefalet af din leverander Kasser
engangsmasker efter en enkelt gangs brug.

Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter til r&dighed, sé
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i
brug.

Beskyttelseshandsker er nadvendige for at forebygge

personskade.

Brug aldrig trykluft til at fijerne stov fra
beklsedning.
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EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR BEDST MULIG BRUG AF
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE

Hvis du tror, at der er

et problem med dit

udstyr til at f& styr pé
stovet, skal du sikre at

der foretages yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at nedbringe
eksponering fra respirabelt
krystallinsk silicastev, hvis
problemet er blivende.

I:l Serg for at lokalet bliver
godt udluftet og at ethvert
stevudsugningssystem
er sléet til og fungerer
korrekt.

I:l Se efter tegn p&

beskadigelse, slid eller
darlig funktion for alt
udstyr, der benyttes. Hvis
du opdager problemer,
skal du informere din
nzermeste leder.

Underseg og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pd hele

I:l Foretag ikke indgreb i
ventilationssystemer - de er
der for at give beskyttelse i
dine arbejdsomgivelser.

|:| Foretag rengering ved .
stevsugning eller metoder arbejdspladsen, med
fil védrengering. storst fokus p& systemer,

B dliaehold hvor der vil dannes smé&
I:l rug, vedligeno vanddréber.
og opbevar alt

&ndedreetsvaern efter
anvisningerne.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om udslé&ning og udrystning i steberier. Hvis
hovedpunkterne i dette opgaveblad overholdes, vil det hjzelpe med at reducere

eksponeringen.

Afhzengigt of de seerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det maske ikke
nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,
for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastov.

Dvs. det skal sikres at der traeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og
forebyggelse.

Dette dokument ber ogsd veere til rédighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, séledes at de kan gere bedst mulig brug af de
indferte sikkerhedsforanstaltninger.

Dette blad er en del af Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt
krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.
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