SPECIFIK v %4

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL
AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

GOD PRAKSIS FOR ANVENDELSE

AF VAND/ADDITIVER PA VEJE ELLER
ABNE OVERFLADER FOR AT REDUCERE
STOVNIVEAUER

Dette opgavevejledningsblad giver réd om anvendelse af vand, additiver eller en kombination af begge for at
reducere stavniveauver pd veje eller pa &dbne overflader i stenbrud. Denne aktivitet er relateret til anvendelse af
vandspray, forstevede vandtéger eller additiver (fx calciumklorid osv) for at undertrykke dannelsen og sanke
koncentrationen af luftbaret krystallinsk silicastev pa veje eller dbne overflader. En anden mulighed er at bruge kalk
eller cement som stabilisering af vejene efter behov.

] ApcANG

Begreens adgangen til arbejdsomrédet til kun ot omfatte autoriseret
personale.

,&g DESIGN OG UDSTYR

Til asfalterede veje, overvej anvendelse af en fejemaskine.

* Hvis muligt, brug systemer med vandtilfersel (statisk eller
mobil), eller lastbiler med vandspraijter til bdde asfalterede og
ikke-asfalterede veje eller arbejdsoverflader i stenbruddet.

* |tilfeelde hvor der ikke vil veere nogen negativ pévirkning
af milieet, procesbetingelser, produkitkvalitet eller sundhed
og sikkerhed, brug vandtéger i arbejdsomrader, hvor
luftbaret krystallinsk silica kan dannes ved materiale og
produkthéndtering.

* Ved anvendelse af additiver, skal der farst fortages en
vurdering af disses virkninger.

* Serg for, at elekiriske systemer er tilstraekkeligt beskyttede, nér
de bruges med trykvand, spray, eller vandt&ger.

* Tag forholdsregler for at sikre kontrol med legionella og andre
biologiske stoffer i vandtanke og forsyningssystemer.

* Tag forholdsregler for at sikre, at spildevand og slam
bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning.

X VEDLIGEHOLDELSE

Serg for, at vandbaseret stevhaemmende udstyr vedligeholdes

*  Naér det er muligt, anbefales det at bruge recirkuleret vand.

* Overvej anvendelse af automatisk regulering baseret pd .

vejrforhold (fx vindhastighed, nedber osv). Som alternativ kan
der etableres en procedure til administration af brugen af
vandsystemet.

Serg for, at systemet er konstrueret med et passende
forhold mellem sterrelsen pd stevpartikler og sterrelsen pd
vanddrdberne.

efter leveranderens/installaterens vejledning, at det er
funktionsdygtigt og i god stand.

Udskift forbrugsdele i overensstemmelse med producentens
anbefalinger.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at f& flere oplysninger.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL
Crysaline i e critaline AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

/° UNDERSQGELSE OG
AFPRGVNING

* Underseg alt udstyret visuelt for tegn pé skader mindst en

gang om ugen, oftere hvis det bruges konstant. Hvis det bruges

sieeldent, skal det underseges for hver brug.

* Indhent oplysninger om ydeevne for stevheemmende udstyr

og additiverne hos leverandaren (hvis det er muligt). Opbevar

disse oplysninger for at kunne sammenligne med fremtidige
testresultater.

* For protokol over inspektionerne i en passende periode, som
overholder national lovgivning (mindst fem &r).

* Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med sterst
fokus pé systemer, hvor der vil blive dannet sm& vanddréber.

~{ RENGORING OG
HUSHOLDNING

* Renger vandbaseret stavheemmende udstyr som anbefalet of
producenten/leverandgren.

* Undga akkumulering of smuds/slam.

* Sorg for, at spild straks oprenses, og anskaf tilstraekkeligt
udstyr til kontrol med spild.

* Undga spredning af det indsamlede stov fra smuds/slam.

3L UDDANNELSE

* Oplys dine ansatte om sundhedsp@virkningerne i forbindelse
med respirabelt krystallinsk slilicastev.

* Giv de ansatte uddannelse i: forebyggelse af staveksponering;
undersagelse af om kontrolsystemerne virker og brug af
disse; hvorndr og hvordan de udleverede dndedraetsvaern
bruges, og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgavevejledningsbladet 2.3.4 (Uddannelse) og del 1 i
Vejledning om god praksis.

<@ OVERVAGNING

* Hav et system, som kontrollerer at kontrolforanstaltningerne er
pd plads, og at de felges. Se opgavevejledningsblad 2.3.3
(Overvagning).

* Arbejdsgiverne skal sikre, at de ansatte har alt det nedvendige
til gennemferelse af nedenstdende tiekliste.

@ PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

* Se opgavevejledningsbladet 2.1.15 som omhandler personligt
beskyttelsesudstyr.

* Der skal gennemfares en risikovurdering for at afgere, om
de eksisterende kontrolforanstalininger er tilstraekkelige. Om
nedvendigt skal der udleveres og anvendes dndedraetsveern
(med den passende beskyttelsesfaktor).

* Etabler opbevaringsfaciliteter, s& det personlige
beskyttelsesudstyr holdes rent, nér det ikke bruges.

*  Udskift dndedraetsveern med de intervaller, som anbefales af

leverandererne.

TJEKLISTE FOR ANSATTE

I:l Serg for, at de I:l Beskyt vandforsyningen Renger Kontroller og implementer
vandbaserede mod frost. stevhaemningsudstyret foranstaltninger il
stevhaemningssystemer I:l Hold oje med tegn pé regelmaessigt og efter begraensning af risikoen
fungerer korrekt. skader eller fejl, og brug. for bakterievaekst

I:l Serg for, at hvis du finder nogen, Hold det personlige i vondki.lder i )
vandforsyningen er s& sig det straks til din beskyttelsesudstyr rent og produkhonsoznrcdet med
tilstraeekkelig og med overordnede. opbevar det korrekt. :midbkus'l Ft))clj sys;emer,
ubrudt forsynin . vor der vil blive dannet

yning I:l Ryd straks op efter spild. smé& vanddraber.

ved anvendelse til
stevhaemning.

Dette vejledningsblad henvender sig til arbejdsgivere for at hjzelpe dem med at
overholde kravene til sikkerhed pé& arbejdspladsen og sikkerhedsreglerne gennem
kontrol af eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica.

Hvis hovedpunkterne i dette opgavevejledningsblad felges, vil det hjzelpe med at
reducere eksponeringen.

Afheengigt of de szerlige omsteendigheder i hvert enkelt tilfzelde, er det méske ikke
nedvendigt at anvende alle de identificerede kontrolforanstaltninger for at minimere

eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica dvs. at der skal anvendes passende
beskyttelses- og forebyggelsestiltag. Dette dokument ber ogsé stilles til rédighed for
personer, som kan veere eksponeret for krystallisk silicastev pé& arbejdspladsen, s& de

kan anvende de implementerede kontrolforanstaltninger p& den bedste méde.

Dette blad er en del af Vejledning om god praksis til forebyggelse af silicastev, som
specifikt omhandler kontrol med personlig eksponering for respirabelt krystallinsk

silicastev p& arbejdspladsen.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at f& flere oplysninger. Okiober 2020 2.2.27 side 2 of 2



