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SPECIFIK 2.2.16

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
Crysaline i e critaline EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

FORMALING AF MINERALER

Dette blad giver vejledning om terformalingsoperationer for produkter, som indeholder krystallinsk silica.

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet.

éﬂ’a DESIGN OG UDSTYR

Serg for at formalingsudstyret svarer til formélet og er godt
vedligeholdt.

* Brug v8dformalingsprocesser i alle situationer, hvor det er
muligt, snarere end terformalingsoperationer. Dette vil i hgj
grad reducere luftbaren stevdannelse.

* Serg for at formalingsinstallationer er s& indkapslede som
muligt og installer dem i godt ventilerede bygninger.

* Hvor det er nedvendigt at forebygge stevudslip, skal
formalingsinstallationer forbindes med et passende
stevudsugningssystem, som er i stand til at fierne tilstraekkeligt
meget luft til at holde de relevante dele af installationen under
negativt tryk.

* Arranger stevfri fadning aof produktet fra fomalingsmellen
til andet procesudstyr. Overfarselssteder og efterfalgende
anlaeg ber ogsd hvor nedvendigt veere tilsluttet et
stevudsugningssystem for at forebygge stevudslip.

* Bemeerk at nogle dele af systemet vil arbejde med overtryk.
Serg for god forsegling mellem de forskellige dele af
installationen.

* Serg for at der er let adgang til alt udstyr med henblik pé
vedligeholdelse.

* Serg for, at aftraeksrer har tilstraekkelig haeldning il at
forhindre, at materiale leegger sig.

* Serg for mindst mulig indre slid af rerfering ved at bruge ror
at passende diameter og ved at vaelge slidsteerkt materiale og
ved at undgé skarpe bgjninger. Aluminater er gode materialer
til foring af rer, som er udsat for steerkt slid.

* Kontrolrum skal have deres egen friskluftforsyning, og de
skal veere fysisk adskilt fra omréder med stov. Hvor der er
nedvendigt skal de veere udstyret med tvungen lufffiltrering
og holdt under positivt tryk for at modvirke indtreengning af
stoviyldt luft.

* Etabler kontrolsystemer for at undgd overbelastning af
slibemellerne.

Hvor det er muligt skal der veere automatisk preveindsamling,
analyse af partikelsterrelse, telemetri og CCTV-systemer for at
reducere den tid, operatarer er ngdt til at tilbringe i stevrige/

stejende omréder.

X VEDLIGEHOLDELSE

Serg for at det udstyr, der bruges til opgaven, blive holdt i god
funktions- og reparationsstand som anvist af leveranderen/
installateren.

Udskift forbrugsdele (filtre osv.) i overensstemmelse med
producentens anbefalinger.
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,O EFTERSYN OG TEST

Efterse udstyret for tegn p& beskadigelse mindst en gang om

ugen. Hvis det bruges konstant, skal det kontrolleres hyppigere.

Hvis det ikke bruges hyppigt, skal det kontrolleres fer hver
gang, det bruges.

Skaf oplysninger om den normerede ydeevne for udstyr

til undertrykkelse eller fiernelse af stev fra leveranderen.
Behold disse oplysninger for at sammenligne med fremtidige
testresultater.

Fé& udsugningsudstyret efterset og testet i forhold til dets
normerede ydeevne mindst en gang érligt.

Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem ér).

Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med sterst

fokus pé& systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddréber.

{ RENGORING

OG OPRYDNING

Renger dit arbejdssted regelmaessigt.
Rengor ikke med en tor kost eller med trykluft.

Brug stevsugningsmetoder eller metoder til védrengering.

Opbyg nedskrevne sikre arbejdsgange for handtering af store

spild af stevholdigt materiale.

&TRCENING

Giv dine medarbejdere information om helbredsaspekterne
ved respirabelt krystallinsk silicastev.

Giv medarbejderne treening i: forebyggelse mod eksponering

for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt

brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedreetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4 og del 1 of Vejledning For God Praksis.

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

@ OPSYN

Hav et system til at kontrollere, at sikkerhedsforanstaltninger er
sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

Arbejdsgivere bor sikre, at medarbejdere har alle til rédighed
st&ende midler til at gennemfare checklisten overfor.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR (PPE)

Se opgaveblad 2.1.15 om personligt sikkerhedsudstyr.

Risikovurdering skal udferes for at afgere, om eksisterende
sikkerhedsforanstaltninger er tilstraekkelige. Om nedvendigt
skal der udleveres og baeres &ndedraetsvaern (med passende
beskyttelsesfaktor).

Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter til r&dighed, s&
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i
brug.

Udskift &ndedraetsveern med de tidsintervaller, som
leverandererne anbefaler.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR EDST MULIG BRUG AF

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE
I:l Serg for at

ventilationssystemet sl&et til
og fungerer korrekt.

Stavskyer kan veere tegn I:l
pé et problem i systemet.
Underseg dem omgdende.

I:l Serg for at det fungerer I:l Hvis du tror, at der er et
korrekt; kontroller problem med anlaegget
manometer, trykmaler eller dit udstyr til at f& styr
eller indikator. pé stovet, skal du sikre at

I:l Se effer tegn péd der foretages yderligere
beskadigelse, slid eller sikkerhedsforanstaltninger
darlig funktion for alt for at nedbringe
udstyr, der benyttes. Hvis eksponering fra respirabelt
du ser nogen problemer, krystallinsk silica, hvis
skal du fortzelle det til din problemet er blivende.

naermeste leder.

Renger spildt materiale
med det samme. Brug
stevsugningsmetoder eller
metoder til v8drengering.
Bortskaf spildt affald pd
sikker vis.

I:l Renger kontrolrum ved

stevsugning eller metoder
til vdrengering.

|:| Brug, vedligehold

og opbevar alt
&ndedraetsvaern efter
anvisningerne.

Underseg og implementer
kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pé hele
arbejdspladsen, med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddréber.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe
dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p&
arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.

Specifikt giver dette blad vejledning om god praksis for hvordan man f&r styr
pé stovet i forbindelse med formalingsoperationer. Hvis hovedpunkterne i dette
opgaveblad overholdes, vil det hjzelpe med at reducere eksponeringen.

Atheengigt of de szerlige omsteendigheder i hver enkel sag er det méske ikke
nedvendigt at udfere alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad,

for at minimere eksponering fra respirabelt krystallinsk silicastev.

forebyggelse.

indferte sikkerhedsforanstaltninger.

krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.

Dvs. det skal sikres at der traeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og

Dette dokument ber ogsd veere til rédighed for personer, som kan vaere udsat for
respirabelt krystallinsk silicastev, s&ledes at de kan gere bedst mulig brug aof de

Dette blad er en del of Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastev,
som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt
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