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SPECIFIK 2.2.43

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL
Crysaline i e critaline AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

GOD PRAKSIS FOR MOBILT
STENBRUDSUDSTYR- UDGRAVNING

OG TRANSPORT

Dette blad giver réd angéende konstruktion og anvendelse af mobilt udstyr i et stenbrud. Overholdelse af
ngglepunkterne i dette opgavevejledningsblad vil forbygge, at personer eksponeres for det udleste stev i
kabinen under mobile arbejdsprocesser i stenbruddet, herunder udgravning og transport. Det udstyr, som dette
opgavevejledningsblad omhandler, er bl.a.: lastbiler, tipvogne, lassemaskiner, gravemaskiner eller bulldozere.

] ADGANG

Begreens adgangen til arbejdsomrédet til kun ot omfatte autoriseret
personale.

/é;g DESIGN OG UDSTYR

Serg for, at udstyret/enheden er egnet til formélet, og at det er
godt vedligeholdt.

* Kabinen skal veere udstyret med aircondtion eller Iufttilfersel.

* Etfiltersystem (High Efficiency Particulate Arrestance — HEPA),
som er designet til af modstd en store maengder respirable
stevpartikler, skal installeres.

* For at airconditionanleegget eller lufttilferslen skal kunne
give den sterst mulige beskyttelse mod staveksponering, skal
kabinens dere og vinduer altid holdes lukkede, n&r maskinen
er i drift. Dette vil hjzelpe med at holde kabinen under positivt
tryk.

* Hvor det er muligt, skal seedebetraekket og andre overflader i
kabinen vaere designet s&dan, at de ikke samler stev og nemt
kan renggres.

* Hvis det er muligt, ber udgravningen finde sted i de
fugtigste &rstider, hvilket vil hjzelpe med at reducere luftbéret
stovgenerering.

* Brug vandt&ger til at holde stevet nede, som hjzelp til at
reducere dannelse af luftbéret stov. For eksempel kan
forknusere udstyres med en t&gebom, som monteres p& knuse/
klippemekanismen.

/° VEDLIGEHOLDELSE

* Vedligehold airconditionanleegget efter leveranderens
anvisninger, og hold det i god og effektiv stand.

* Airconditionanlaeggets filter skal skiftes efter behov, og mindst
med de intervaller, som producenten anbefaler.

3 UNDERS@GELSE OG
AFPROVNING

Maskinfererne skal undersege om airconditionanlaegget

fungerer efter godkendte parametre.

En opbygning af lag of fint stev p& de indvendige
overflader i fererkabinen kan veere tegn pé& problemer med
airconditionanlaegget.

Maskinfererne skal undersege filterets tilstand (de sidder
normalt bag fererszedet eller i handskerummet) efter
producentens anbefalinger.

Eventuelle fejl p& aircondition/filtersystemet skal rapporteres
s& hurtigt s& muligt, s& fejlen kan blive afhjulpet.

Opstil anordninger til kontrol of risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pd hele arbejdspladsen, med storst
fokus pé& systemer, hvor der vil blive dannet smé& vanddrdber.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL

Crystalline Silica / Silice cristalline

~{ RENGORING OG
HUSHOLDNING

* Foreren skal tage forholdsregler for at undgé at sleebe stov
eller mudder med ind.

* Kabinen skal rengeres regelmaessigt (se venligst
opgavevejledningsbladet 2.1.1.

* Stevsugning eller v8de rengeringsmetoder ber foretraekkes.
Undgé at bruge en ter berste til rengering af de indvendige
overflader i farerkabinen.

2~ UDDANNELSE

* Oplys dine ansatte om sundhedsp@virkningerne i forbindelse
med respirabelt krystallinsk slilicastev.

* Giv de ansatte uddannelse i: forebyggelse af steveksponering;
undersagelse af om kontrolsystemerne virker og brug af
disse; hvorndr og hvordan de udleverede &ndedraetsvaern
bruges, og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgavevejledningsbladet 2.3.4 (Uddannelse) og del 1 i
Vejledning om god praksis.

AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

<® OVERVAGNING

* Hav et system, som kontrollerer at kontrolforanstaltningerne er
pé plads, og at de felges. Se opgavevejledningsblad 2.3.3
(Overvagning).

* Arbejdsgiverne skal sikre, at de ansatte har alt det nadvendige
til gennemforelse af nedenst&ende tjekliste.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

* Se opgavevejledningsbladet 2.1.15 som omhandler personligt
beskyttelsesudstyr.

* Der skal gennemfares en risikovurdering for at afgere, om
de eksisterende kontrolforanstaltninger er tilstraekkelige. Om
nedvendigt skal der udleveres og anvendes &ndedraetsvaern
(med den passende beskyttelsesfaktor).

* Etabler opbevaringsfaciliteter, s& det personlige
beskyttelsesudstyr holdes rent, nér det ikke bruges.

e Udskift dndedraetsvaern med de intervaller, som anbefales af
leverandgrerne.

TJEKLISTE FOR ANSATTE

I:l Hold altid kabinedere
og vinduer lukkende, nér
maskinen er i drift.

I:l Far protokol over alle
sikkerhedstjek pé et skema
for hver dag.

Se efter tegn p&
stevophobning pé
kabinens overflader. Dette
kan veere tegn pé at
luftfilteret er i darlig stand.

Overvag
airconditionanlaeggets
ydeevne, hver gang
maskinen bruges.

[]

Underseg lufffilterets
tilstand en gang om ugen.

[]

I:l Hvis du mener, at der et
problem med dit udstyr
til stevkontrol, sarg for
at der bruges ekstra
kontrolforanstaltninger
til reduktion af
eksponeringen for
respirabelt krystallinsk
silicastev, mens problemet
er til stede.
problemet er til stede.

Hold kabinen ren

indvendigt.

I:l Brug, vedligehold og

opbevar &ndedraetsvaern i
henhold til vejledningerne.

Kontroller og implementer
foranstaltninger il
begraensning af risikoen
for bakterievaekst

i vandkilder i
produktionsomré&det med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil blive dannet
smé& vanddré&ber.

[]

[]

Dette vejledningsblad henvender sig til arbejdsgivere for at hjzelpe dem med at
overholde kravene til sikkerhed p& arbejdspladsen og sikkerhedsreglerne gennem
kontrol af eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica.

Hvis hovedpunkterne i dette opgavevejledningsblad felges, vil det hjzelpe med at
reducere eksponeringen.

Afheengigt of de szerlige omsteendigheder i hvert enkelt tilfzelde, er det méske ikke
nedvendigt at anvende alle de identificerede kontrolforanstaltninger for at minimere

eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica dvs. at der skal anvendes passende
beskyttelses- og forebyggelsestiltag. Dette dokument ber ogsé stilles til rédighed for
personer, som kan veere eksponeret for krystallisk silicastev p& arbejdspladsen, s& de

kan anvende de implementerede kontrolforanstaltninger p& den bedste méade.

Dette blad er en del af Vejledning om god praksis til forebyggelse af silicastev, som
specifikt omhandler kontrol med personlig eksponering for respirabelt krystallinsk

silicastev p& arbejdspladsen.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at f& flere oplysninger.
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