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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFIK 2.2.33

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL AF
EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

TRANSPORTSYSTEMER FOR FINE,
TORRE SILICAPRODUKTER

Denne aktivitet vedrarer konstruktion af transportsystemer for fine, terre silicaprodukter.

] ADGANG

Serg for at kun autoriseret personale har adgang til
arbejdsarealet.

gg DESIGN OG UDSTYR

Det bor foretraekkes at bruge lukkede h&ndteringssystemer fil
transport af silicamel.

Pneumatiske systemer er velegnede til bdde vandret og lodret
transport af silicamel.

Ved vandret transport i pneumatiske systemer skal rer vinkles
nedad s vidt muligt for at undgd at mel blokerer rerene hvis
trykket i systemet skulle forsvinde.

Rerfering i pneumatiske systemer ber konstrueres, sé&
unadvendige forhindringer og skarpe bgjninger minimeres.
Rerforbindelser skal veere teetnet p& passende vis.

Ved fluxrender skal fluidiseringsluften traekkes vaek med
stevudsugningssystemet. Derfor kan fluxrender ikke bruges

hvis produktet er for fint. Hvis overfladearealet er sterre end
10.000 cm?%/g, ber der bruges snegletransportarer. Mere end
en afstevningstilsluning kan veere pé&kraevet ved lange laengder
for at afbalancere luftstramme.

Fluxrender ber heelde en smule for at lette den vandrette
transport af silicamel. Kvaliteten af den dug der bruges i
fluxrender, skal vaelges s& man undgdr for heijt tryktab for
viften, og samtidig for at undgd at silicamel falder gennem
dugen med efterfelgende blokering.

Ved snegletransporterer skal sneglen vaere indelukket Der
kraeves specialkonstruktion p& grund af silicamelets slidende
egenskaber (kontakt en erfaren leverander).

Snegletransporterer skal muligvis udstyres med
stevudsugningssystemer, med mindre de er forbundet til udstyr,
som allerede arbejder under negativt tryk. Se opgaveblad

2.1.13.

Gummibd&ndstransporterer er ikke velegnede til transportering

af lgst silicamel. De kan dog bruges til transportering af andre,
grovere, materialer og i maskineri, der h&ndterer seekke med
silicamel. Transporterer, der h&ndterer saekke med silicamel
eller andet stovrigt materiale ber veere indelukket og udstyret
med stevudsugning.

Elevatorer kan anvendes til lodret transport, hvis de er fuldt
indelukket. Stevudsugningssystemer kan vaere p&kraevet, med
mindre elevatorerne er forbundet til udstyr, som allerede
arbejder under negativt tryk.

Det kan vaere nadvendigt at tilfere fluidiseringsluft ved

bunden af siloer, der indeholder silicamel. S&danne systemer
bor konstrueres, s& fluidiseringsluften kun filferes, nér det

er nedvendigt for at f& silicamelet til at flyde ud af siloen.
Fluidiseringsluft ber ikke veere tilsluttet permanent i situationer,
hvor luften kan flytte sig og & silicamel til at blive udledt under
tryk et andet sted i systemet.
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Serg for at det udstyr, der bruges til opgaven, samt selve
bygningen, bliver holdt i god funktions- og reparationsstand
som anvist af leveranderen/installateren.

Udskift forbrugsdele (filire osv.) i overensstemmelse med
producentens anbefalinger.

5/ EFTERSYN OG TEST

Efterse rengeringsudstyret for tegn p& beskadigelse mindst en
gang om ugen. Hvis det bruges konstant, skal det kontrolleres
hyppigere. Hvis det ikke bruges hyppigt, skal det kontrolleres
fer hver gang, det bruges.

Skaf oplysninger om den normerede ydeevne for udstyr

til undertrykkelse eller fiernelse af stev fra leveranderen.
Behold disse oplysninger for at sammenligne med fremtidige
testresultater.

Opbevar journaler over eftersynene i et passende tidsrum i
overensstemmelse med national lovgivning (mindst fem é&r).

Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med storst
fokus pé systemer, hvor der vil blive dannet sm& vanddréber.

"4 RENGGRING OG

OPRYDNING

Renger dit arbejdssted regelmaessigt.
Rengor ikke med en tor kost eller med tryklufi.

Brug stevsugningsmetoder eller metoder til v&drengering.

2~ TRCENING

Giv dine medarbejdere information om helbredsaspekterne
ved respirabelt krystallinsk silicastov.

Giv medarbejderne traening i: forebyggelse mod eksponering
for stav; check af at sikkerhedsforanstaltninger virker samt
brug af dem; hvornér og hvordan udleveret &ndedreetsvaern
skal bruges og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgaveblad 2.3.4. og del 1 af Vejledning For God Praksis.

<® OPSYN

Hav et system til at kontrollere, at sikkerhedsforanstalininger er
sat i veerk, og at de folges. Se opgaveblad 2.3.3.

Arbejdsgivere bor sikre, at medarbejdere har alle til rédighed
st&ende midler til at gennemfere checklisten overfor.
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@ PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

* Se opgaveblad 2.1.15 om personligt sikkerhedsudstyr.

* Seorg for piktogrammer pé dere for at afmeerke omrader, hvor
der skal baeres &ndedraetsveern.

* Serg for, at der er opbevaringsfaciliteter il rddighed, sé&
personligt beskyttelsesudstyr kan holdes rent, nér det ikke er i

brug.

* Serg for tilstreekkeligt mange steder, hvor personligt
beskyttelsesudstyr forefindes (f.eks. kasse med
engangsstevmasker). Afmeerk disse steder med piktogrammer.

MEDARBEJDERCHECKLISTE FOR BEDST MULIG BRUG AF
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE

I:l Se efter tegn pé& skade I:l Hvis du tror, at der er I:l Renger kontrolrum ved Underseg og implementer

eller slid p& bygningsdele
og dit arbejdsudstyr. Hvis
du ser nogen problemer,
skal du fortzelle det til din
nzermeste leder.

Problemer med
transportsystemer til
silicamel kan nogle gange
ses ved udledning af stev
til arbejdspladsens luft og
ved bunker af silicamel

p& gulve og overflader.
Indberet alt af den slags til
din naermeste leder.

[]

et problem med dit

udstyr til at f& styr p&
stovet, skal du sikre at

der foretages yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at nedbringe
eksponering fra respirabelt
krystallinsk silicastev, hvis
problemet er blivende.

Renger spildt materiale
med det samme. Brug
stevsugning eller v&d
svabning. Bortskaf spildt
affald pé& sikker vis.

stevsugning eller metoder

il v&drengering.
I:l Brug, vedligehold
og opbevar alt
&ndedraetsvaern efter
anvisningerne.

kontrolforanstaltninger

til kontrol af risikoen for
bakterievaekst i vandkilder,
som bruges pé hele
arbejdspladsen, med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil dannes smé
vanddréber.

Dette vejledningsblad er rettet mod arbejdsgivere med henblik pé& at hjzelpe Dvs. det skal sikres at der traeffes passende forholdsregler vedrarende beskyttelse og

dem til at opfylde kravene til lovgivning om sikkerheds- og sundhedsforhold p& forebyggelse.

arbejdspladsen ved at f& styr p& eksponering fra krystallinsk silicastev.
Dette dokument ber ogsd veere til rédighed for personer, som kan vaere udsat for

Specifikt giver dette blad vejledning om konstruktion af transportsystemer respirabelt krystallinsk silicastov, sdledes at de kan gere bedst mulig brug of de

for silicamelprodukter. Hvis hovedpunkterne i dette opgaveblad overholdes, indforte sikkerhedsforanstalininger.

vil det hjzelpe med at reducere eksponeringen. Afhzengigt af de szerlige

omsteendigheder i hver enkel sag er det méske ikke nedvendigt at udfere alle de Dette blad er en del af Vejledning For God Praksis om forebyggelse mod silicastov,

sikkerhedsforanstaltninger, som er anfert i dette blad, for at minimere eksponering som er rettet specielt mod beskyttelse af personeksponering for respirabelt

fra respirabelt krystallinsk silicastov. krystallinsk silicastev p& arbejdspladsen.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at fa flere oplysninger. Oktober 2020 2.2.33side 3 af 3


http://guide.nepsi.eu/sheets
http://guide.nepsi.eu/sheets

