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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL
Crystaline i e critaline AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

GOD PRAKSIS FOR ]
BEARBEJDNING AF STEN PA
FABRIKKER: MASKINVARKTQ)J
MED VANDTILFORSEL |
FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDEN.

Dette opgavevejledningsblad indeholder vejledning om god praksis til bearbejdning (fx skaering, slibning og
formning) aof plader, som indeholder krystallinks silica med anvendelse vandtilfarte CNC (Computer Numerical
Control) maskiner, manuel savning og manuelt verktgj. Anvendelse af

] ADGANG

Begraens adgangen til arbejdsomrédet til kun at omfatte autoriseret
personale.

@GENERELT

Tarskeering, terslibning eller terpolering af stenoverflader (fx
ingenigrsten, natursten eller porcelaen) genererer meget hoje
niveauer af respirabelt krystallinsk silica. Korrekt designede
veerktejer og maskiner til védbearbejdning reducerer niveauet
af respirabelt krystallinsk silicastev og ber derfor bruges til alle
fremstillingsprocesser.

* Det tilrédes ogsd at bruge vandgardiner som foranstaltning il
at reducere eller eliminere stovet.

E CNC-MASKINER

CNC (Computer Numerical Control) maskiner, er en
fremstillingsproces, hvor forprogrammeret computersoftware
dikterer fabriksveerktojets og maskinernes beveaegelser. Disse
maskiner bruges til den ferste automatiske udskaering af plader.

* Brug CNC-maskiner i form af vandstréleskseremaskiner og
automatiske savemaskiner.

* Hold CNC:- sikkerhedsderene lukkede for at forebygge .
stevspredning og for at holde operateren vaek fra stevkilden. I .
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SPECIFIK 2.2.38

VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL

Crystalline Silica / Silice cristalline

MANUELLE VARKTQJER

Disse veerkigjer bruges fil manuelle fremstillingsprocesser (fx
boring, skeering og polering af plader) efter den ferste udskeering.
N&r man arbejder med manuelle veerkiejer er man meget teet pé
stevkilden. Derfor:

* Brug kun manuelle veerkigjer med vandtilfersel. Hvis det ikke er
muligt at bruge veerktej med vandtilfersel p& installationsstedet,
s& felg vejledningen i opgavevejledningsbladet 2.2.36,
installation af kekkenbordplader.

* Kontroller vandspray med skaerme eller plastikstykker.

* Indstil luft- og vandtrykket, s& der opnds mindst mulig
stavgenerering.

* Brug et &ndedreetsveern i form af en halvmaske med P3-filter.

“z* MANUELLE SAVE

Selv hvis de er udstyret med vandtilfersel, anbefales manuelle save
til automatisk ferste udskaering af plader (fx brosave) i mindre grad

fordi:

* Operateren er teet pd stovkilden.

* Der er ingen sikkerhedsdere.

* De er mindre preecise og langsommere end CNC-maskiner.

* Arbejderes eksponering for respirabelt krystallinsk silica er
generelt hgjere end med CNC-maskiner.

Nér der arbejdes med manuelle save, skal der altid bruges en
halvmaske med P3-ilter.

L UNDERSQOGELSE OG
AFPROVNING

* Undersag udstyret og vandforsyningen visuelt for tegn pé
skader for hver brug.

* Seorg for at udstyret og vandforsyningen fungerer korrekt.

*  For protokol over inspektionerne i en passende periode, som
overholder national lovgivning (mindst fem &r).

*  Opstil anordninger til kontrol af risikoen for bakterievaekst i
vandkilder, som bruges pé hele arbejdspladsen, med storst
fokus p& systemer, hvor der vil blive dannet sm& vanddréber.

<® OVERVAGNING

* Hav et system, som kontrollerer at kontrolforanstaltningerne er

pé plads, og at de falges. Se opgavevejledningsbladet 2.3.3.

* Arbejdsgiverne skal sikre, at de ansatte har alle midlerne til at
gennemfore den tiekliste, som findes p& naeste side.

AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

~/ RENGORING OG
HUSHOLDNING

* Renger udstyret regelmaessigt i henhold til producentens
anbefalinger.

* Renger plader, gulve og udstyr (fx CNC'ere eller manuel sav)
med en vandstréle med lavt tryk eller v&dafterring.

o Skift vandet ofte, hvis du har et lukket vandsystem (fx ndr
arbejdsdagen er slut).

*  Geor rent efter tert spild med HEPA-stavsugersystemer.

¢ Gor ikke rent med en tor borste eller med
trykluft.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at f& flere oplysninger.
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VEJLEDNING TIL ARBEJDSGIVERE OM KONTROL

Crystalline Silica / Silice cristalline

=~ UDDANNELSE

e Giv dine ansatte information om sundhedseffekterne i
forbindelse med respirabelt krystallinsk silicastev.

* Giv de ansatte uddannelse i forebyggelse af steveksponering;
undersegelse af om kontrolsystemerne virker og brug af
disse; hvorndr og hvordan de udleverede &ndedraetsvaern
bruges, og hvad man skal gere, hvis noget gér galt. Se
opgavevejledningsbladet 2.3.4 og del 1 i Vejledning om god
praksis.

PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR

* Se opgavevejledningsbladet 2.1.15 som omhandler personligt
beskyttelsesudstyr og opgaveveijledningsbladet 2.2.37, som
omhandler &ndedraetsvaern til pladebranchen.

* Roterende veerkiej med vandtilfersel genererer vandtéger, som
er forurenet med respirabelt krystallinsk silicastay, som kan blive
spredt og inhaleret. Af denne &rsag kan &ndedraetsvaern veere
nedvendigt, selv om der bruges veerktaj med vandtilfersel.

AF EKSPONERING FOR RCS PA ARBEJDSPLADSEN

* Viser omré&der, hvor personligt beskyttelsesudstyr
skal beeres.

* Brug engangsmasker med P3ilire i nserheden aof CNC-
maskiner, som er vandtilsluttede til udsugningssystemer, eller
halvmasker med P3iltre, n&r der bearbejdes med manuelle
save og manuelt veerktgj til v&dbearbejdning pé fabrikken eller
pé installationsstedet.

* Der skal gennemferes en risikovurdering for at afgare, om
de eksisterende kontrolforanstaltninger er tilstraekkelige.
Om nedvendigt skal 8ndedrzetsvaern (med den rigtige
beskyttelsestaktor) udleveres og baeres.

* Etabler opbevaringsfaciliteter s& det personlige
beskyttelsesudstyr holdes rent, n&r det ikke bruges.

e Udskift dndedraetsvaern med de intervaller, som anbefales af
leveranderen.

TJEKLISTE FOR ANSATTE

I:l Serg fer, at rummet
er godt ventileret og
vandsystemet er tilsluttet
og fungerer.

I:l Brug ikke terre veerkigjer!
Terbearbejdning
genererer meget hoje
niveauer af respirabelt

|:| Brug maskiner og veerkigj krystallinsk silica.

til védbearbejdning for |:|
at reducere niveauet af
respirabelt krystallinsk

silicastov.

Fiern spild med

det samme. Brug
stevsugning eller véde
rengeringsmetoder.
Bortskaf spild straks.

I:l Se efter tegn pé& skader,
slid eller darlig funktion,
ndr det geelder alt
anvendt udstyr.

Hvis du opdager nogen
form for problemer, sé sig
det til din leder.

I:l Hvis du mener, at der
et problem med dit
vandsystem, serg for at
der ivaerkszettes ekstra
kontrolforanstaltninger
til reduktion af D
eksponeringen for
respirabelt krystallinsk
silica, s& leenge problemet
er til stede.

|:| Anvend, vedligehold
og opbevar det
udleverede personlige
beskyttelsesudstyr i
henhold til vejledningerne.

I:l Brug passende

&ndedraetsveern,

ogsé& ved brug of
maskiner og veerkigij til
v&dbearbejdning.

Underseg og implementer
foranstaltninger til
begraensning af risikoen
for bakterievaekst

i vandkilder i
produktionsomrédet med
storst fokus p& systemer,
hvor der vil blive dannet
vanddréber.

Dette vejledningsblad henvender sig til arbejdsgivere for at hjzelpe dem med at
overholde kravene til sikkerhed pé& arbejdspladsen og sikkerhedsreglerne gennem
kontrol af eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica.

Hvis hovedpunkterne i dette opgavevejledningsblad felges, vil det hjzelpe med at
reducere eksponeringen.

Athaengigt aof de szerlige omsteendigheder i hvert enkelt tilfelde, er det méske ikke
nedvendigt at anvende alle de identificerede kontrolforanstaltninger for at minimere

eksponeringen for respirabelt krystallinsk silica dvs. at der skal anvendes passende
beskyttelses- og forebyggelsestiltag. Dette dokument ber ogsé stilles til rédighed for
personer, som kan veere eksponeret for krystallisk silicastev p& arbejdspladsen, sé de
kan anvende de implementerede kontrolforanstalininger p& den bedste méde.

Dette blad er en del of Vejledning om god praksis til forebyggelse af silicastev, som
specifikt omhandler kontrol med personlig eksponering for respirabelt krystallinsk

silicastev p& arbejdspladsen.

Dette er en del af NEPSI vejledning om god praksis — beseg guide.nepsi.eu/sheets for at f& flere oplysninger.
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