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ESPECIFICO 2.2.25

GUIA PARA EMPRESARIOS SOBRE EL CONTROL DE
Siyzteline Siicay ilceistaline LA EXPOSICION A LA SCR EN EL LUGAR DE TRABAJO

PREPARACION DE LA ARENA
EN LAS FUNDICIONES

Esta actividad cubre la preparacién de la arena en las fundiciones.

] AcCEsO

Restrinja el acceso al drea de trabajo Gnicamente al personal
autorizado.

z&z DISENO Y EQUIPO

Detenga la dispersion del polvo. Si es posible, separe la
planta de preparacién de arena de las otras operaciones.

* Alisle lo més herméticamente posible la planta de preparacién
de arena. Utilice tiras flexibles en las aberturas.

* Por lo general, necesitara entre 1y 1,5 metros por segundo en
el recinto de la planta de preparacién de arena. Consulte la
hoja de tareas 2.1.13.

* Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que el
extractor esté encendido y funcionando. Compruebe el
indicador.

* Descargue el aire extraido y limpio en un lugar seguro situado
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de
aire.

* Disponga un suministro de aire limpio que enire en la zona de
trabajo para sustituir el aire extraido.

¢ Si utiliza una minicargadora (carretilla elevadora) en la
planta de preparacién de arena, la proteccién respiratoria
puede perjudicar la linea de visién. Cierre la cabina y
suministrele aire filtrado. Cambie los filtros de acuerdo con
las recomendaciones del proveedor. Asegurese de que el
conductor mantiene las ventanas cerradas.

* Consulte a un ingeniero especializado en ventilacién para
disefiar el nuevo control.

©VDP FONDERIA S.P.A.

>< MANTENIMIENTO

Siga las instrucciones que figuran en los manuales de

mantenimiento.
Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente.

Repare inmediatamente los sistemas de extraccién defectuosos.
Mientras tanto, lleve un equipo de proteccién respiratoria

(EPR).

La arena es muy abrasiva y la planta se desgasta
répidamente. Planifique un mantenimiento regular.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
Visite guide.nepsi.eu/sheets para obtener mas informacion.
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» EXAMEN Y PRUEBAS

Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de
dafios en los conductos, ventiladores vy filtros de aire. Los
ventiladores ruidosos o que vibran pueden ser sefial de un
problema. Repare inmediatamente los dafios.

Como minimo una vez por semana, compruebe que el sistema
de extraccién y el indicador funcionan correctamente.

Debe estar familiarizado con la especificacién de
rendimiento del fabricante para saber si el extractor funciona
correctamente.

Si esta informacién no esté disponible, contrate un ingeniero
especializado en técnicas de ventilacién para determinar su
rendimiento.

El informe del ingeniero deberd mostrar las velocidades
obijetivo del aire.

Guarde esta informacién en el libro de registros de las
pruebas.

Como minimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero
especializado en técnicas de ventilacién para examinar
detenidamente el sistema y probar su rendimiento o cumpla la
normativa del pais.

Guarde los registros de las inspecciones durante un periodo
de tiempo adecuado que cumpla la legislacién del pais (cinco
afios como minimo).

Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo
que faciliten la planificacién del mantenimiento.

Piense en encargar una valoracién de riesgos para decidir la
necesidad de utilizar un EPR y asegurarse de que los controles
funcionen correctamente.

Ponga en préctica medidas para controlar el riesgo de
crecimiento bacteriano en las fuentes de agua que se usan en
la explotacién, centrandose sobre todo en los sistemas en los
que van a generarse goticulas de agua.

ij[ LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie todos los dias las acumulaciones de suciedad en las
zonas en las que las personas trabajan permanentemente.

Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para
evitar que el polvo se agite y reducir los resbalones.

Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el
polvo fino.

No limpie con una escobilla ni con aire comprimido.

Recoja con mucho cuidado los derrames grandes para evitar
que el polvo se agite.

LA EXPOSICION A LA SCR EN EL LUGAR DE TRABAJO

=“'FORMACION

Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones
sobre la salud relacionadas con el polvo de silice cristalina
respirable.

Proporcione a los trabajadores formacién sobre: prevencién
de la exposicién al polvo; comprobacién de que los controles
funcionen y de cémo utilizarlos; cuando y cémo utilizar el
equipo de proteccién respiratoria suministrado y qué debe
hacerse si algo va mal. Consulte la hoja de tareas 2.3.4

y la parte 1 de la Good Practice Guide (Guia de buenas
prdcticas).

<® SUPERVISION

Disponga de un sistema que permita comprobar que las
medidas de control estén implantadas y que se cumplan.
Consulte la hoja de tareas 2.3.3.

Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores
dispongan de todos los medios para poner en practica la lista
de comprobacién que se adjunta al lado.

EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL

Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de
proteccién individual.

Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que
le proporcione un EPl adecuado.

Es posible que se necesite un equipo de proteccién respiratoria
(EPR) para trabajar cerca de la planta de preparacién de
arena.

Se necesita un EPR para las tareas de mantenimiento y
limpieza.
Utilice un EPR con filtro mecénico o de aire para entrar en la

planta de preparacién de arena para eliminar bloqueos, etc.

Utilice un esténdar P3 para el EPR (Factor de proteccién
asignado 20) o un estandar equivalente. Consulte a su
proveedor para solicitarle asesoramiento.

Cambie los filiros del EPR de acuerdo con las
recomendaciones de su proveedor.

Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el
equipo de proteccién individual limpio cuando no se utilice.

Es preciso llevar guantes protectores para efectuar las tareas
de mantenimiento y limpieza.

No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el
polvo de las ropas.

Los trabajadores no deben llevar la ropa de trabajo a su casa
para lavarla. Contrate una lavanderia.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
Visite guide.nepsi.eu/sheets para obtener mas informacion.
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LISTA DE COMPROBACION PARA TRABAJADORES PARA OBTENER EL
MAXIMO PROVECHO DE LOS CONTROLES

Si cree que el equipo

de control de polvo

tiene algun problema,
asegUrese de que se
tomen medidas de control
adicionales para reducir
la exposicién al polvo de
silice cristalina respirable
mientras el problema
persista.

I:l No interfiera con los
sistemas de ventilacién;
se han suministrado para
proteger su entorno de
trabajo..

|:| Asegurese de que la
sala esté bien ventilada
y que todos los sistemas
de extraccién de polvo
estén encendidos y
funcionando.

I:l Busque posibles signos
de dafios, desgaste o
mal funcionamiento de
los equipos que utilice.
Si detecta problemas,
informe a su supervisor.

Limpie utilizando métodos
de limpieza con agua o
aspirador (vacio).

I:l Utilice, mantenga y
guarde el equipo de
proteccién respiratoria
suministrado de acuerdo

D Compruebe y ponga en
préctica medidas para

controlar el riesgo de
crecimiento bacteriano en
las fuentes de agua que
se usan en la explotacién,
centrandose sobre todo
en los sistemas en los que
van a generarse goticulas
de agua.

con las instrucciones.

I:l Utilice, mantenga y
guarde el equipo de
proteccién respiratoria
suministrado de acuerdo
con las instrucciones.

Esta guia estd destinada ayudar a los empresarios a cumplir la legislacién de salud
y seguridad en el trabajo, mediante el control de la exposicién a la silice cristalina

respirable.

En concreto, en esta hoja se proporciona asesoria acerca de cémo preparar la
arena en las fundiciones. Si se siguen los puntos clave de esta hoja de tareas, se
reducird la exposicién.

Es posible que, segun las circunstancias especificas de cada caso, no sea necesario
aplicar todas las medidas de control indicadas en esta hoja para minimizar la

exposicién a silice cristalina respirable. Por ejemplo, para aplicar las medidas de

prevencién y de proteccién adecuadas.

Asimismo, este documento debe estar a disposicién de las personas que puedan
estar expuestas a la silice cristalina respirable en el trabajo, a fin de que puedan

aprovechar al maximo las medidas de control implantadas.

La presente hoja forma parte de la Good Practices Guide (Guia de buenas
practicas) para la prevencién de polvo de silice, cuyo objetivo concreto es controlar

la exposicién individual al polvo de silice cristalina respirable en el trabajo.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
Visite guide.nepsi.eu/sheets para obtener mas informacion.
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