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p 2 GUIA PARA EMPRESARIOS SOBRE EL CONTROL ESPECiHCO 2.2.38

DE LA EXPOSICION A LA SCR EN EL LUGAR DE
Crystalline Silica / Silice cristalline TR A B AJ O

BUENAS PRACTICAS PARA LA
FABRICACION DE PIEDRA POR
FABRICANTES: MAQUINAS
HERRAMIENTAS CON AGUA INTEGRADA
EN LA PLANTA DE FABRICACION

Esta hoja de buenas prdcticas ofrece orientacién de buenas prdcticas para el procesamiento (por ejemplo, corte,
trituracién y formado) de losas que contengan silice cristalina usando maquinas con CNC (control numérico
computerizado) integradas con agua, sierras manuales y herramientas manuales. El uso de este equipo reduce de
modo significativo el nivel de silice cristalina respirable.

] ACCESO

Restrinja el acceso al érea de trabajo Gnicamente al personal
autorizado.

@ ASPECTOS GENERALES

El corte, la trituracién o el pulido en seco de superficies

de piedra (como la piedra artificial, la piedra natural o la
porcelana) generan niveles de silice cristalina respirable muy
elevados. Unas herramientas y maquinas con agua integrada
correctamente disefiadas reducen de forma significativa

el nivel de silice cristalina respirable y, por consiguiente,
deberian usarse para todos los procesos de fabricacién.

* También es aconsejable usar cortinas de agua como medida
para reducir o eliminar el polvo.

2 MAQUINAS CNC

* El maquinado CNC (control numérico computerizado) es un
proceso de fabricacién en el que un programa informético
programado previamente dicta el movimiento de las
herramientas y la maquinaria de la fabrica. Estas maquinas se
usan para el corte inicial automético de las losas.

e Use maquinas CNC, como cortadoras con chorro de agua y
maquinas de sierra automdticas.

* Mantenga las puertas de seguridad de CNC cerradas para l <
evitar la dispersién del polvo y alejar al operador de la fuente
de polvo.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

TRABAJO

HERRAMIENTAS MANUALES

Estas herramientas se utilizan para los procesos de fabricacién
manual (por ejemplo: perforacién, corte y pulido de losas)
después del corte inicial. Cuando se trabaja con herramientas
manuales, el fabricante esté muy cerca del origen del polvo. Por
consiguiente:

* Use Unicamente herramientas manuales integradas con agua.
Si esto no es posible use herramientas integradas con agua
en el lugar de instalacién; siga las instrucciones en la hoja de
buenas précticas 2.2.36, Instalacion de encimeras.

* Controle el chorro de agua usando proteccién o tiras de
plastico.

* Establezca la presién de aire y de agua para conseguir la
minima generacién de polvo.

e Use un respirador de media méscara con filtro P3.

“= SIERRAS MANUALES

Incluso cuando estan equipadas con agua integrada, las sierras
manuales que se usan para el corte inicial automatico de placas
(como losas para puentes) se desaconsejan porque:

* el operario estd cerca del origen del polvo;
* no hay puertas de seguridad;
* son menos precisas y mas lentas que las CNG;

* la exposicién de los trabajadores a la silice cristalina
respirable es, en general, més elevada que con las CNC.

Cuando trabaije con sierras manuales, debe usar siempre un
respirador de media méscara con filtro P3.

/ EXAMEN Y PRUEBAS

* Antes de cada uso, compruebe visualmente que el equipo y el
suministro de agua no presentan signos de dafio.

* Asegirese de que el equipo y el suministro de agua funcionan
de forma correcta.

* Mantenga registros de las inspecciones durante un periodo de
tiempo adecuado que cumpla con la legislacién nacional (al
menos cinco anos).

* Ponga en practica medidas para controlar el riesgo de
crecimiento bacteriano en las fuentes de agua que se usan en
la explotacién, centrandose sobre todo en los sistemas en los
que van a generarse goticulas de agua.

<® SUPERVISION

* Disponga de un sistema que permita comprobar que las
medidas de control estan implantadas y se cumplen. Consulte
la hoja de buenas précticas 2.3.3.

* Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores
disponen de todos los medios para poner en practica la lista
de comprobacién que se incluye en la pagina siguiente.

GUIA PARA EMPRESARIOS SOBRE EL CONTROL
DE LA EXPOSICION A LA SCR EN EL LUGAR DE

ESPECIFICO 2.2.38

~{ LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

* Limpie de forma periédica el equipo conforme a las
recomendaciones del fabricante.

Limpie las losas, el suelo y el equipo (como las CNC o la
sierra manual) con mangueras de agua a baja presién o
barrido con agua.

* Cambie el agua periédicamente si tiene un sistema de agua
cerrado (por ejemplo, al final del dia).

* Llimpie los vertidos secos con sistemas de limpieza mediante
aspiracién con filtro HEPA.

* No limpie con un cepillo seco ni usando aire
comprimido.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
Visite guide.nepsi.eu/sheets para obtener més informacién.
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TRABAJO

SL T FORMACION

*  Proporcione a sus empleados informacién relativa a los efectos
sobre la salud asociados con la silice cristalina respirable.

* Proporcione a los trabajadores formacién sobre: prevencién
de la exposicién al polvo; comprobacién de que los controles
funcionan y cémo utilizarlos; cuando y cémo utilizar el equipo
de proteccién respiratoria proporcionado y qué debe hacerse
si algo va mal. Consulte la hoja de buenas practicas 2.3.4 y
la parte 1 de la Guia de buenas précticas.

EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL

e Consulte la hoja de buenas précticas 2.1.15 dedicada a los
equipos de proteccién individual y la hoja de buenas précticas
2.2.37 dedicada al equipo de proteccién respiratoria para la
industria de las losas.

* Las herramientas giratorias con agua integrada generan
vapor de agua contaminado con silice cristalina respirable,
que puede dispersarse e inhalarse. Por esto motivo, puede
ser necesario usar equipo de proteccién respiratoria incluso
cuando se usan herramientas con agua integrada.

* Indique las zonas donde debe llevarse equipo de proteccién
individual.

* Use mascarillas desechables con filtros P3 cerca de las
maquinas CNC que estén conectadas a los sistemas de
ventilaciéon mediante extraccion o respiradores de medio
rostro con filtros P3 cuando fabrique con sierras manuales y
herramientas manuales con agua en la planta de fabricacién o
en el lugar de la instalacién.

* Debe llevarse a cabo una evaluacién de los riesgos para
determinar si los controles existentes son adecuados. Si es
preciso, deberd suministrarse y usarse equipo de proteccién
respiratoria (con el factor de proteccién adecuado).

* Debe proporcionarse un punto de almacenamiento para
guardar el equipo de proteccién individual limpio cuando no se
utilice.

*  Cambie el equipo de proteccién respiratoria a los intervalos
recomendados por el proveedor.

LISTA DE COMPROBACION PARA TRABAJADORES

I:l Asegurese de que la sala
esté bien ventilada y de
que cualquier sistema de
agua esté encendido y en
funcionamiento.

I:l Use maquinaria y
herramientas integradas
con agua para reducir el
nivel de silice cristalina
respirable.

|:| No use herramientas en
seco.
La fabricacién en seco
genera niveles muy
elevados de silice
cristalina respirable.

Limpie los vertidos de
inmediato. Utilice métodos
de limpieza con agua o
por aspiracién. Deseche
los vertidos de inmediato.

I:l Deben buscarse signos
de dafios, desgaste o mal
funcionamiento en todo el
equipo que se use.

Si detecta problemas,
informe al supervisor.

I:l Use equipo de

proteccioén respiratoria
apropiado incluso
cuando use maquinaria y
herramientas con agua.

I:l Si cree que hay algin
problema con su sistema
de agua, compruebe que
se toman medidas de
control adicionales para
reducir la exposicién a la I:l
silice cristalina respirable
mientras que persista el
problema.

|:| Utilice, mantenga y
guarde el equipo de
proteccién respiratoria
suministrado de acuerdo
con las instrucciones.

Compruebe y ponga en
practica medidas para
controlar el riesgo de
crecimiento bacteriano en
las fuentes de agua que
se usan en la explotacién,
centrandose sobre todo
en los sistemas en los que
van a generarse goticulas
de agua.

Esta guia estd destinada a los empresarios, con el objetivo de ayudarles a cumplir la
legislacién de seguridad y salud en el trabajo, mediante el control de la exposicién a

la silice cristalina respirable.

Seguir las instrucciones de esta hoja de buenas précticas contribuiré a reducir la

exposicion.

Es posible que, segun las circunstancias especificas de cada caso, no sea necesario
aplicar todas las medidas de control indicadas en esta hoja para minimizar la

exposicién a silice cristalina respirable; es decir, deben aplicarse las medidas

de prevencién y de proteccién adecuadas. Este documento también deberia
proporcionarse a las personas que puedan estar expuestas a la silice cristalina
respirable en el lugar de trabajo, para que puedan hacer el mejor uso de las medidas
de control que se pongan en practica.

Esta hoja forma parte de la guia de buenas practicas sobre prevencién del polvo de
silice, que esté destinada especificamente al control de la exposicién personal a la
silice cristalina respirable en el lugar de trabajo.

Este documento forma parte de la Guia de Buenas Practicas de NEPSI.
Visite guide.nepsi.eu/sheets para obtener més informacién.
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