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MINERAALIEN KUIVAUS

Témé aktiviteetti kdsittelee kiteisté piidioksidia siséltévien tuotteiden kuivaus- ja jd&hdytysoperaatioita.

] PAASY

Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstéén.

&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté kaikki kuivaus/jaahdytyslaitteet sopivat
tarkoitukseen ja ovat hyvéssé kunnossa.

* Laitteisto tulisi olla mahdollisimman suljettu. Leijupetikuivaimet
ovat yleensé suljetumpia kuin pydrékuivaimet.

* Mineraalikuivaimien ja -j@ahdyttimien ulkoasennus auttaa
vahentémadn henkilskohtaista altistumista hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle hyédyntamallé luonnollista
tuuletusta. Kuivaimet ja jg@hdyttimet, jotka on asennettu

ulos, tulee kuitenkin suunnitella lisééntynyt saénkestévyys
huomioiden.

* Tilanteissq, joissa kuivaimet ja jaahdyttimet on asennettu >< HUOLTO

sisgtiloihin, koneellinen ilmastointi saattaa olla tarpeellinen

rakennuksessa pélyisen ilman riittévan laimentumisen ja * Varmisto, efiti tehttiviissa kiiytetyt valineet pidettidn

poiston varmistamiseksi. toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
L o hyvassa kunnossa.
* Asenna pélynpoistojarjestelmé& palvelemaan kaikkia pisteitd,

ioista palyé saattaa karata kuivaus/jashdytyslaitteista, ja * Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten

yllapitémaan jarjestelméd aliapaineistettuna. Tama tulisi kytked mukaisesti.
sopivaan pdlynpoistoyksikk&én (esim. pussisuodatin, sykloni tai
mérkapesuri).

* Polynpoistoyksikén keréamé hieno pély voidaan palauttaa
kuivattuun tuotteeseen, mikdli liséivarotoimia (esim. suljettu
piiri) on tehty suojelemaan niitd, jotka saattavat altistua télle
polylle edempand, esimerkiksi irtotavaran lastausoperaatioiden
aikana.

* Valvontakopeissa tulee olla oma puhtaan ilman lahde.
Mikali valttamatontd, ne tulee varustaa koneellisella
iimansuodatuksella ja pitéd ylipaineistettuna. Kuivain/
jaahdytin-valvonta tulisi tehd& kaukovalvontalaitteiden avulla
vahentaméaan kayttajien tarvetta kéyda polyisilla/meluisilla
alueilla.

*  Mineraalikuivaimet ja -jaahdyttimet kuuluvat
hivkkaspéaéstérajojen piiriin ja ne tulee suunnitella
noudattamaan paikallisia saantsjé.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN <® VALVONTA

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kaytéssé, tarkista se

useammin. Jos laite on epdsa&nnsllisessé kéytdssd, tarkista se

ennen jokaista kéyttdkertaa.

* Hanki toimittajalta tietoa pslyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi

tulevien koetulosten kanssa.

* Tarkastuta ja testauta laitteet niiden suoritusstandardeihin
verraten, vahintadan kerran vuodessa.

* Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

~{ PUHDISTUS- JA APUTOIMET

* Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

+ Aléa puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

*  Kaytd imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

2L KOULUTUS

* Anna tyéntekijsillesi informaatiota hengitettavéan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

» Jarjesta tyontekijsillesi koulutusta palylle altistumisen

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéss; koska

ja kuinka k&yttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mitd

tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4 ja osa

1 Hyva kaytantd -oppaasta.

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi tulee suorittaq, ettd voidaan madarittad, ovatko
nykyiset hallintajariestelmat riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

o Jarjesta sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana

pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE
HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KAYTOSTA

|:| Varmista, etta

|:| Jos olet sita mielta, etta
polynpoistojdrjestelmé on

|:| Puhdista valvontahuoneet
polynhallintalaitteissasi

imuri- tai

|:| Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun

padlla ja ettd se toimii

oikein.

I:l Etsi kaikista kaytettavista

vélineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.

on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma

[]

mark&apuhdistustekniikoita
kayttaen.

Testaa, ovatko
valvontahuoneet
paineistettuna, pidd ovet
ja ikkunat suljettuina.

riskia koko tyémaan
vesilahteissa. Kiinnita
eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Mikali léydat ongelmia, esiintyy. I:l Kayta, huolla ja sailyta

kerro asiasta esimiehellesi. I:l Suorita siivous imuria tai kaikkia annettuja
arkapuhdistusmenetelmié hengityssuojavarusteita
kayttaen. ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
terveys- ja turvallisuusmadrayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle

piidioksidille.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi my&s asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
Tama lehti antaa hyvié kaytannén neuvoja erityisesti pslynhallinnasta saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etta he
kuivausoperaatioiden aikana. Témén tehtavalistan avainkohtien noudattaminen voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

auttaa vahentamaan altistumista. L . e e L.
Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamaténts kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.
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