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Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

HYVAT KAYTANNOT KERAMIIKAN

ISOSTAATTISEEN (KUIVA)
PURISTAMISEEN

Tama tehtavalista liittyy kiteistd piidioksidia siséltévien keraamisten tuotteiden isostaattiseen puristamiseen.
Muottien téyttéminen ja poistaminen saattavat synty& pélyd.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilékunnan tulee saada paésta
tydalueelle.

,&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Pidé raaka-aineiden paastét kurissa. Varmista esimerkiksi
mittarin avulla, ettéd muottia varten tarjotaan oikea mééara
raaka-ainetta.

*  Koteloi taytté-/tyhjennysasema mahdollisimman hyvin.
* Tee koteloitavasta tilasta riittévan syvé, etté varusteet ja

materiaalit mahtuvat siihen.

e Jata avoin alue niin pieneksi kuin mahdollista. Jata kuitenkin
riittavasti tilaa turvalliseen tydskentelyyn. Rajaa avoin tila
lapinakyvilla paneeleilla ja muoviliuskoilla.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
* Koteloitavaan tilaan johdettavan yleisilmavirran tulisi olla UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,

yleisesti ainakin 0,5 m/s. llmavirran huuvan aukkoja TU BERGAKADEMIE FREIBERG

kohti tulisi yleisesti olla ainakin 1 m/s. Katso lisaé tietoja

tehtévaopaslivskasta 2.1.13. p TARKISTAMINEN JA
* ALA sdilytd esineité ilmastoidulla alueellq, sillé ne TESTAAMINEN

tukkivat ilmavirran. Varmista, etta tyéaukkoa ei

tukita suurilla esineilléd. * Hanki tietoja ilmastointilaitteiden suunnitellusta suorituskyvysté

toimittajalta. Sailytd tiedot verrataksesi niité tuleviin

* Jos mahdollista, sijoita tydalue pois ovien, ikkunoiden ja testituloksiin.

kavelyteiden aareltd, jotta veto ei hairitsisi ilmastointia ja
e Tarkista kaikki varusteet visuaalisesti ainakin kerran viikossa

havaitaksesi, onko niissd merkkejé vahingoittumisesta. Jos ne
ovat jatkuvassa kaytéssd, tarkista ne useammin.
Mikali varuste ei ole jatkuvassa kéytéssd, suorita tarkistus ennen
* Tarjoa tydntekijsille helppo tapa tarkastaa, ettd valvonta toimii, jokaista kéyttokertaa.

esim. manometri, painemittari tai osoitin (pieni viiri).

levittaisi polya.
* Varusta tystila ilmanlghteellé varmistaaksesi poistoilman
vaihtumisen.

* Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden
*  Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden ia ilma-aukkojen léheisyydests.

ja ilma-aukkojen laheisyydest. * Sailyta pélynpoistojériestelmén tarkistustietoja soveltuvan,

¢ Voit kierrgttad puhdistettua ja suodatettua ilmaa takaisin kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (vahintaan viisi
tydhuoneeseen, kunhan toimit olemassa olevien standardien vuotta).
mukaisesti.

*  M&arita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia

>< HUOLTO vesilahteiss& koko tydalueella, etenkin jarjestelmissd, joissa

syntyy vesipisaroita.
Varmista, ettd tydssa kaytettyja valineitd yllapidetaan

toimittajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvakuntoisina.

* Vaihda kulutusosat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

AST | CER/
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@[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Puhdista tysalueesi ja varusteesi saannéllisesti.
e Puhdista padstst valittemasti.
*  Kéaytd imuria tai mérkapuhdistusmenetelmaa.

+ ALA suorita puhdistusta kuivalla harjalla tai
paineilmalla.

&' KOULUTUS

* Tarjoa tydntekijéillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvista terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta pélyaltistumisen estéimisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kéyttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttamisestd seké siita, mita tehdd, jos
jokin menee vikaan. Katso tehtévaopasliuska 2.3.4 ja Hyvéat
kéytannst -oppaan osa 1.

<® VALVONTA

* Kehita jarjestelma sen tarkistamiseen, etté kaytdssa
on valvontatoimia ja eftd niité noudatetaan. Katso
tehtévaopasliuska 2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaq, ettd tydntekijsilla on kaikki, mita
nama tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtévéopasliuska 2.1.15, joka kasittelee
henkilskohtaisia suojavarusteita.

*  Suorita riskienarviointi madrittaaksesi, ovatko nykyiset
hallintajarjestelmat riittavia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Henkildkohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvat puhtaina, kun niitd ei kéyteta.

* Vaihda hengityssuojalaitteet niiden valmistajien/toimittajien
suosittelemin aikavélein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA
|:| Varmista, ettd |:| Jos uskot ettd

ilmastointijarjestelmé on polynhallintajérjestelmissési

padlla ja toimii. on vikoja, varmista,

Varmista, ettd se toimii eftd kaytossasi on

[]

oikein; tarkista manometri, ylim&aaraisia valvontatoimia

painemitari fai osoitin. vahentadksesi altistumista

) ) hengitettavalle kiteiselle
Tarkista, onko kéytetyissa

[]

piidioksidipslylle ongelman
varusteissa vaurioita tai .
jatkuessa.

I:l Varmista, etta

paperipusseja ja muita

kulumia, ja varmista, etté
ne toimivat oikein.
Jos |8ydat vikoja, kerro

niisté esimiehellesi. jtemateriaaleja ei mene

ilmastointiventtiiliin.

I:l Varmista, eftd tydaukkoa ei

tukita suurilla esineilla.

Poista rikkoutuneet tuotteet
valitemasti tysalueelta.

Laita kannet
kuljetusastioiden paalle
valittemasti kayton jalkeen.

|:| Puhdista paastst

|:| Als puhdista paéstsja
valittsmasti. Kayta

kuivaharjalla tai

imurointia fai paineilmalla.

markapuhdistusmenetelmié Kayta, huolla ja sailyté

[]

kviva-ineiden kaikkia annettuja

puhdisifnﬁniseen. hengityssuojalaitteita
Torju tai imeytd nesteet ohjeiden mukaisesti.
granulaattien tai mattojen o
Tarkista ja toteuta

[]

avullg, tai pese ne pois

e toimenpiteitd, joilla hallitset
suurella maaralla vettd.

Siivoa padastst turvallisesti. ve5||qhtfe|ssa k:lp’qh?uvqn
bakteerikasvun riskia koko
tyémaalla. Kiinnita eniten
huomiota jarjestelmiin,

joissa syntyy vesipisaroita.

Tama opasliuska on tarkoitettu tyénantaijille, jotta néma voisivat noudattaa
tydpaikkoja koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista
hengitettavélle kiteiselle piidioksidille. Liuska antaa hyvia kéytannén neuvoja erityisesti
pélynvalvonnasta kiteisté piidioksidia siséltévien keraamisten tuotteiden isostaattisen
puristuksen aikana.

Tehtavaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentéméadn altistumisen
mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien

toteuttaminen ei ehké ole valttématsnts hengitettavélle kiteiselle piidioksidille
altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettavaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta néma voisivat

hysddyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Liuska on osa Hyvét kaytannét piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on tarkoitettu
erityisesti henkilskohtaisen hengitettévalle kiteiselle piidioksidille altistumisen
vélttamiseksi.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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