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Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

PORAUSALUSTAN KAYTTAMINEN

Tama aktiviteetti kasittelee porausoperaatioita kivissa tai kerrostumissa, jotka siséltavét kiteistd piidioksidia.

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

ERITYINEN 2.2.34

Poraus voidaan suorittaa tutkimus- tai reservien maéritystarkoituksissa, tai osana mineraalien kaivamisprosessia.

]

PAASY

Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

/&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Pslynvalvonta voidaan saavuttaa kayttamélla
paineilmaldhteeseen sydtettyd vettd, joka torjuu polyd.
Lisdaineita saatetaan tarvita voitelua varten.

Varmista, ettd vesivarastot ovat riittavat ja etta niita
yllapidetdan. Noudata erityistd varovaisuutta kylmalla saalla
jaatymisen estdmiseksi.

Myés vaahtoaineen kéytté pslyntorjuntaan saattaa olla
mahdollista.

Pslynvalvonta voidaan vaihtoehtoisesti saavuttaa poistamalla
kuivapsly kaytamalla paikallista poistoilmanvaihtog,

joka on kytketty sopivaan pélynpoistojérjestelméén (esim.
pussisuodatin/sykloni), tai kayttamalla sumutepslyntorjuntaa.
Katso tehtavalista 2.1.13.

Porauslaitteita, joissa on kiinte& valvontahytti tai kauko-ohjattu
valvontatila, jonka ovet ja ikkunat ovat suljettuina, voidaan
kayttaa eristamadn henkildstd polylahteista.

Valvontahytit voidaan varustaa paineilmansuodatuksella tai
taydellé ilmastoinnilla.

X HUOLTO

Varmista, etté tehtavassa kaytetyt valineet pidetaan
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvéssa kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

On suositeltavaa, ettd kaikki huoltotoimet, jotka voidaan tehda
tydpajassa, myés tehdéan tydpajassa.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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A~ TARKASTUS JA

TESTAAMINEN

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kaytéssé, tarkista se
useammin. Jos laite on epdsa&nnsllisessé kéytdssd, tarkista se
ennen jokaista kéyttdkertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

&'KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tysntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska
ja kuinka k&ytas annettuja hengityssuojavarusteita ja mitd
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kaytéants -oppaasta.

<@ VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi tulee suorittaq, ettd voidaan madarittad, ovatko
nykyiset hallintajariestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

toiminnnan merkkeja.

I:l Markiipslyntorjunmenetel- Mikali leydat ongelmia,

mida koskien, varmista
et vesilahde toimii
ennen porauskaluston
kdynnistamista.

I:l Jos olet sita mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisghallintatoimiin
hengitettavlle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véthentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Kuivapslynkerdysmenetel-
mid koskien, varmista ettd
pélynpoistojarjestelmd on
kytketty paélle ja toimii.

I:l Etsi kaikista kaytettavista
vélineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon

kerro asiasta esimiehellesi.

I:l Puhdista kaikki
valvontahytit kayttéen
imuri- tai markapuhdistus-
menetelmié.

D Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tydmaan vesiléhteissa.
Kiinnité eniten huomiota
jériestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta porausalustan kéytéssa
kalliolouhoksilla. Taman tehtévélistan avainkohtien noudattaminen auttaa
véhentaméaén altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassa

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole valttaméatsnts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille typaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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