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POLTTAMINEN (ESIPOLTTO, LASITUS,
LOPULLINEN, KORISTELU)
- KERAMIIKKA

Témjé aktiviteetti késittelee keraamisten tuotteiden polttoa jaksottaisissa tai jatkuvissa polttouuneissa.
Esipolttamista, lasituspolttamista, lopullista polttamista tai koristelupolttamista koskevat toimet ovat samanlaisia.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&:3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Hyvaa lamméneristystd tulee kayttas.

* Paikallista poistoilmanvaihtoa tulisi kéyttéa jatkuvan polttouunin
tulo- ja lahtépisteissd tai jaksottaisen polttouunin ovessa
(estaméan hdyrymenetykset, saasteet ja pdlypadstst).

* Poistoilmanvaihtojérjestelmien tulee olla helposti hallittavissa,
kytkettyn& polttouunin lamp&sadtimiin ja varustettuna
varoitusvaloilla/h&lytimilla.

* Kun polttouunia sydtetéadn, vélta kitkaa
poltettavien tuotteiden hankautumista
(suunnittele kuljetusyksikét).

* Aina kun mahdollista, sijoita tydalue pois ovien, ikkunoiden ja
kavelyteiden adrelta estadksesi vetoa hairitsemastd ilmastointia
ja levittamasta polya.

* Varusta tystila ilmanlgéhteellé korvaamaan poistettu ilma.

* Jarjesta helppo tapa tarkastaa, etfté valvonta toimii, esim.
manometri, painemittari tai osoitin (pieni viiri).

* Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden
ja ilma-aukkojen laheisyydesta.

Ilman kierréatysté ei suositella.

>< HUOLTO

*  Varmista, etté tehtévassa kdytetyt vélineet pidetéan toimittajan/
asentajan ohjeiden mukaisesti foimivina ja hyvéssd kunnossa.

* Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

AST J CER | NST
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,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN <® VALVONTA

Hanki toimittajalta tiedot ilmastointilaitteiden
nimellissuorituskyvysta. Sailyté tamé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Tarkista laitteet visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli ne eivét ole jatkuvassa kaytéssé, tarkista ne
useammin. Jos laite on epdsaannéllisessa kaytéssd, tarkista se
ennen jokaista kéyttdkertaa.

Tarkastuta ja testauta ilmastointilaitteet niiden
suoritusstandardeihin verraten, vahintaén kerran vuodessa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi ja laitteesi saannsllisesti.
Hoida paastét valittomasti.
Kéyta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

& KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tysntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska

ja kuinka kéyttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mita

tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtéavalista 2.3.4 ja osa

1 Hyvé kaytéants -oppaasta.

Yllagpida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat etté hallintatoimet
ovat kaytdssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

% HENKILOKOHTAISET

SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittaa,
ovatko nykyiset hallintajérijestelmat riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilskohtaisten suojavarusteiden
puhtaana pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda henkilskohtaiset suojavarusteet valmistajan/toimittajan
suosittelemin aikavélein.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, etté I:l Jos olet sita mieltd, etta

I:l Siivoa p&dstot I:l Tarkista ja toteuta

[]

ilmastointijarjestelm& on
padlla ja toimii oikein.
Varmista, ettd se toimii
kunnolla; tarkista
manometri, painemittari

polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen

valitomasti. Kayta
imurointia tai
mark&puhdistus-
menetelmia Havita
paastst turvallisesti.

toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskié koko tyémaan
vesilghteissa. Kiinnita
eniten huomiota

vahentamiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Poista rikkinaiset
tuotteet valittomasti
systtoyksiksista.

tai osoitin.

|:| Etsi kaikista kaytettavista
vélineisté vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

I:l Ala puhdista kuivalla
harjalla tai paineilmaa
kayttaen.

|:| Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tydpaikan
terveys- ja turvallisuusmadréyksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa hyvia kéyténnén neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta kiteista
piidioksidia sisaltavien keraamisten tuotteiden polton aikana. Polttoprosessi voi olla
jaksottainen tai jatkuva. Témén tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa
véhentdméaan altistumista. Kunkin tapauksen erityispiirteistd riippuen on mahdollista,
ettei kaikkien téss& lehtisessa hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole
vélttamatsnta hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi my&s asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.
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