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HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline A LTl STU M | ST E N HA L Ll NTAAN

KUIVAPURISTUS - KERAMIIKKA

Tama aktiviteetti kasittelee kiteisté piidioksidiaa siséltévien materiaalien (pulverit ja rakeet) puristamista
muotoiluprosessina.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

,&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Koteloi materiaalien siirtojérjestelma ja puristusjérjestelmé niin
hyvin kuin mahdollista.

e Jarjestd paikallinen poistoilmanvaihto puristusjérjestelman
ympdrille, sisaisen ilmavirran ollessa ainakin 1 m/s pisteessd,
jossa pdlyd muodostuu. Katso tehtavélista 2.1.13.

* Harkitse lisgilmastoinnin tarve puristettujen osien poisto- ja
siirtokohdissa. Varmista, etté ilmapurkaukset pneumaattisista
jarjestelmista eivat hairitse pslyntorjuntatoimia.

* Suunnittele kaikki koteloitavat alueet lohkoina helpottaaksesi
pddsyéa siivous- ja huoltotsihin.

* Esté materiaalin putoaminen kayttamalla asianmukaista
laitetta.

*  Aina kun mahdollista, sijoita tydalue pois ovien, ikkunoiden ja
kavelyteiden aarelta estadksesi vetoa héiritsemasté ilmastointia
ja levittamasta pslya.

* Varusta tystila ilmanléhteellé korvaamaan poistettu ilma.

* Pida kanavat lyhyina ja yksinkertaisina.

. \{iillt&“pitkiéi osuuksia iousi?vaa kana.vc.l.a. | p TARKASTUS JA
*  Jarjestd hejlppo. fCIp(.J iorkc%tac, .e.tta v.clv.on.t.o. toimii, esim. TESTAAMI NEN

manometri, painemittari tai osoitin (pieni viiri).

* Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden ~ ° Hanki toimittajalta tiedot ilmastointilaitteiden

ia ilma-aukkojen laheisyydesta. nimellissuorituskyvyst&. Sailyta tamé informaatio vertailtavaksi

s . . . - tulevien koetulosten kanssa.
* Voit kierrattad puhdistetun ja suodatetun ilman takaisin

tyshuoneeseen olemassaolevien standardien suosittelemien e Tarkista laitteet visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran

madrien mukaisesesti. viikossa tai, mikéli ne eivét ole jatkuvassa kéytéssa, tarkista ne

useammin. Jos laite on epasaannsllisessa kaytéssa, tarkista se

>< HUOLTO ennen jokaista kayttskertaa.

Varmista, ettd tehtévassa kaytetyt vélineet pidetadn toimittajan/ o Tarkastuta ja testauta ilmastointilaitteet niiden

asentajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssa kunnossa. suoritusstandardeihin verraten, véhintadn kerran vuodessa.
* Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten * Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
mukaisesti. noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskié
vesilthteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissd, joissa
syntyy vesipisaroita.
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HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline

ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi ja laitteesi saannsllisesti.

* Hoida padastst valittomasti.

o Sailyta sailist turvallisessa paikassa ja hévita tyhjat sailist
turvallisesti.

o Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

+ Al puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

s KOULUTUS

* Anna tydntekijsillesi informaatiota hengiteftévéan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

* Jarjestd tydntekijoillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytésss; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.

@& VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet
ovat kaytdssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

¢ Riskienarviointi tulee suorittaa, ettd voidaan maarittad, ovatko
nykyiset hallintajgriestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

o Jarjesta sailytystilat henkildkohtaisten suojavarusteiden
puhtaana pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda henkilskohtaiset suojavarusteet valmistajan/toimittajan
suosittelemin aikavélein.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, ettd
iimastointijériestelm& on
padllé ja toimii oikein.

I:l Varmista, ettd se toimii
kunnolla; tarkista
manometri, painemittari
tai osoitin.

I:l Jos olet sitd mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisgthallintatoimiin
hengitettavélle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentamiseksi ryhdytaén
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Varmista, ettd
paperipussit ja muut
jatemateriaalit eivét joudu

Etsi kaikista kaytettavista
valineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali lsydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

[]

ilmastointikanavaan.

I:l Siivoa padstot

valittemasti. Kayta

imuri- tai markapuhdistus-
menetelmi& Havita
padstot turvallisesti..

I:l Ala puhdista kuivalla
harijalla tai paineilmaa
kayttaen.

Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskia koko
tydmaan vesilghteissa.
Kiinnita eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

[]

Laita kannet sailisiden
padlle valittomasti kéyton
icéilkeen.

[]

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan

terveys- ja turvallisuusmadréyksia hallitsemalla altistumista hengitettavélle kiteiselle
piidioksidille.

Téma lehti antaa hyvia kéyténnén neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta kidteisté
piidioksidia siséltévien materiaalien puristamisen aikana muotoiluprosessina. Tamén
tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentaméaan altistumista. Kunkin
tapauksen erityispiirteistd riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassa lehtisessa

hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnta hengitettavalle

kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s. asianmukaisten suojelu- ja
ehkaisytoimien foteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myss asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tydpaikalla hengitettavélle
kiteiselle piidioksidipélylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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