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Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.30a

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

PIENTEN PUSSIEN TAYTTO
- KARKEAT TUOTTEET

Témé toimi kattaa pussitusoperaatiot pienille pusseille (15 kg - 50 kg), joissa on kiteistd piidioksidia siséltavia
kuivatuotteita.

Témé lehti pétee ainoastaan tuotteisiin, joissa rakeita ei ole hienonnettu jauheeksi. Jauheiden pussitusta kasitelléén
lehdessé 2.2.30.b.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, ettd sakit ja sékityslaitteet sopivat
kayttstarkoitukseen. Pussien laatu on ratkaisevan térked tekija
esttimaén pslyn vuotaminen pussisaumojen lépi.

o Kayta pussituspéitd, joissa tuote kulkee keskelld ja joissa
ulompaa pydreétd rengasta kéytetdén pslyn ja syrjéytetyn
ilman poistoon. Ulomman py&re&n renkaan tulee olla kytketty
polynpoistoyksikkéon (esim. pussisuodatin).

* Varmista, ettd pussit on puristettu/tiivistetty tfehokkaasti
pussituspéchdn pussittamisen aikana estdméaan podlyn
karkaaminen.

*  Aseta pussituspad sisdlle pélynpoistohuuvaan, joka on koteloitu
niin hyvin kuin mahdollista.

* Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten

mukaisesti.

O TARKASTUS JA

* Huuvaa palvelevalla pslynpoistojériestelmalla tulee olla riittavéa
vetonopeus vangitsemaan pussien saumoista p&ésevé pdly
jo pussia poistettaessa pussituspadstd karannut pély. Katso

tehtavalista 2.1.13.

Pussit tulee sulkeai heti kun ne poistetaan pussituspédstd.
ltsesulkeutuvilla venttiileilla varustettuja pusseja on saatavana
tai vaihtoehtoisesti voidaan kayttéa pussien ompelu- tai
kuumasaumaustekniikkaa.

Harkitse mekaanista/pneumaattista apua pussien kasittelyssa.

Automatisoiduissa pussitusjérjestelmissé karusellijérjestelmien
kaytts sallii useiden pussien taytén samanaikaisesti hyvin
hitaalla tahdilla ruuvisysttea kayttaen. Kun pussit taytetédn
hitaasti, leviad véhemmén pslya.

X HUOLTO

Varmista, ettd tehtavassa kéytetyt vélineet pidetadn
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvassa kunnossa.

TESTAAMINEN

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kaytéssa, tarkista se
useammin. Jos laite on epasaannsllisessa kaytéssa, tarkista se
ennen jokaista k&ytokertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pdlyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvysta. Sailyta tamé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissé koko tydalueella, etenkin jérjestelmissd, joissa
syntyy vesipisaroita.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.

AGG | AST JEXCA] GYP | IMA JMOR

Lokakuu 2020 2.2.30a Sivu1/2



Crystalline Silica / Silice cristalline

epSiy

OPAS TYONANTAUJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN

ERITYINEN 2.2.30a

HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmié.

Varastoi sékit turvalliseen paikkaan ja havita tyhjat sakit
turvallisesti.

2 KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjestd tydntekijsillesi koulutusta pslylle altistumisen
estamisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssd; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<@ VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittas,
ovatko nykyiset hallintajérjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN
PARHAASTA KAYTOSTA

]
]

[]

Varmista, ettaa
pussituskone toimii
kunnolla.

I:l Etsi kaikista kaytettavista
valineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

|:| Jos olet sita mielta, efta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettar lisahallintatoimiin
hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véthentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

Varmista, ettei pusseissa
ole vikoja, erityisesti
venttiilirakenteeseen
nghden.

Varmista, ettd
pélynpoistojarjestelmd on
padlla ja toimii oikein.

I:l Vaikka sinun ei

Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

normaalisti farvitsisikaan
kayttaa polysuojainta,
saattaa sinun olla
valtamatonta pitad
véliaikaisesti suojainta
siing tapauksessa, ettd
tapahtuu p&dsts tai jonkin
toisen torjuntakeinon
pettdessd.

Kayta
kasittelyapuvélineitd,
mikali saatavilla.

Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tyémaan vesilahteissd.
Kiinnité eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Siivoa p&adstot
valitomasti. Kayta

imuri- tai markapuhdistus-
menetelmid.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tyénantaijille auttamaan heitéd noudattamaan tydpaikan

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle

piidi

oksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti pélynvalvonnasta pienten pussien téytéssa

karkeilla tuotteilla Tamén tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa

vathentamaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteistd riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole valttamatonts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Taméa dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka

saattavat altistua hengitettévalle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he

voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvét kéytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,

opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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