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Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.2

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ERASYOTTAMINEN PROSESSIIN
- LASI

Témé aktiviteetti kdsittelee kostean eréin systtémistd erityisilla annostelukoneilla vunisiilosta sulatusuuniin, miké
kéyttdolosuhteistaan johtuen (korkeat lampétilat yhdistettyné ylipaineeseen) synnyttdé tietyn mééarén polyé.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn. .

&z SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, ettd systtslaitteet sopivat tarkoitukseen ja ovat hyvin

X HUOLTO

Varmista, ettd laitteistoa yllapidetaan tehokkaassa
toimintakunnossa foimittajan neuvojen mukaisesti.

* Tarkista hiekan tiivistysjariestelmé paivittain ja saada, mikali
tarpeelista, toimittajan suositusten mukaisesti.

/ TARKASTUS JA

yllapidettyja.

* Saada hiekantiivistysjarjestelmad valmistajan suositusten

mukaisesti.
Sulje systtdalue niin hyvin kuin teknisesti on mahdollista.

Varmista, etté erd systetdén asiaankuuluvan kosteuskertoimen

TESTAAMINEN

Tarkista puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkejé vaurioista
vahintaan kerran viikossa tai, jos laite on jatkuvassa kaytdssa,

vallitessa vuniin. suorita farkistus useammin. Jos laite on epasaannsllisessa

*  Mérkderamateriaaleille tarkoitettujen uunisiilojen aukkojen kitytdssd, tarkista se ennen jokaista kéytiokertaa.

tulee olla niin pienid kuin on kéytansllisesti mahdollista. * Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka

. dattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).
* Uunisiilot tulee varustaa tayttétason tunnistimella ja linkitetyll& noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta)
halytysjariestelmalla ylitayton valttamiseksi. *  Maéarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskié
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa

* Varmista kunnollinen ilmastointi systtéalueella.

syntyy vesipisaroita.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

@[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Estaciksesi polyn kerdéntymistd, puhdista tydalue saannéllisesti.

*  Hoida paastst valittomasti. Kun kyseessé ovat hienojen, kuivien
ja polyisten materiaalien aiheuttamat massap&dstst, varmista
ettés puhdistustydhén ryhdytaén noudattamalla kirjallisia
tysturvallisuusohijeita ja kéyttéen taman lehtisen tietoja.

e Kaytd imuri- tai mérkapuhdistusmenetelmia.

+ Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttaen.

2 'KOULUTUS

* Anna tysntekijsillesi informaatiota hengiteftévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

o Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssa; koska
ja kuinka kéyttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mita
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytéants -oppaasta.

@& VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet
ovat kaytdssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

* Hengityssuojalaitteet tulee tarjota ja kéyttad, mikali tarpeellista.

o Jarjesta sailytystilat henkilskohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niita ei kaytetd.
* Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien

aikajaksojen mukaisesti.

* Riskien arviointi voidaan suorittaa nykyisten
hallintamenetelmien riittévyyden méadarittelemiseksi.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

Puhdista vélittdmasti
hienojen, kuivien ja
polyisten materiaalien
massapddstst kayttamalle
imuri- tai markapuhdistus-
menetelmid. Varmista,
ettd tydskentelet

yrityksesi kirjallisten
tydturvaohijeiden
mukaisesti.

Varmista hiekkatiivistyksen
kunnollinen toiminta.
Mikali huomaat
poikkeavuuksia, ilmoita
asiasta esimiehellesi.

Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
henkilskohtaisia
suojavarusteita ohjeiden
mukaisesti.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskia koko
tydémaan vesiléhteissa.
Kiinnité eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréyksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti kostean erén systtémisesta erityisten
annostelukoneiden avulla vunisiilosta sulatusuuniin. Taman tehtévalistan avainkohtien
noudattaminen auttaa véhentéméaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé
lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamatonts

hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi mys asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilille, jotka
saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etté he
voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvéat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tydpaikalla hengitettavalle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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