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HYVAT KAYTANNOT
KALKKIHIEKKATIILIEN JA -HARKKOJEN
KOVETTUMISKULJETTIMIEN
PUHDISTAMISEEN

Tama tehtévalista liittyy kuljettimien, joilla késittelemé&ttomat kalkkihiekkatiilet ja -harkot kuljetetaan muovauspuristimista
kovetusprosessien kautta autoklaaveihin ja pakkausasemaan, puhdistamiseen. Prosessi on automatisoitu ja siiné
kéytetédin eri menetelmia (vettd kéyttéen ja ilman vettd).

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutetulle henkilsstélle.

&z SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Saada puhdistuslaitetta (esimerkiksi kuvassa néytetylls tavalla)
niin, etté polypadstét minimoidaan.

* Esté materiaalien tippuminen soveltuvalla laitteella.

e Varmista puhdistuslaitteen virheetén toiminta saannsllisilla
teknisilla tarkistuksilla.

* Llaitteen hallintajarijestelmien tulee sijaita kaukana ilmassa
kulkevan pslyn lahteisté.

* Varmista, ettd vesivarastot ovat riittavat ja etta niita
yllapidetaan. Ryhdy varotoimiin kylmalla saallé jaatymisen
estémiseksi.

e Tee tydtd vain vesijarjestelmé& suositusten mukaan yhdistettyna.

*  Varmista, ettd vesijarjestelma toimii aina kunnolla.

*  Varmista, ettd kaikki laitteiden ja vesijarjestelmén asetukset
tehdaén kayttdoppaan mukaisesti.

Soveltuvien valutusjérjestelmien tarjoaminen on oleellista.

>< HUOLTO  TARKISTAMINEN JA
*  Varmista, ettd tehfav.ass'c': k.d?/tetyt vc'jlin.eef i.Cl rka.ef.mUS. pidetaan TESTAAMINEN

toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssa

kunnossa. * Tarkasta puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkejé vaurioista

. _— . - vahintaén kerran viikossa tai, jos laite on jatkuvassa kéytéssa

*  Vaihda kulutusosat valmistajan suositusten mukaisesti. ) ) o fat jos on |atuy Y !
suorita tarkistus useammin. Mikéli ne eivét ole jatkuvassa

kaytsssa, tarkista ne ennen jokaista kayttekertaa.
* Sailyta tarkistustietoja sopivan ja kansallisia lakeja vastaavan
ajanjakson ajan (véhintaan viisi vuotta).

* Toteuta toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvua
vesilghteissé koko tydmaalla. Keskity jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

CSMU
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ij[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Siivoa tydpaikkasi saannéllisin valiajoin.
e Puhdista padstst valittemasti.
*  Kéaytd imuria tai mérkapuhdistusmenetelmaa.

+ ALA suorita puhdistamista kuivalla harjalla tai
paineilmaa kayttéen.

2~ KOULUTUS

* Tarjoa tydntekijéillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvista terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta pélyaltistumisen estéimisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kéyttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttamisestd, ja siitd, mita tehdd, jos
jokin menee vikaan.

e Katso tehtavéopasliuska 2.3.4 ja Hyvét kéaytannét -oppaan
osa 1.

<® VALVONTA

* Kehita jarjestelma sen tarkistamiseen, etté kaytdssa
on valvontatoimia ja eftd niité noudatetaan. Katso
tehtévaopasliuska 2.3.3.

* Tydnantajien tulisi varmistaa, etté tydntekijsilla on kaikki, mit&
néma tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtévéopasliuska 2.1.15 henkilékohtaisiin
suojavarusteisiin liittyen.

*  Suorita riskienarviointi madrittaaksesi, ovatko nykyiset
hallintajarjestelmat riittavia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Henkildkohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvat puhtaina, kun niitd ei kéyteta.

* Vaihda hengityssuojaimet valmistajan/toimittajan suosittelemin
aikavalein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

I:l Tarkista, onko kéytetyissa I:l Puhdista paastst

varusteissa vaurioita tai valitomasti. Kayta
kulumia, ja varmista, et imupuhdistusta tai
ne toimivat oikein. markapuhdistusta kiinteille
Jos |8ydét vikoja, kerro aineille. Poista pa&stst
niisté esimiehellesi. turvallisesti.

I:l Jos katsot, etta I:l Al puhdista paastsja
polynhallintajariestelmissési kvivaharjalla tai
on ongelmia, varmista, eftd paineilmalla.

altistumisen hengitettavalle
kiteiselle piidioksidipslylle
véhentéamiseksi foteutetaan
ylimaaraisia valvontatoimia
niin kauan kuin ongelma
jatkuu.

Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojalaitteita
ohjeiden mukaisesti.

I:l Toteuta toimenpiteitd, joilla
hallitaan bakteerikasvua
vesilahteissa koko
tysalueella. Keskity
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Téma opasliuska on tarkoitettu tydnantaiille, jotta némé voisivat noudattaa tydpaikkoja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista hengitettéville

kiteiselle piidioksidille.

Tehtévaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentémédn altistumisen
mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien
toteuttaminen ei ehké ole vélttamaténta hengitettévélle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myss saattaa tiettévaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavdlle kiteiselle piidioksidille tydpaikalla, jotta néma voisivat

hysdyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Liuska on osa Hyvat kaytannét piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on tarkoitettu
erityisesti henkildkohtaisen hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

véalttamiseksi.
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