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Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU MlSTE N HALL' NTAAN

HYVAT KAYTANNOT TIILIEN
KIVIMATERIAALIEN LEIKKAAMISEEN

Tamd tehtavalista kasittelee kiteistd piidioksidia siséltévien kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen téysin ja osittain
automatisoituja mérkéaleikkausprosesseja.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada paasta
tydalueelle.

/3;3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Kapseloi sahauslinja mahdollisimman hyvin.

* Varmista, etté koteloitava tila on riittavén syva, ettd varusteet ja
materiaalit mahtuvat siihen.

e Jaa kukin kapselointi osioihin mahdollistaaksesi helppo p&dsy
puhdistukseen ja huoltoon.

* Laitteen hallintajarjestelmien tulee sijaita kaukana ilmassa
kulkevan pélyn lahteisté.

e Tee tydtd vain vesijarjestelmé suositusten mukaan liitettynd.

* Varmista, eftd vesivarastot ovat riittévat ja eftd niitd >< HUOLTO

uusinnetaan. Suorita kylmalla saallé varotoimia jaatymisen ) ) ) )
* Varmista, ettd tehtdvéssa kéytetyt vélineet ja rakennus pidetédn

toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssa
kunnossa.

estamiseksi.

* Varmista, etta kaikki laitteiden ja vesijarjestelmén asetukset
stadetaan kayttdoppaassa ilmaistun mukaisiksi.

*  On olennaisen térke&d tarjota soveltuva valutusjériestelma.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

/° TARKISTAMINEN JA
TESTAAMINEN

e Tarkista kaikki puhdistuslaitteet visuaalisesti vaurioitumisen
merkkien varalta véhintaén kerran viikossa. Jos laitteet ovat
jatkuvassa kaytéssé, suorita tarkistus useammin, mutta muuten
tarkista ne ennen jokaista kéyttekertaa.

*  Sailyta pslynpoistojérjestelman tarkistustietoja soveliaan,
kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintaén viisi
vuottal).

*  Madrita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissé koko tydalueella, efenkin jarjestelmissd, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Siivoa tyépaikkasi saannéllisin véliajoin.
e Kayta imuria tai markapuhdistusmenetelmad.

+ ALA SUORITA PUHDISTUSTA KUIVALLA harjalla tai
paineilmaa kéyttden.

s+ KOULUTUS

* Tarjoa tydntekijéillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvista terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijdillesi myds koulutusta pélyaltistumisen
estamisestd, hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kaytamisestd,
tarjottujen hengityssuojalaitteiden kayttamisestd sekd siitd, mité
tehdd, jos jokin menee vikaan.

*  Katso tehtévéiopasliuska 2.3.4 ja Hyvat kéyténnét -oppaan
osa 1.

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
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<® VALVONTA

*  Kehita jariestelma sen tarkistamiseen, ettd kaytdssé
on valvontatoimia ja eftd niitd noudatetaan. Katso
tehtavéopasliuska 2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsillé on kaikki, mita
ndma tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtévéohje 2.1.15 henkildkohtaisiin suojavarusteisiin
liittyen.

* Suorita riskienarviointi maadrittéaksesi, ovatko nykyiset
valvontatoimet riittévia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kaytas
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Henkilskohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvat puhtaing, kun niitd ei kéytetd.

* Vaihda hengityssuojaimet valmistajan/toimittajan suosittelemin
aikavalein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA
I:l Jos katsot, ettd

pélynhallintajériestelmissési

I:l Tarkista, onko kéytetyissa
varusteissa vaurioita tai

kulumia, ja varmista, etté
ne toimivat oikein.

Jos 16ydat vikoja, kerro
niistd esimiehellesi.

on vikoja, varmista, etté

altistumisen hengitettévalle
kiteiselle piidioksidipélylle
vahentamiseksi toteutetaan

ylimaaraisia valvontatoimia
niin kauan kuin ongelma
jatkuu.

Alg puhdista padstsja I:l Tarkista ja toteuta

kuivaharjalla tai toimenpiteitd, joilla hallitset

paineilmalla. vesil&hteissé tapahtuvan

bakteerikasvun riskia koko

[]

Kayta, huolla ja sailyta o )
kaikkia annettuja tydmaalla. Kiinnita eniten
henkildkohtaisia

suojavarusteita ohjeiden

huomiota j&rjestelmiin,
joissa syntyy vesipisaroita.

mukaisesti.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tyénantaijille, jotta néma voisivat noudattaa tydpaikkoja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista hengitettévalle
kiteiselle piidioksidille.

Tehtavéopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentéméadn altistumisen
mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien
toteuttaminen ei ehké ole vélttamatenta hengitettévélle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettévaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tyépaikalla, jotta néma voisivat

hysdyntad parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Tama liuska on osa Hyvét kéytannst piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkildkohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen
vaélttamiseksi.
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