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Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

IRTOTAVARAN PURKAMINEN

Tama akftiviteetti kasittelee kiteisté piidioksidia sisaltévien materiaalien irtotavarapurkuoperaatioita tie- (paitsi
sdilidautot), raide- ja vesikuljetuksessa, koskien erityisesti kuivamateriaaleja. Lehti 2.2.4a antaa neuvoja
sdilidautojen purkamisesta.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

,&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté purkulaitteet sopivat tarkoitukseen ja ovat hyvin
yllapidettyja.

* Kuivatuotteita purettaessa, asenna pdlynpoistojariestelmia
alueille, joilla pslya saattaa purkautua tyépaikan ilmaan.

* Harkitse tyhjennysalueen eristémistd ja pitamista negatiivisen
paineen alaisena. Vaihtoehtoisesti, j@rjestd valvontahuoneet,
jotka on tiivistetty ja pidetty positiivisen paineen alaisena.

* Suunnittele vastaanottavien siilojen koko ja muoto siten, ettd ne
vastaavat niité systtévien rahtiautojen, rahtivaunujen, kauhojen
ine. kapasiteettia.

¢ Valmistele purkamismenetelmét Varmista, ettd siilot ja
purkualueet on selvasti merkitty sisaltdineen.

+ Alé tyhjenné jauhetuotteita ulkoilmassa; on

kaytettava suljettuja jarjestelmia.

* Katso tehtévaliuska 2.2.4a otsikolla “Sailidautojen
irtotavaralastin purkaminen” 8ytadksesi neuvoja
kuivatuotteiden puhaltamiseen sailidautoista.

>< HUOLTO

Varmista, etté tehtavassa kéytetyt vélineet pidetadn
toimittajan/ valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvassé kunnossa.

*  Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.
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A~ TARKASTUS JA

TESTAAMINEN

Tarkasta puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeija
vaurioista vahintaan kerran viikossa tai, jos laite on
jatkuvassa kaytéssd, suorita tarkistus useammin. Jos laite
on epdsaanndllisessé kéytdssd, tarkista se ennen jokaista
kayttekertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pélynpoistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ijz PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.
Hoida paastét valittomasti.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

=-'KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tysntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéss; koska
ja kuinka k&yttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mitd
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytantd -oppaasta.

Varmista, etté toimitusten kuljettajilla on kopiot
purkumenetelmistd seké& niité koskeva koulutus tarpeen mukaan.

<@ VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi tulee suorittaq, ettd voidaan madarittad, ovatko
nykyiset hallintajariestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Osoita hengityssuojavarusteiden kayttétarve kayttamalla
asiaankuuluvia kuvamerkkeija.

Jarjesta sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, etta
purkukalusto toimii
kunnolla.

I:l Varmista, etta
pélynpoistojdrjestelmd on
padlla ja toimii oikein.

I:l Kayta
hengityssuojainvarusteita
(esim. polysuojain)
alueillg, joilla témé& on
katsottu valtamattdmaksi.

D Etsi kaikista kaytettavista
valineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydat ongelmia,

|:| Jos olet sita mielta, efta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen

kerro asiasta esimiehellesi.

véhentamiseksi ryhdytaén
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Siivoa p&adstot
valittémasti. Kayta
imuri- tai mérkapuhdistus-
menetelmid.

D Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tydmaan vesiléhteissa.
Kiinnité eniten huomiota
jériestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa hyvia kéyténnén neuvoja erityisesti pslynhallinnasta irtotavaran
purkuoperaatioiden aikana. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen auttaa
véhentamaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien téssa

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille typaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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