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Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

HYVAT KAYTANNOT LOUHIMOIDEN
LIIKKUVILLE LAITTEILLE - KAIVAMINEN
JA KULJETTAMINEN

Tamé liuska tarjoaa neuvoja louhimoiden liikkuvien laitteiden suunnitteluun ja kéayttémiseen. Tehtévéopaslivskan
avainkohtien noudattaminen est&d henkilskohtaisen altistumisen pélylle, jota péésee ilmaan hytistd louhimoiden
liikkuvien laitteiden téiden, kaivaminen ja kuljettaminen mukaan lukien, mukana. Tehtévéopasliuska kattaa mm.

seuraavat laitteet: rekat, kippivaunut, pyérékuormaimet, kaivinkoneet ja telaketjutraktorit.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada paasta
tydalueelle.

/&z SUUNNITTELU JA LAITTEET

Varmista, ettd laitteet/yksikét sopivat kéyttétarkoitukseensa ja
ettd ne on huollettu hyvin.

* Hytissa tulisi olla ilmastointijériestelmé tai raikkaan ilman Iéhde.

* Llaitteeseen tulisi asentaa ilmasuodatinjérjestelmé (HEPA). Se on
suunniteltu kestéméan korkeaa hengitettavien pslyhiukkasten
kuormitusta.

* Jotta ilmastointijérjestelmé tai puhtaan ilman léhde voisi antaa

parhaan mahdollisen suojan pélyaltistumista vastaan, hytin ovet
ja ikkunat tulee pitad suljettuina aina laitteen ollessa kaytéssé.
Tamé auttaa sailyttamadn hytissé ylipaineen.

* Istuimen suojus ja muut hytin pinnat tulisi mahdollisuuksien >< TARKISTAMINEN JA
mukaan suunnitella niin, etté poly ei tartu niihin ja eftd ne ovat TESTAAMINEN

helposti puhdistettavissa.
* Laitteen kuljettajien tulee tarkistaq, etté ilmastointijériestelma

*  Mikali mahdollista, kaivuuoperaatioiden ajoittaminen samaan o ) ) s
toimii hyvaksyttyjen parametrien puitteissa.

aikaan mérempien vuodenaikojen kanssa auttaa véhentdméén

ilmakulkuisen pslyn muodostumista. * Hienojakoisen pdlyn keraéntyminen kuljettajan

) e L . hytin sisépinnoille saattaa olla merkki ongelmasta
e Kayta kuivalla saallé spraysumutin-pélyntorjuntaa

auttaaksesi véhentdmaan ilmakulkuisen pélyn syntya.

Rajaytyslouhintakoneisiin voidaan esimerkiksi sovittaa repijé-/ * Laitteen kayttéjien tulee tarkistaa suodattimen kunto (sijaitsee
varsimekanismiin asennettava sumutuspuomi. yleensa kuljettajan penkin takana tai késinetilassa) valmistajan

/O HUOLTO *  Kaikki viat ilmastointi-/suodatinjériestelméssa tulee raportoida

Yllapida ilmastointijérjestelmad toimittajan neuvojen mukaisesti mahdollisimman pian, jotta voitaisiin ryhtyd korjaustoimiin.
tehokkaassa toimintakunnossa.

iimastointijérjestelméssé.

suositusten mukaisesti.

*  M&arité toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia

¢ lImastoinnin suodatin tulisi vaihtaa aina kun t&mé katsotaan vesilahteissa koko tysalueella, efenkin jarjestelmissd, joissa
valttamattemaksi, vahintaan valmistajan suosittelemilla syntyy vesipisaroita.
aikavdleilla.
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~{ PUHTAUS JA YLLAPITO

Kuljettajan tulee suorittaa varotoimia, ettei laitteeseen tule poly&
tai mutaa.

Hytti on puhdistettava sé@nnénmukaisesti (katso
tehtévéopaslivska 2.1.1)

Ensisijaisesti tulee kayttaa imu- tai markapuhdistusmenetelmia.
Valta kuivien harjojen kaytsa puhdistaessasi kuljettajan hytin
siséipintoja.

2 KOULUTUS

Tarjoa tydntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvisté terveysvaikutuksista.

Tarjoa tyéntekijéillesi myds koulutusta pélyaltistumisen
estémisestd, hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kayttamisestd,
tarjottujen hengityssuojavarusteiden kayttamisestd seké siité,
mitd tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso ohje 2.3.4 ja Hyvat
kaytannst -oppaan osa 1.

<® VALVONTA

Kehita jarjestelma sen tarkistamiseen, etté kaytdssé
on valvontatoimia ja eftd niité noudatetaan. Katso
tehtavéopasliuska 2.3.3 (Valvonta).

Tyénantajien tulee varmistaa, etté tydntekijsilla on kaikki, mita
nama tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtévaopasliuska 2.1.15, joka késittelee
henkilskohtaisia suojavarusteita.

Suorita riskienarviointi maarittaaksesi, ovatko nykyiset
valvontatoimet riittévia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
hengityssuojavarusteita (joilla on tarpeeksi hyvé suojakerroin).

Henkilekohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvat puhtaina, kun niité ei kéyteta.

Vaihda hengityssuojalaitteet niiden toimittajan suosittelemin
aikavélein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

]
]

Pid& hytin ovet ja ikkunat
kiinni aina laitteen ollessa
toiminnassa.

Tarkista

Kirjaa tiedot jarjestelman
tarkistuksista pdivittdiseen
tarkistusliuskaan.

Katso, loydatkd merkkeja

[]

ilmastointijarjestelman
suorituskyky joka kerta
laitetta kaytettéessd.

polyn keraantymisest&
hytin pinnoille. Téaméa
voi olla merkki siita, etta

[]

Jos koet, ettd
pélynhallintalaitteissa
on ongelma, varmista,
ettd kaytdssd on myds
lissmenetelmid, joilla

Kayta ja yllapidé tarjottuja
hengityssuojalaitteita
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja toteuta

vahennat altistumista
hengitettavélle kiteiselle

toimenpiteitd, joilla
hallitset vesiléhteissa
tapahtuvan bakteerikasvun

piidioksidille ongelman
mahdollisesti jatkuessa.

ilmasuodatin on huonossa riskié koko tyémaalla.
Kiinnita eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy

vesipisaroita.

Tarkista ilmasuodattimen
kunto kerran viikossa.

[]

kunnossa.
Pid& hytin sisépinnat
puhtaina.

[]

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta nédma voisivat noudattaa tydpaikkoja altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsé hallitsemalla altistumista hengitettévalle

kiteiselle piidioksidille.

ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettdvaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavdlle kiteiselle piidioksidille tydpaikalla, jotta néma voisivat

Tehtévaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentémadan altistumisen hyédyntéd parhaiten tofeutetiavia valvontatoimia.

mahdollisuutta. Tamé liuska on osa Hyvét kaytannét piidioksidipélyn estémiseksi -opasta, joka on

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien tarkoitettu erityisesti henkilskohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

toteuttaminen ei ehké ole vélttamaténta hengitettévélle kiteiselle piidioksidille vélttamiseksi.
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