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nep TYONANTAJILLE ANNETTAVAT OHJEET

HENGITETTAVALLE KITEISELLE PIIDIOKSIDILLE
ALTISTUMISEN HALLITSEMISEKSI TYOPAIKALLA

HYVAT KAYTANNOT PIENTEN PUSSIEN
AUTOMAATTISEEN PUSSITTAMISEEN

Tama aktiviteetti kasittelee pussitusoperaatioita pienille sakeille (2,5-50 kg), jotka sisaltavat kiteisia
piidioksidituotteita, erityisesti kuivamateriaaleja. Tama lehti patee ainoastaan automaattiseen jauheiden ja
pulvereiden pussittamiseen. Automaattisen pussituksen "muodostus, tayttd ja suljenta” -teknologian avulla
voidaan tehokkaasti hallita ilmap6lyn muodostumista pulvereita pussitettaessa.

Karkeiden tuotteiden pussitus on kasitelty lehdessa 2.2.30a, ja ei-automaattinen jauheiden ja pulvereiden
pussitus on kasitelty lehdessa 2.2.30b.

Crystalline Siica / Silice ertstalline

J pAAsy

SUPPILO
o } _ o KALVONMUODOSTAJA
Rajoita paasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstoon. PUSSITTA
MISPUTKI KALVON
SEURANTA
B> SUUNNITTELU JA ANy =
SULJENTAYKSIKKO
VARUSTEET PITOHIHNA
» Varmista, etta sakit ja sakityslaitteet sopivat KALVOKELA
kayttétarkoitukseen. Pussien laatu on ratkaisevan tarkea tekija
estdmaan polyn vuotaminen. On erittdin suositeltavaa kayttaa POIKITTAINEN
SULJENTALEUKA

automaattisia pussinsyéttolaitteita, jotta ihmistyd rajoitetaan
seurantaan, tukosten vapauttamiseen, huolto- ja korjaustoihin.
Kuormalavoille asettaminen voidaan automatisoida
kayttamalla robottilavaajaa.

VALMIS PUSSI

» Kayta pitkia muovikalvorullia pussien valmistukseen.
Muovikalvosta muodostetaan yhtendinen, suljettu sukka, johon
piidioksidia sisaltdva materiaali kaadetaan. Nain ollen prosessi

* Tarjoa oikein suunnitellut pélynpoistojarjestelmat
pussituskoneiden kiinteina osina.

on suurelta osin suljettu. Kunkin pussin yla- ja alareuna .

suljetaan l[ampdtiivistyskoneella.

Kéayta paikallista poistoilmanvaihtojarjestelmaa kaikissa
paikoissa, joissa ilmakulkuista polya saattaa syntya.

Paasta sekoittunut ilma, jotta pussit voidaan pinota
kuormalavoille. Tama voidaan tehda puristamalla pusseja
kevyesti pussittamisen jalkeen. Karkeiden materiaalien (esim.
hiekan kokoisten materiaalien) osalta sekoitettu iima
vapautetaan pussien mikrorei'itysten lapi. Hieno- /
jauhemateriaaleille mikrorei'itysten kaytto ei valttdmatta sovi.
Tassa tapauksessa ilma voidaan vapauttaa jokaisessa
pussissa olevan erityisesti suunnitellun tiivisteen kautta
paikallisella poistoilmanvaihtojarjestelmalla.

Varmista pussituskoneiden erikoistuneelta palveluntarjoajalta,
ettd kone, mukaan lukien paikallinen poistoilmajarjestelma, on
suunniteltu oikein materiaalityyppia varten.

Kayta erikoisyritysten suunnittelemia ja valmistamia
pussituslaitteita, jotka noudattavat EU:n ymparisténsuojelua,
turvallisuutta ja terveytta koskevaa lainsaadantoa.

Varmista, etta pussit on kiinnitetty tehokkaasti pussituspdahan
pussittamisen aikana estdmaan pdlyn karkaaminen.

Pussit tulee sulkea heti kun ne poistetaan pussituspaasta.
Itsesulkeutuvilla venttiileilla varustettuja pusseja on saatavana
tai vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa pussien ompelu-,
kuumasaumaus- tai ultradanitekniikkaa.

Harkitse mekaanista/pneumaattista apua pussien
kasittelyssa.

Piidioksidijauhetuotteiden pussituksessa tulee harkita
prosessien taydellistd tai osittaista automaatiota estdmaan
henkildkohtainen hengitettavalle kiteiselle piidioksidipolylle
altistuminen.

Automatisoiduissa pussitusjarjestelmissa
karusellijarjestelmien kayttod sallii useiden pussien tayton
samanaikaisesti. Kun pussit taytetdan hitaasti, leviaa
vahemman polya.

X HUOLTO

Varmista, etta tehtavassa kaytetyt valineet pidetaan
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvassa kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

Tama on osa NEPSIn Hyva kaytanto -opasta. Saat lisatietoja osoitteesta: guide.nepsi.eu/sheets.
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0 TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

« Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikali se ei ole jatkuvassa kaytdssa, tarkista se

useammin. Jos laite on epasaanndllisessa kaytossa, tarkista se

ennen jokaista kayttokertaa.

* Hanki toimittajalta tietoa pdlyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvysta. Sailyta tdma informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

» Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka noudattaa
kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

* Aseta kayttoon toimenpiteet, joilla voidaan hallita
bakteerikasvun riskia alueella kaytettavissa vesilahteissa ja
jotka keskittyvat eniten jarjestelmiin, joissa syntyy vesipisaroita.

¥ PUHDISTUS JA APUTOIMET

» Puhdista tydpaikkasi sdannollisesti.
« ALA puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa kiyttien.
»  Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

» Varastoi sakit turvalliseen paikkaan ja havita tyhjat sakit
turvallisesti.

& KOULUTUS

* Anna tyontekijéillesi informaatiota hengitettavaan kiteiseen
piidioksidipdlyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

ALTISTUMISEN HALLITSEMISEKSI TYOPAIKALLA

- Jarjesta tyontekijoillesi koulutusta pdlylle altistumisen
estamisessa; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytossa;
koska ja kuinka kayttda annettuja hengityssuojavarusteita ja
mita tehda, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4
ja osa 1 Hyva kaytantd -oppaasta.

<& VALVONTA

« Yllapida jarjestelmaa, jonka avulla tarkistat. etta
hallintatoimet ovat kaytdssa ja etta niitd noudatetaan. Katso
tehtavalista 2.3.3. Omistettu valvonnalle.

« Tyobnantajien tulee varmistaa, etta tyontekijoilld on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa alla annettu tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

« Katso tehtavalista 2.1.15. Omistettu henkilokohtaisille
suojavarusteille.

« Riskien arviointi tulee suorittaa, etta voidaan maarittaa,
ovatko nykyiset pdlynhallintajarjestelmat riittavia. Mikali
valttdmatonta, hengitysuojavarusteita (joiden suojakerroin
on riittdva) tulee jakaa ja kayttda (esim. pdlynpoistolaitteiden
huoltotoimien aikana).

- Jarjesta sailytystilat henkilokohtaisten varusteiden puhtaana
pitamiseksi, kun niita ei kayteta.

- Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE

|:| Varmista, etta D Etsi kaikista kaytettavista D
pussituskone toimii valineista vaurioiden,
kunnolla. kulumisen tai huonon

toiminnnan merkkeja.
Mikali I16ydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.
Jos olet sitd mielta, etta
polynhallintalaitteissasi on

|:| Varmista, ettei pusseissa
ole vikoja, erityisesti
venttiilirakenteeseen
nahden.
|:| Varmista, etta
polynpoistojarjestelma on
paalla ja toimii oikein.

lisdhallintatoimiin
hengitettavalle kiteiselle

piidioksidille altistumisen D

vahentamiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

ongelma, varmista etta D

Kayta
kasittelyapuvalineita,
mikali saatavilla.

Vaikka sinun ei normaalisti D
tarvitsisikaan kayttaa

polysuojainta, saattaa sinun olla
valttdmatonta pitaa valiaikaisesti
suojainta siind tapauksessa, etta D
tapahtuu paasto tai jonkin toisen
torjuntakeinon pettaessa.

Tarkista ja aseta kayttoon
toimenpiteet, joilla
voidaan hallita
bakteerikasvun riskia
alueella kaytettavissa
vesilahteissa ja jotka
keskittyvat eniten
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Siivoa paastot valittomasti.
Kayta imuri- tai
markapuhdistusmenetelmia.
Kayta, huolla ja sailyta kaikkia
hengityssuojavarusteita ohjeiden
mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantajille auttamaan heitéd noudattamaan
tydpaikan terveys- ja turvallisuusmaarayksia hallitsemalla altistumista
hengitettavalle kiteiselle piidioksidille. Tama lehti antaa neuvoja erityisesti
poélynvalvonnasta pienten pussien taytdssa jauhe- ja pulverituotteilla.

Taman tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentdamaan
altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteista riippuen on mahdollista, ettei kaikkien téassa

lehtisessa hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole valttamatonta
hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi.

Tama on osa NEPSIn Hyva kaytant6 -opasta. Saat lisatietoja osoitteesta: guide.nepsi.eu/sheets.

T.s. asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen. Tama
dokumentti tulisi my6s asettaa kaytettavaksi sellaisille henkildille, jotka
saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin
ettad he voivat hyddyntaa olemassaolevia suojatoimia parhaalla
mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipdlyn
torjumisesta, opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilékohtaisen,
tydpaikalla hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen hallintaan.
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