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LASIUUNIEN ERASYOTTO
(SAILYTYSLASI)

Tama aktiviteetti kasittelee lasinvalmistuksen kiteisté piidioksidia siséltévien raaka-aineiden syéttéa
lasinsulatusuuniin.

Témé opaslehti tulee lukea yhdessé Puhdistus (2.1.1) -nimisen lehden kanssa.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&g SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Sita maarad, milla erésysttslaitteet voidaan tiivistad
iimakulkuisen pélyn ulospdésyé vastaan, rajoittaa sen
omat kéyttdominaisuudet ja tarve tydskennellé ankarissa
lémpdolosuhteissa. Muut suunnittelu- ja kéayttdominaisuudet
voivat vahentad polypadstsja.

*  Materiaalien limisysttd erdsysttimeen uvunin kuormaussiilosta:

* Estaa polyn takaisinlyénnin ilmaan tuloksena uunin
atmostadrin pitémisestd ylipaineistettuna.

* Estad polyn syntymisen materiaalien putoamisessa korkealta
syottimeen.

e Jos kuljetuslaitteita, jotka yhdistévéat uunin kuormaussiilon

erdsydttimeen, kaytetddn jatkuvan sydtén sijasta, systtimen >< HUOLTO

suppilo tulee varustaa tason tunnistuksella/hallinnalla
estém&an sen tyhjentyminen ja pélyn takaisinpuhallus ilmaan. Yligpida kaikki laitteeseen sovitetut polytiivisteet.

* Jos kuljetuslaitteita, jotka yhdistavét uunin kuormaussiilon * Vllapida systtslaitteita esttiksesi erien vuodot.

erdsysttimeen, kaytetaan jatkuvan systén sijasta, ne tulee * Yllapida asennettuja tasontunnistuslaitteita.
tiivistaa polypaastsja vastaan, mikali mahdollista. * Jos pélynpoistojarjestelmé on asennetty, sitd tulee yllapitaa
* Lasiteollisuudessa kostean eran (tyypillisesti 1 — 3% valmistajan ohjeiden mukaisesti.

kosteuspitoisuus) kéytté on normaali kéytants, joka auttaa
polyn torjumisessa.

* Jos kaytetaan kuivaerad, on suositeltavaa, ettd jonkinlainen
polynpoisto tai torjunta on kéytdssa.

e Uunisuppiloon tulisi asentaa tasontunnistus ylitayttymisen
estamiseksi.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

A~ TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

e Patevan henkildn tulee testata pélynpoistojérjestelmien
toimintakyky ainakin kerran vuodessa.

o Erasysttsjariestelma tulee tarkastaa erépadstsdja mahdollisesti
aiheuttavien vikojen tai kulumisen merkkien varalta kerran

viikossa tai useammin, jos se on jatkuvassa kéytéssé. Jos laite

on epdsaanndllisessa kéytdssd, tarkista se ennen jokaista
kayttokertaa.

e Pidé kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Maéritd toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista erasysttaja ja ymparsiva alue saéannéllisesti.
+ Aléa puhdista paineilmaa kéyttéen.

*  Mikali kaytannsllista, kayta imuri- tai
markéapuhdistusmenetelmid.

* Kehita kirjalliset turvalliset tydmenetelmat pélyisten materiaalien

suurten padstdjen kasittelemiseksi.

2~'KOULUTUS

* Anna tydntekijsillesi informaatiota hengiteftévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

o Jarjesta tysntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska

ja kuinka kéyttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mita

tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa

1 Hyva kaytantd -oppaasta.

@& VALVONTA

Yllagpida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytdssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Asianmukaiset hengityssuojalaitteet tulee jakaa puhdistustoimia
varten ja mikéli tarpeellista, huoltotoimia varten.

Jarjestd sailytystilat henkilskohtaisten suojalaitteiden
pitémiseksi puhtaina, kun niité ei kéytetd, ja vaihda ne
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Riskienarviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittad, ovatko
nykyiset hallintajérjestelmét riittavi.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

Varmista, ettd I:l Jos olet sita mielta,

lastauskalusto toimii ettd koneistossa fai

kunnolla. polynhallintalaitteissasi
I:l Etsi merkkeja kulumisesta, on ongelma, varmista

ettar lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentamiseksi ryhdytaén
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

joka saattaa johtaa
erapadstsihin.

I:l Mikali asennetty,
varmista ettd kaikki
polynpoistojdrjestelmét
toimivat oikein.

I:l Pslypilvet saattavat
olla merkki ongelmasta
jarjestelmassa. Tutki ne
valittemasti.

I:l Siivoa paéstot I:l Tarkista ja toteuta
valittemasti. Kayta toimenpiteitd, joilla hallitset
imuri- tai mark&puhdistus- bakteerikasvun riskia koko
menetelmia. Havita tyémaan vesilghteissd.
padstst turvallisesti. Kiinnité eniten huomiota

I:l Kayta, huolla ja sailyta jérjestelmiin, joissa syntyy

kaikkia annettuja vesipisaroita.

hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa neuvoja erityisesti pélynvalvonnasta lasinvalmistuksen raaka-
aineiden uuniinsyéttémisen aikana. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen
auttaa véhentamaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassa

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilille, jotka
saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipélylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja. Lokakuu 2020 2.2.14 Sivu3/3



