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IRTOKUORMAUS

Tama akftiviteetti kasittelee kiteisté piidioksidia sisaltévien materiaalien irtotavaralastausoperaatioita tie- (paitsi
sdilidautot), raide- ja vesikuljetuksessa, koskien erityisesti kuivamateriaaleja.

Lehti 2.2.3a antaa neuvoja séilidautojen lastaamisesta.

Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstésn.

/&g SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté lastauslaitteet sopivat tarkoitukseen ja ovat hyvi
yllapidettyja.

=1

* Sopivat tekniikat saattavat sisaltaa hihnakuljettimien,
ruuvisyéttéjien, kauhaimien, kauhakuljettimien, siilojen,
kourujen ja tayttéputkien kaytoa.

* Koteloi kuljettimet, kourut jne. niin paljon kuin mahdollista.
* Minimoi materiaalin putoamisnopeus:

* Minimoi putoamisetdisyydet — suunnittele kourut jne. niin, ett&
materiaali laskeutuu portaittaen. ts. useita lyhyité putoamisia

ennemmin kuin yksi suuri.

* Asenna vaimentimia pitkien taytdputkien siséén.

O TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

* Minimoi kaltevuuskulmat kouruissa, tayttéputkissa jne.

+ Alé lastaa jauhetuotteita ulkoilmassa; on
kaytettava suljettuja jarjestelmia. * Tarkasta puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeja
* Lostaustilat tulee suojata estdméaan pélyn syntymisen tuulessa, vaurioista véhintaan kerran viikossa ai, jos laite on

samalla kuitenkin jariestéen hyvétasoinen lapituuletus. jatkuvassa kéytéssé, suorita tarkistus useammin. Jos laite
on epdsaanndllisessa kaytdssd, tarkista se ennen jokaista

Valvontahytit tulee tiivistéd hyvin ja niissa tulee olla oma kayHokertaa.

puhtaan ilman lghde. Mikali valtamatontd, ne tulee varustaa

pakotetulla ilmansuodatuksella ja pitad ylipaineistettuna. * Hanki toimitiajalta fiedot iimastoinilaitteiden

nimellissuorituskyvysta. Sailyta tamé informaatio vertailtavaksi

* Sisaisia TV-jarjestelmia voidaan kayttaa véhentéméaan .
tulevien koetulosten kanssa.

kayttajien tarvetta kayda polyisillé alueilla.

* Pida kirjoa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka

* Katso tehtéavaliuska 2.2.3a ofsikolla “Sailisautojen . S
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

irtokuormaus” 18ytadksesi neuvoja sailidautojen lastaamisesta.
*  Madritd toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskié

>< HUOLTO vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa

Varmista, etté tehtavassa kéytetyt valineet pidetaan syntyy vesipisaroita.

toimittajan/ valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvassé kunnossa.

* Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

AGG JCEMJCSMUJEXCAY FND § GYP J IMA | MIN | MOR] PC JRMC|

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja. Lokakuu 2020 2.2.3b Sivu1/2



nepSiay

OPAS TYONANTAUJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN

ERITYINEN 2.2.3b

HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline

ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

* Hoida paastst valittomasti.

+ Al& puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

*  Kaytd imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

s~ 'KOULUTUS

* Anna tyéntekijsillesi informaatiota hengitettavéan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

» Jarjesta tyontekijsillesi koulutusta palylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytésse; koska
ja kuinka k&yttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mita
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.

* Varmista, etté kuljettajille j@rjestetdan kopiot
lastausmenetelmistd ja tarvittaessa koulutusta.

<@ VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. etté hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaq, etté tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

¢ Riskienarviointi tulee suorittaa, ettd voidaan maarittaa, ovatko
nykyiset hallintajariestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

* Osoita hengityssuojavarusteiden kéyttétarve kaytamalls
asiaankuuluvia kuvamerkkeija.

o Jarjesta sailytystilat henkildkohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

Varmista, etta
lastauskalusto toimii
kunnolla.

I:l Varmista, efta
ilmastointijarjestelm& on
padlla ja toimii oikein.

I:l Etsi kaikista kaytettavista
vélineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnan merkkeja.
Mikali leydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

I:l Jos olet sita mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
etté lisahallintatoimiin
hengitettavdlle kiteiselle

Kayta
hengityssuojainvarusteita
(esim. polysuojain)
alueillg, joilla tamé& on
katsotty véltamattomaksi.

[]

piidioksidille altistumisen
véthentamiseksi ryhdytaén
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskia koko
tyémaan vesilahteissa.
Kiinnit& eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Siivoa p&adstét
valittémasti. Kayta

imuri- tai markapuhdistus-
menetelmid.

Kayta, huolla ja sailyta
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmaarayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa hyvié kaytannén neuvoja erityisesti pslyn valvonnasta
irtokuormausoperaatioiden aikana tie- (paitsi sailidautot), raide- ja laivaliikennetta
varten. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentdmaan
altistumista. Kunkin tapauksen erityispiirteistd riippuen on mahdollista, ettei

kaikkien tassé lehtisesséi hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole

valttamatontd hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettévaksi sellaisille henkilille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin ettd he
voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvéat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tydpaikalla hengitettavélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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