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PIENTEN PUSSIEN TAYTTO - JAUHEET

Témé toimi kattaa pussitusoperaatiot pienille pusseille (15 kg - 50 kg), joissa on kiteistd piidioksidia siséltavia
kuivatuotteita.

Témaé lehti pétee ainoastaan ei-automaattiseen jauheiden pussittamiseen (tuotteet, joissa rakeet on jauhettu hienoksi
pulveriksi). Karkeiden tuotteiden pussitus on késitelty lehdessé 2.2.30a.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstoon.

/2;3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté sakit ja sékityslaitteet sopivat
kayttstarkoitukseen. Pussien laatu on ratkaisevan tarked tekija
estamadén pslyn vuotaminen pussisaumoien lépi.

*  Ruuvipussittamisen kayttda tulisi harkita yhdistetyn juoksupydra
/ilmapakkauksen sijaan. Ruuvipussitusmenetelmé véhentaa
pusseihin pakatun pélyisen ilman poistamisen ongelmaa.

* Jauhetuotteet tulisi ilmata ennen pussitusta. Jattamalle
jauheen asettumaan varastosiilossa, materiaali tiivistyy,

poistaen sekoittuneen ilman. llmaaminen tallé tavalla takaa
tasaisemman irtotiheyden, miké mahdollistaa pussitusprosessin

paremman kontrollin. * Harkitse mekaanista/pneumaattista apua pussien kasittelyssa.
e Kun siiloja suunnitellaan tehokasta tuotteen ilmausta silmélla * Piidioksidijauhetuotteiden pussituksessa tulee harkita
pitéien, korkeusrajoituksiin tulee kiinnitté& huomiota. prosessien téydellisté tai osittaista automaatiota estémé&dn

* Varmista, ettd pussit on puristettu/suljettu tehokkaasti henkildkohtainen hengitettavalle kiteiselle piidioksidipslylle

pussituspadhan pussittamisen aikana estamadn pélyn altistuminen.

karkaaminen. * Automatisoiduissa pussitusjgriestelmissa karusellijériestelmien
kaytts sallii useiden pussien taytén samanaikaisesti hyvin
hitaalla tahdilla ruuvisysttea kaytaen. Kun pussit taytetdén

hitaasti, leviad véhemman pélya.

*  Aseta pussituspad sisdlle pslynpoistohuuvaan, joka on koteloitu
niin hyvin kuin mahdollista. Katso tehtavalista 2.1.13.

* Huuvaa palvelevalla pslynpoistojériestelmalla tulee olla riittava
vetonopeus vangitsemaan kaikki pussien saumoista paésevé
poly ja pussia poistettaessa pussituspadsta karannut pély.

*  Pussit tulee sulkea heti kun ne poistetaan pussitusp&dsta.
ltsesulkeutuvilla venttiileilla varustettuja pusseja on saatavana
tai vaihtoehtoisesti voidaan kéyttad pussien ompelutekniikkaa.
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>< HUOLTO 2 KOULUTUS

Varmista, etté tehtavassa kéytetyt valineet pidetaan .
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvéssd kunnossa. .

* Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Anna tysntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estdmisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssd; koska
ja kuinka kéyttaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mit&
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
<® VALVONTA

viikossa tai, mikali se ei ole jatkuvassa kéytdssd, tarkista se
useammin. Jos laite on epdsaannéllisessa kaytdssd, tarkista se .
ennen jokaista kéyttdkertaa.

* Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi .
tulevien koetulosten kanssa.

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kéytdssa ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtéavélista
2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

«  Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka % HENKILOKOHTAISET

noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

@[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

+ Aléa puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden. .

*  Kaytd imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

* Varastoi sakit turvalliseen paikkaan ja havita tyhjat sakit
turvallisesti.

SUOJAVARUSTEET

Katso tehtévélista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittas, ovatko
nykyiset hallintajarjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavalla suojakertoimella) tulee jakaa
ia kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkildkohtaisten varusteiden puhtaana
pitamiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja. Lokakuu 2020 2.2.30b Sivu 2/3



nepSiiy,
p 2 OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN ERITYINEN 2.2.30b
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline A LTl STU M | STE N HA L Ll NTAA N

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN
PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, ettéd I:l Jos olet sita mielta, ettd I:l Vaikka sinun ei I:l Kayta, huolla ja sailyté
pussituskone toimii pélynhallintalaitteissasi normaalisti farvitsisikaan kaikkia annettuja
kunnolla. on ongelma, varmista kayttaa polysuojainta, hengityssuojavarusteita

I:' Varmista, eftei pusseissa ettd liséhallintatoimiin saattaa sinun olla ohjeiden mukaisesti.
ole vikoja, erityisesti hengitettavélle kiteiselle valttamaténts pitaa D Kayta
venttiilirakenteeseen piidioksidille altistumisen véliaikaisesti suojainta kasittelyapuvalineite
néthden. véthentémiseksi ryhdytaan siing tapauksessa, ettd mikali saatavilla.

) niin kauan kun ongelma tapahtuu p&asts tai jonkin .
I:l Varmista, ettd . . . . I:l Tarkista ja toteuta
. N . esiintyy. toisen torjuntakeinon . MR
polynpoistojarjestelmé on s toimenpiteitd, joilla
pettdessa.

padlla ja toimii oikein. hallitset bakteerikasvun

Siivoa p&adstét L .
[ ] Etsi kaikista kaytefavista L] sl pe Kt riskia koko tydmaan
valifiomasti. fhdyld vesilahteissa. Kiinnit&
imuri- tai markapuhdistu-

smenetelmid.

valineistd vaurioiden, A
eniten huomiota

jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkejé.
Mikali lsydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

Tamé ohijelehti on tarkoitettu tysnantaiille auttamaan heitd noudattamaan tyépaikan hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
terveys- ja turvallisuusmaarayksia hallitsemalla altistumista hengitettavélle kiteiselle asianmukaisten suojelu- ja ehkdisytoimien toteuttaminen.

iidioksidille.
P Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
Tama lehti antaa neuvoja erityisesti pélynvalvonnasta pienten pussien téytéssa saattavat altistua hengitettévélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he
jauhetuotteilla. Téman tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa voivat hyédyntaa olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

véhentdmé&an altistumista.
Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamaténts kiteiselle piidioksidille altistumisen hallintaan.
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