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HYVAT KAYTANNOT
HENGITYSSUOJALAITTEIDEN

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

ERITYINEN 2.2.37

KAYTTOON LAATTATEOLLISUUDESSA

Témd tehtévéopasliuska tarjoaa hyvié esimerkkejé hengityssuojalaitteiden (RPE) kéytéstd tapauskohtaisesti kaikissa
tyypillisiss& laattojen valmistuslaitoksissa, asennuspaikoilla ja néihin liittyvillé tyalueilla. Liuskan tarkoitus on auttaa

parantamaan tydntekijdiden suojausta hengitettévdlta kiteiselta piidioksidilta.

] PAASY

Ainoastaan valtuutetun henkilékunnan tulee saada paésta

tydalueelle.

() YLEISTA

Suorita riskienarviointi madrittaéksesi, ovatko nykyiset
hallintajérjestelmat riittavia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

Tarjoa tarpeen mukainen hengityssuojalaite hengitettévan
kiteisen piidioksidin tason mukaisesti yhteisty®ssa tys- ja
turva-ammattilaisten kanssa seké ottaen huomioon alla olevat
"Milloin kayttaa” -osiot.

Jos on tarpeen kayttaa useampaa kuin yhtd PPE-varustetta,
varmista, etté némé varusteet ovat kesken&én yhteensopivia.

Kayta hengityssuojalaitteita laitteiden toimittajan ohjeiden
mukaisesti.

Sailyta tietoja laitteiden kaytdsts, koulutuksesta ja
huoltotietueista.

Kayta sopivaa hengityssuojainta (puolinaamari tai
kertakayttdsuojain), joka menee kasvoille tiiviisti.

Suorita l&akinnallinen/tysterveydellinen arviointi
varmistaaksesi, eftd valmistustyén tekijét voivat foimia
hengityssuojalaitteita kayttaen.

Hengityssuojalaitteiden kayttédminen ei tarkoita, ettd
tyonantaja ei olisi vastuussa hengitettévén kiteisen

piidioksidin tason kontrolloimisesta tai sen tuomisesta

vaaditun ammatillisen altistumisen raja-arvon
alapuolelle.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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@ MILLOIN KAYTTAA
PUOLINAAMARI-
HENGITYSSUOJAINTA

e Kun tehdaén valmistustysté manuaalisen méarkatysn tyskaluilla
valmistuslaitoksessa.

* Jos seistaian lahells sijainteja, joissa valmistetaan hengitettévas

kiteista piidioksidia.

* Asennuspaikalla psly& aiheuttavia muutoksia tehtgessa.
MILLOIN KAYTTAA
SAHKOLLA TOIMIVIA
ILMAA PUHDISTAVIA
HENGITYSLAITTEITA
(PAPR)

* Jos valmistustydntekijalla on naamakarvoitusta

* Jos suoja, joka saavutetaan millé tahansa muulla
hengityssuojalaitteella, ei riita

* Jos altistumisen tasojen katsotaan olevan erittéin korkeat

Kayta naissd tapauksissa PAPR-tyyppié TH3 P3-suodattimella.

Ota aina yhteytta henkildkohtaisten suojavarusteiden toimittajaasi
varmistaaksesi riittdvé suojakerroin.

MILLOIN KAYTTAA
KERTAKAYTTOSUOJAINTA

e Kayta kertakayttdsuojaimia vain, kun altistuminen
hengitettavélle kiteiselle piidioksidille on lyhytté tai ajoittaista
(tysntekijat ja vierailijat), esimerkiksi:

* pestéiessd lattioita ja koneita juoksevalla vedell&

¢ lahella CNCaitteita, joissa on vesiyhteys
poistoilmanvaihtojérjestelmiin
e Kirjaimilla NR (ei uudelleenkaytettéava) merkityt suojaimet on
tarkoitettu yksittéisen vuoron aikana kaytettaviksi. Kirjaimella
R (uudelleenkaytettavé) merkityt suojaimet on tarkoitettu
useamman kuin yhden vuoron aikana kéytettévéksi toimittajan
ohjeiden mukaisesti.

* Varmista, ettd kertakayttdsuojaimen asiakirjat varmistavat, etté
se vastaa standardia EN 149:2001.

Témé on osa NEPSI:n Hyvé kéytants -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisé tietoja. Lokakuu 2020 2.2.37 Sivu 2 / 4
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/ TARKISTAMINEN JA
TESTAAMINEN

e Suorita jokaisen tystehtdvén osalta arviointi méadrittadksesi,
kuinka usein hengityssuojalaitteet tulee vaihtaa, jotta niiden
teho sailyisi.

e Tarkista hengityssuojalaitteet visuaalisesti paivittain vaurioiden
varalta. Mikéli ne eivét ole jatkuvassa kaytéssd, tarkista ne
ennen jokaista kayttdkertaa.

* Pyydé toimittajalta neuvoja siitd, mité menetelmi& sovituksen

testaamiseen kannattaa kayttaa.

* Testaa suojainta sovittamalla sité ennen ensimmaist&
kayttokertaa varmistaaksesi, etté se sopii kasvoille tiiviisti ja
tarjoaa tarvittavan suojan. Témé voidaan tarkistaa k&yttaen
yksinkertaisia testauskeinoja, esim. levittamalla ilmaan
sokerilivossumua ja tarkistamalla, maistaako kaytt&ja sen. Jos
maistaa, laite todennaksdisesti vuotaa.

e Tarkista tehokkuus joka kerta suojainta kéytettdessa.

e Sailyta pslynpoistojérjestelman tarkistustietoja soveltuvan,
kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintéan viisi
vuottal).

ij[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Pidé muut kuin kertakayttsiset hengityssuojalaitteet puhtaina.

* Tydnantajien on tarjottava hengityssuojalaitteille puhtaat
varastotilat sité varten, kun niita ei kéytetd.

* Kayta markapuhdistusmenetelmié.
* Hengityssuojalaitteita El tule viedé kotiin.

+ ALA suorita puhdistusta kuivalla harjalla tai
paineilmaa kéyttden.

3 YLLAPITO

*  Varmista, ettd tehtavassa kaytettyja laitteita yllapidetaan
tehokkaassa tydkunnossa ja korjaukset suoritettuna, toimittajan
neuvomalla tavalla.

* Vaihda hengityssuojalaitteet toimittajien suosittelemin véliajoin.

&' KOULUTUS

* Tarjoa tysntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvist& terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tysntekijsillesi koulutusta pélyaltistumisen estémisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kayttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kéyttamisestd seké siitd, mita tehdd, jos
jokin menee vikaan. Katso tehtévéopasliuska 2.3.4 ja Hyvat
kaytannst -oppaan osa 1.

<® VALVONTA

*  Kehita jariestelma sen tarkistamiseen, ettd kéytéssé
on valvontatoimia ja eftd niitd noudatetaan. Katso
tehtévdopasliuska 2.3.3.

* Tydnantajien tulisi varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki, mita
némé tarvitsevat seuraavalla sivulla annetun tarkistuslistan
toteuttamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

*  Katso tehtéivopasliuska 2.1.15 henkilskohtaisiin
suojavarusteisiin liittyen.

* Valitse hengityssuojalaitteet niin, eftd ne sopivat yhteen
muiden henkilskohtaisten suojavarusteiden kanssa, esim.
kuulosuojaimet, suojalasit, hitsausvisiirit.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja. Lokakuu 2020 2.2.37 Sivu 3 / 4
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TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

I:l Tarkista, onko kaytetyissa
varusteissa vaurioita tai
kulumia, ja varmista, ettd
ne toimivat oikein.

Jos |dydét vikoja, kerro
niisté esimiehellesi.

[ ] Varmista kayttavasi []

kuhunkin
tehtdvaan sopivia
hengityssuojalaitteita.

Vaikka et kaytaisi yleensé

hengityssuojalaitteita,

jos muut valvontatoimet

eivat onnistu, saatat

joutua kayttamaan niité
véliaikaisesti.

Kayta, huolla ja sailyta

kaikkia annettuja

hengityssuojalaitteita
ohjeiden mukaisesti.

[ ] Seada
hengityssuojalaitteesi niin,
etté ne sopivat sinulle
oikein.

I:l Huomaa, ettéd mahdollinen

naamakarvoituksesi

I:l Tilanteissa, joissa
on tarpeen kayttaa
useampaa kuin yht&
henkilskohtaista
suojavarustetta, varmista
etté ne kaikki sopivat
toisiinsa.

saattaa véhentaa
polysuojaimien
tehokkuutta, jolloin sinun
tulisi kiyttaa PAPR-
suojainta.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta némé voisivat noudattaa tydpaikkoja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista hengitettévalle
kiteiselle piidioksidille. Erityisesti tehtévéiopasliuska tarjoaa hyvié esimerkkeja siitd,
miten eradlla tietylla sektorilla valitaan tehtévaan soveltuvat kasvosuojaimet.

Tehtavéopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentémédn altistumisen
mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen erityisisté olosuhteista riippuen tassé annetut esimerkit eivét
vélttamatta pade muihin sektoreihin. Pyydé tysterveysammattilaisilta neuvontaa siita,

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.

miten ohjeita voidaan soveltaa toiselle sektorille.

Asiakirja tulee myds saattaa sellaisten henkilsiden, jotka voivat altistua tydpaikallaan
hengitettavalle kiteiselle piidioksidille, tietoon, jotta némé voisivat saada toteutettavista

valvontatoimista eniten hystyd.

Tama liuska on osa Hyvét kaytannét piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkildkohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

valttamiseksi.
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