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PULVERILASITUSLASITUS
- KERAMIIKKA

Témé aktiviteetti kdsittelee keraamisten tuotteiden automaattista tai manuaalista pulverilasitusta lasitteilla, jotka
sisdltavat kiteistd piidioksidiaa.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&z SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Mikali mahdollista, koteloi tyalue t&ysin.

* Tee koteloitavasta tilasta riittévan syvd, ettd silhen mahtuvat
laitteet ja materiaalit.

¢ |lmavirran kotelon edessa tulisi olla véhintaan 1 m/s. Katso
tehtavalista 2.1.13.

* Pid& avoin alue niin pienend kuin mahdollista, j&ttéen kuitenkin
riittévasti tilaa turvalliseen tydskenteleyyn.

o Jarjesta kaantdpdyta helpottamaan ylettymista kaikille
pinnoille, jolloin kéyttajankadn ei tarvitse pulverilasittaa vasten
iimavirtaa.

+ Aléa varastoi esineita ilmastoidulla alueella, ne
tukkivat ilmavirran. Varmista, etteivét suuret
esineet tuki tyéaukkoa.

e Kayta suodattimia pitdméadan lasitusjdénteet pois
séihkémoottoreista, tuulettimien siivisté ja ilmastointiaukoista.

* Jos mahdollista, jarjestd vesisuihkujarjestelmé absorboimaan
lasituksen ruiskutushé&vié ja kytke se vesisailion.

e Aina kun mahdollista, sijoita tydalue pois ovien, ikkunoiden ja
kavelyteiden aarelta estadksesi vetoa hairitsemasté ilmastointia
ja levittamasta pslya.

* Varusta tystila iimanléhteellé korvaamaan poistettu ilma.

e Jarjestd helppo tapa tarkastaa, etté valvonta toimii, esim.
manometri, painemittari tai osoitin (pieni viiri).

e Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden

ja ilma-aukkojen léheisyydestd.

* Illman kierratysté ei suositella.
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>< HUOLTO

Varmista, etté tehtévassa kaytetyt valineet pidetéadn toimittajan/
asentajan ohjeiden mukaisesti foimivina ja hyvéssd kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

O TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

Hanki toimittajalta tiedot ilmastointilaitteiden
nimellissuorituskyvysta. Sailyté tamé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Tarkista laitteet visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli ne eivét ole jatkuvassa kaytéssé, tarkista ne
useammin. Jos laite on epdsaannéllisessa kaytdssd, tarkista se
ennen jokaista kéyttdkertaa.

Tarkastuta ja testauta ilmastointilaitteet niiden
suoritusstandardeihin verraten, véhintaén kerran vuodessa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi ja laitteesi saannsllisesti.
Hoida paastét valitomasti.
Kéyta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.
Sailyta sailiet turvallisessa paikassa ja héavita tyhjat sailist
turvallisesti.

=~ KOULUTUS

Anna tysntekijillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pslylle altistumisen
estdmisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssd; koska
ja kuinka kéyttéa annettuja hengityssuojavarusteita ja mit&
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

@ VALVONTA

Yllapida jarjestelméd, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet

ovat kéytéssa ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtévélista
2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsillé on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtévélista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittad, ovatko
nykyiset hallintajérjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavalla suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkildkohtaisten suojavarusteiden
puhtaana pitémiseksi, kun niita ei kaytetd.

Vaihda henkilskohtaiset suojavarusteet valmistajan/toimittajan
suosittelemin aikavélein.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN
PARHAASTA KAYTOSTA

]
]

[]

Varmista, etta
ilmastointijarjestelmd on
padlla ja toimii oikein.
Varmista, ettd se toimii
kunnolla; tarkista
manometri, painemittari
tai osoitin.

Etsi kaikista kaytettavista
valineisté vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydat ongelmia,

kerro asiasta esimiehellesi.

I:l Jos olet sita mieltd, etta

polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
etta lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

Varmista, etta
paperipussit ja muut
j@temateriaalit eivét joudu
ilmastointikanavaan.

Varmista, etteivat suuret
esineet tuki toimivaa
aukkoa.

]
]

[]

Poista rikkingiset tuotteet
valittémasti tydalueelta.

Laita kannet sailisiden
padlle valittmasti kaytén
jalkeen.

Siivoa paastét valitomsti.
Kayta imurointia

tai markapuhdistus-
menetelmié kuiva-aineita
varten. Nesteet. Torju

tai imeytd granulaattien
tai huokoisten aineiden
avulla, tai pese pois
runsaalla vedella. Havita
padstst turvallisesti®.

[]

[]

Ala puhdista kuivalla
harjalla tai paineilmaa
kayttaen.

Kayta, huolla ja sailyta
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskia koko
tydémaan vesiléhteissa.
Kiinnité eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa hyvia kéyténnén neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta keraamisten

tuotteiden pulverilasituksessa lasitteilla, jotka siséltavat kiteistd piidioksidia. Taman

tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentamaan altistumista. Kunkin

tapauksen erityispiirteistd riippuen on mahdollista, ettei kaikkien téssé lehtisessa

hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttéméatsnta hengitettavalle

kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s. asianmukaisten suojelu- ja

ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilille, jotka

saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etta he

voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,

opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

kiteiselle piidioksidipélylle altistumisen hallintaan.
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