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JUMBOSAKITYS

Témé aktiviteetti kdsittelee pussitusoperaatioita isoille (irtotavara) sékeille (500 kg - 1500 kg), jotka sisaltéavét
kiteisia piidioksidituotteita, erityisesti kuivamateriaaleja.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

/&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, ettd sakit ja sckityslaitteet sopivat
kayttetarkoitukseen. Jauhetuotteita pussitettaessa, sakin
tikkauksen laatu on elintérke&ssé asemassa estettdessé hienon
polyn paastst sakkien saumojen lapi.

* Sisaiselld muovivuorauksella varustetun sakin kéyttaminen
auttaa véhentémaan pslypaastsja sdkin saumojen lépi.

o Kayta pussituspadtd, jossa tuote kulkee keskelld ja jossa
pydredtd rengasta kéytetdan pslyn ja syrjigytyvan ilman
poistoon.

e Pydredn renkaan tulee olla kytketty pélynpoistoyksikkéén (esim.
pussisuodatin).

o Tiivista sakin kaulus pussituspadhan estadksesi pslyn
karkaaminen sékin taytén aikana. Velcro-nauhaa, puristinta tai
iimalla taytettévad kalvoa voidaan kéyttad téhén tarkoitukseen.

* Asenna irtotavarapussitusvélineet hyvin ilmastoidulle alueelle.
Ulkoasennus (sateelta suojatulla alueella) auttaa véhentémadn
henkilskohtaista altistumista kiteiselle piidioksidille
hysdyntamalla luonnollista tuuletusta.

* Pussitettaessa jauhetuotteita, harkitse téristimen asentamista
pussituspaichdn auttamaan materiaalin irtoamista pussituspéén
sisélla ennen jokaisen pussin poistamista.

* Pussitettaessa jauhetuotteita, harkitse tarypdydéan asentamista
pussin alle tiivistamaan materiaali ja parantamaan stabiliteettia

tulevan varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

>< HUOLTO

Varmista, ettd tassa tehtdvassa kaytetyt valineet pidetadn
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvassa kunnossa.

*  Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.
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A~ TARKASTUS JA

TESTAAMINEN

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kaytéssé, tarkista se
useammin. Jos laite on epdsa&nnsllisessé kéytdssd, tarkista se
ennen jokaista kéyttdkertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Tarkastuta ja testauta poistolaitteet niiden suoritusstandardeihin
verraten, vahintadan kerran vuodessa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

Varastoi sékit turvalliseen paikkaan ja havita tyhjat sakit
turvallisesti.

& KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjestd tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.

<@ VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittas,
ovatko nykyiset hallintajérjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

|:| Varmista, ettd |:| Jos olet sita mielta, etta

|:| Varmista, etté pusseissa Kayta, huolla ja sailyté

[]

[]

pussituskone toimii
kunnolla.

Varmista, ettd
pélynpoistojdrjestelmd on
padlla ja ettd se toimii
oikein.

Etsi kaikista kaytettavista
vdlineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkejé.
Mikali lsydat ongelmia,

kerro asiasta esimiehellesi.

pélynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisethallintatoimiin
hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

[]

ei ole vikoja, erityisesti
silmukat, sisaé@nmeno,
ulosmeno ja vuoraus, jos
kaytdssa.

Siivoa padstot
valitdmasti. Kayta

imuri- tai markapuhdistus-

menetelmia.

kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tyémaan vesilahteissa.
Kiinnité eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa hyvia kayténnén neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta jumbosékkien

taytén aikana. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen auttaa

vahentamaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien téssa

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille typaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,

opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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