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ERITYINEN 2.2.4a

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

SAILIOAUTOJEN IRTOTAVARA LASTIN
PURKAMINEN (PUHALTAMALLA)

Tamd aktiviteetti késittelee kvartsihiekan ja jauhetuotteiden tyhjennysté sdilidautosta varastosiiloon, erityisesti
kuivamateriaaleja koskien.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

/&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

DISCHARGE :
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ailioauto Wit i

* Rajoita tyhjennysnopeus vastaanottavan siilon ja siLo

polynpoistoyksikén suunnitellun kapasiteetin mukaisesti. ] vaye N LoADING
Purkupaineesta tulee sopia siilon kéyttajéan kanssa. _— CONTROLS
¢ Sailisauton tyhjennysputkien, liitosten ja tiivisteiden tulee L DIeCHARGE
. b e s . . I . — VISIBLE FROM
olla suunniteltu kestamaén suuret iimanpaineet ja jauheiden oI PRODUCT LOADING
. e e . L. PLATES POINT
kuluttava vaikutus, mika liittyy puhallusoperaatioihin. F= " Inm Q\?J
= SAFETY
* Huomaaq, ettd kun viimeiset hiekat/jauheet puhalletaan == = I STRAP

siiloon, tapahtuu ilmanpaineen &killinen purkaus. Siksi
purkausoperaatioita tulee valvoa jatkuvasti.

Asiakassiilo * Putkisto ja kanavat tulee olla suunniteltu minimoimaan

* Varastosiilot tulee hankkia ainoastaan hyvémaineisilta térméyshaviét (aiheuttajina mutkat, ahtaumat jne.);
toimittaijilta. minimoimaan kuolleet kohdat, jonne materiaali saattaa
keraéntyd ja mahdollistamaan tukoksien helppo

*  Asiaankuuluvia suunnittelumenetelmia tulee kayttad riittévén
puhdistaminen.

rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.

» Teknisia kontrolleja tulee kayttaa estémaan siilon ylipaineistus * Siilon liitoskohtien tulee sijaita mahdollisimman Iéhellé

sitd taytettéiessd. Varmista, ettd siilot on varustettu
paineentasauslaitteilla ja korkeatasoisilla halyttimilla. Niissé
tulee olla my&s pélynpoistojariestelmét ilman poistamiseen ja
puhdistamiseen.

Siilon pslynpoistoyksiksissé tulee olla suodattimet, jotka
vastaavat tuotteen hiukkaskokovaihtelua.

Purkupaineesta tulee sopia séilidauton kayttdjén kanssa.

Huomaa, etté kaikilla jauhetuotteilla on vaihteleva irtotiheys.
Aseta kayttéon menetelmat, jotka takaavat, ettei siiloja
ylitayteta.

Siilot tulee varustaa pélynpoistojérjestelmillé estaméaan
polypadastst siilosta sailidauton tyhjennyksen aikana.

toimitusta tekevien sdilidautojen pysdkaintialuetta. Téman
ansiosta pitkien taipuisien putkien tarve eliminoituu.

Niille siilon osille, jotka vaativat tarkastuksia ja huoltog, tulee
jarjestéd turvallinen padsy.

3 HUOLTO

Yllapida putket/letkut, liittimet ja tiivisteet hyvéssd kunnossa
vahentadksesi pslyn karkaamisen todennaksisyytté
puhallusoperaatioiden aikana.

Siilojen palynpoistojarijestelmét tulee huoltaa niiden
valmistajien ohjeiden mukaisesti.
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A~ TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

* Patevan henkilén tulee testata pslynpoistojarjestelmien
toimintakyky ainakin kerran vuodessa.

* Sailidautonkuljettajien tulee tarkastaa putkien/letkujen ja
tiivisteiden kunto paivittain ja hankkia korvaavat osat, mikali
tarpeellista.

* Kaikki viat putkissa/letkuissa ja siilon pslynpoistojarjestelmissé
tulee raportoida mahdollisimman pian, niin etté korjaaviin
toimiin voidaan ryhtya.

*  Madrita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Sailisauton purkualue tulee pitdé puhtaana ja siisting.
* Puhdista tydpaikkasi séénnollisesti.
* Hoida paastst valittémasti.

+ Al& puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

*  Kaytd imuri- tai markapuhdistusmenetelmis.

& KOULUTUS

* Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettavaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

» Jarjestda tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytdssé; koska

ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité

tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa

1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<@ VALVONTA

Varmista, etté menetelmét ovat kéaytossa estaiaksesi siilojen
ylitéyttamisen.

Yllapida jarjestelm&d, jonka avulla tarkistat etté hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsillé on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilékohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi téytyy suorittaa valvontatoimien tehokkuuden
tarkistamiseksi.

Hengityssuojalaitteita (joiden suojakerroin on riittavé) saattaa
olla tarpeellista kéyttad, kun tyhjennysputki irroitetaan
sailidauton perdstd, kun korjataan karannutta pélya tai mikali
valvontamenetelmat pettévat.

Jarjesta sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitamiseksi, kun niitd ei kaytetd. Vaihda ndmé varusteet uusiin
valmistajien suosittelemien aikavélien mukaisesti.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Sailisautonkuljettajien

|:| Jos olet sita mielta, efta
tulee aina valvoa

pélynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin
hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véthentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

Puhdista hiekka- ja
jauhepadstét valittomasti
mérkapuhdistus-
menetelmi& kaytden.

tyhjennysoperaatioita.

I:l Sovi tyhjennyspaineista
asiakkaan kanssa.

I:l Tarkista putkien, letkujen
ja liittimien kunto
paivittain.

D Etsi kaikista kaytettavista D
valineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkejé.
Mikali lsydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

I:l Kayta pslymaskia kun
sinun pitdd mennd
polyisille alueille
korjataksesi mahdollisesti
levinneen pélyn tai mikali

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskia koko
tydmaan vesiléhteissa.
Kiinnit& eniten huomiota

muut valvontamenetelmat jériestelmiin, joissa syntyy
epdonnistuvat.

I:l Kayta, huolla ja sailyta
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa neuvoja erityisesti ilmakulkuisten pslypaéstsjen estémisestd, kun ne
lentavat ilman mukana kvartsihiekkaa tai -jauheita kuljettavasta séilisautosta. Taman
tehtgvalistan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentaméan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassa

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole valttaméatsnts

hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille typaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.
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