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HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

HYVAT KAYTANNOT TYOPINTOJEN
ASENTAMISEEN

Tassd tehtévéaopasliuskassa tarjotaan hyvié kéayténtdja tydmenetelmille, henkilskohtaisille suojavarusteille ja
laitteille. Ohjeet on tarkoitettu erityisesti siihen, etté hengitettévén kiteisen piidioksidin tasot véhenisivat merkittévasti
leikattaessa, jauhettaessa tai kiillotettaessa kivipintoja (esim. kvartsikomposiitti, luonnonkivi ja posliini) niiden
asennuspaikalla (esim. kuluttajien kodit). Ohjeilla tarjotaan suojaa asentajalle ja kaikille muillekin alueella liikkuville.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada padsta
tydalueelle.

(i) YLEINEN

* Jos asennuksen aikana ei suoriteta tydpintojen leikkaamista,
jauhamista, hiekkapaperihiomista tai kiillottamista, sen aikana
ei pitdisi mysskadn padasta ilmaan hengitettavad kiteists
piidioksidia.

/é;g ESIASENNUS

Esivalmistele kaikki laatat laitoksellasi, ei asennuspaikalla.

e Puhdista psly laattojen kummaltakin puolelta ennen
asennuspaikalle kuljettamista.

* Jos asentamisen yhteydessd vaaditaan merkittévas
leikkaamista, palauta laatat tehtaalle vudelleenleikkaamista *  Varmista, eftd laitteisto ja vesijariestelma toimivat oikein.

varten. * Sailyta pélynpoistojériestelmén tarkastustietoja sopivan,

* Sulje ja erista paikallinen lammitys/-ilmastointijariestelma. kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintaan viisi

& TYOPAIKALLA OLEVAT j:oﬂa), - -
TYOKALUT * Aseta toimenpiteitd, joilla bakieerikasvun riski voidaan

pitaic vesilahteissa kurissa koko tyémaan alueella. Keskity
* Jos asennuspaikalla joudutaan tekeméaan muutostsitd, tee jarjestelmiin, joissa syntyy vesipisaroita.

* Jos ulkoalueille ei ole paasyd, tee tydta sisalla kayttaen M PUHTAUS JA YLLAPITO

tyskaluja, joissa palynkerdyslaite on yhdistetty pélynimuriin, Poista poly tiiviisti suljetuissa sakeissé paikallisten saicdésten
jossa on HEPA-suodatin. mukaisesti.

Y * Puhdista laitteet saannéllisesti valmistajan suositusten mukaan.
< ASENNUKSEN JALKEEN i

* Puhdista laatat ja lattia matalapaineisella
mérkaletkupuhdistuksella tai markalakaisulla.

ulkona tehtévét tyst vesi-integroiduilla tyskaluilla.

e Asennuksen jalkeen puhdista tydalue kayttamalla

mark&puhdistusmenetelmié tai HEPAsuodattimella varustettua
* Puhdista kuivien aineiden paastét HEPA-

imupuhdistusjariestelmalla.

/O TARKISTAMINEN JA + ALA SUORITA PUHDISTUSTA KUIVALLA harjalla tai
TESTAAMINEN paineilmaa k&yttéen.

* Tarkista, onko laitteissa tai vesijérjestelméssa vahingoittumisen

polynimuria.

merkkej&, ennen jokaista kayttdkertaa.
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2~ KOULUTUS

* Tarjoa tydntekijsillesi tietoa kiteisen piidioksidin
terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta pslyaltistumisen estémisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kayttamisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttamisestd seka siitd, mita tehdd, jos
jokin menee vikaan. Katso tehtévéopasliuska 2.3.4 ja Hyvat
kéytéannst -oppaan osa 1.

<® VALVONTA

* Kehita jariestelmé sen tarkistamiseen, etta kaytéssa
on valvontatoimia ja ettd niitd noudatetaan. Katso
tehtévaopasliuska 2.3.3.

o Tydntekijsiden tulisi varmistaa, ettd naillé on kaikki tarvittava
alla olevan tarkistuslistan toteuttamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtéivéopasliuska 2.1.15, joka késittelee
henkilskohtaisia suojavarusteita, ja tehtdvéopasliuska 2.2.37,
joka koskee hengityssuojalaitteita laattateollisuudessa.

*  Vesi-integroiduista kiertotydkaluista syntyy hengitettévéd
kiteisen piidioksidin saastuttamaa vesisumua, joka saattaa
hajautua ilmaan ja joutua keuhkoihin. Hengityssuojalaitteiden
kayttaminen saattaa olla tarpeellista myss vesi-integroituja
tyskaluja kayttéessasi.

*  Merkitse alueet, joissa on kéytettava henkildkohtaisia
suojavarusteita.

*  Kayté puolinaamarihengityssuojainta P3-suodattimella
valmistaessasi tuotteita manuaalisilla markatyskaluilla tai
tydkaluilla, joissa on asennuspaikalla pdlynimuriin liitetty, HEPA-
suodattimella varustettu pélynkerdin.

Suorita riskienarviointi madrittaaksesi, ovatko nykyiset
hallintajarjestelmat riittavia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Henkildkohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvat puhtaina, kun niité ei kéyteta.

* Vaihda hengityssuojalaitteet niiden toimittajien suosittelemin
aikavalein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

Valmista kaikki laitteistosi I:l Ala kayta kuivatyén

I:l Kayta puolinaamari- Kayta, huolla ja sailyts

laatat laitoksessasi. Jos
asentamisen yhteydessé
vaaditaan paljon
leikkaamista, palauta
laatat tehtaaseen
vudelleenleikkausta varten.

Varmista, ettd
asennuspaikan ilmastointi
toimii hyvin.

Kéytsé asennuspaikalla
manuaalisia markatyskaluja
tai tydkaluja, joissa
polynker&in on yhdistetty
pélynimuriin, jossa on
HEPA-suodatin.

tydkaluja! Kuivassa
tehdasvalmistuksessa
syntyy palion hengitettavad
kiteists piidioksidia.
Puhdista vuodot
valittémasti imu- tai
markapuhdistusmenetelmié
kayttaen. Siivoa padstst
vélittsmasti.

[]

suorittaessasi
asennuspaikalla tystasojen
leikkaus-, jauhamis-,
hiekkapaperihiomis-,
poraamis- fai kiillotustsité.
Tarkista, onko kéytetyissé
varusteissa vaurioita fai
kulumia, ja varmista, ett&
ne foimivat oikein.

Jos 16ydat vikoja, kerro
niista esimiehellesi.

[]

kaikkia annettuja
hengityssuojalaitteita
ohjeiden mukaisesti.
Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla voit
hallita bakteerikasvun
riskia vesil&hteissé koko
tydalueella. Keskity eniten
jériestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta nédma voisivat noudattaa tydpaikkoja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista hengitettéville
kiteiselle piidioksidille.

Tehtévéopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentéméén altistumisen
mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien
toteuttaminen ei ehké ole vélttamatenta hengitettévélle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myss saattaa tiettévaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta néma voisivat

hysdyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Tama liuska on osa Hyvét kaytannst piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkildkohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

véalttamiseksi.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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