OPAS TYéNANTMILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN ERITYINEN 2.2.27

HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

HYVAT KAYTANNOT VEDEN/
TAYTEAINEIDEN KAYTTAMISEEN TEILLA
TAl AVOIMILLA PINNOILLA POLYTASOJEN
VAHENTAMISEKSI

Tassa liuskassa tarjotaan neuvoja veden, téyteaineiden tai néiden yhdistelmén kéayttédn pélyntasojen véhentémiseksi
teillé tai louhoksen avoimilla pinnoilla. Tehtéavélista liittyy vesisuihkujen, vesisumujen tai téyteaineiden (esim.
kalsiumkloridi) kéyttémiseen ilmakulkuisen kiteisen piidioksidipélyn synnyn torjunnassa ja sen pitoisuuksien
laskemisessa teillé tai avoimilla pinnoilla. Toinen vaihtoehto on kéyttéé tarvittaessa teiden vakauttamiseen kalkkia tai
sementtid.

PAASY

Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada padasta
tydalueelle.

& SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Harkitse, tarvitseeko pinnoitetuilla teilla kéyttas teiden
pyyhkijaa.

* Ké&yts mahdollisuuksien mukaan vesijariestelmi (staattisia tai
liikkuvia) tai rekkoja siihen, etté ripotellaan vettd sekd louhoksen
padllystetyille ja paallystamattsmille teille etta tydpinnoille.

* Jollei tasté aiheudu haitallisia vaikutuksia ympéristélle, prosessin
olosuhteille, tuotelaadulle, terveydelle tai turvallisuudelle,
vesisuihkuja voi kéyttaa tydalueilla, joissa saattaa materiaalien
ja tuotteiden kaésittelyn aikana synty& ilmakulkuista kiteisté
piidioksidia.

e Jos kaytetaan liséaineita, tulisi suorittaa arviointi niiden
aiemmista vaikutuksista.

* Varmista, ettd kun kaytetdan vesikayttsisia torjuntamenetelmia,
suihkuja tai sumuja, séhksjariestelmat on suojattu tarpeeksi
hyvin.

*  Suorita toimia, joilla varmistetaan legionellan ja muiden
vesivarastoissa ja kuljetusjarjestelmissé olevien biologisten

aineiden pysyminen hallinnassa. X HUOLTO

*  Suorita toimia varmistaaksesi likaveden ja lietteiden
] . . o o Varmista, ettd tehtavassa kaytetyt markapélyntorjuntavélineet
havittéminen asianmukaisten m&araysten mukaisesti.
pidetadn toimittajan/asentajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
o Kayta kierratettyd vettd, jos mahdollista. hyvéssé kunnossa.
¢ Mieti, tarvitaanko sédolosuhteiden mukaista automaattisen * Vaihda kulutusosat valmistajan suositusten mukaisest.
sadtelyn kayttoa (tuulen nopeus, sade jne.). Toinen vaihtoehto

on muodostaa prosessi vesijariestelman kéytén hallinnalle.

* Varmista, ettd jgriestelmd on suunniteltu niin, ettd suhde polyn
koon ja vesipisaroiden koon vilillé on sopiva.
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HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline

ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

/° TARKISTAMINEN JA
TESTAAMINEN

* Tarkista kaikki puhdistuslaitteet visuaalisesti vaurioitumisen
merkkien varalta véhintgén kerran viikossa. Jos laitteet ovat
jatkuvassa kaytéssd, suorita tarkistus useammin, ja mikéli ne
eivat ole jatkuvassa kéytéssd, suorita tarkistus ennen jokaista
kayttskertaa.

* Hanki tietoja pélyntorjuntakaluston ja téyteaineiden
nimellissuorituskyvystd toimittajalta (jos mahdollista). Sailyta
ndmé tiedot verrataksesi niitd tulevien festien tuloksiin.

* Sailyta tarkistustietoja soveltuvan, kansallisia lakeja vastaavan
ajanjakson ajan (v&hintaén viisi vuotta).

*  Madrita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissé koko tydalueella, etenkin jarjestelmissd, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Puhdista vesiavusteiset pdlyntorjuntalaitteet valmistajan/
toimittajan ohjeiden mukaisesti.

* Valta lietteiden/liejujen kertymisté.

* Varmista, ettd padstst puhdistetaan vélitémasti, ja jarjestd
paikalle riittavat paastdjenhallintavélineet.

* Valta lietteiden/liejujen kertymien hajaantumista.

37 KOULUTUS

* Tarjoa tysntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvistd terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijsillesi myds koulutusta pélyaltistumisen
estémisestd, hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kayttamisestd,
tarjottujen hengityssuojavarusteiden kaytamisestd seké siitd,
mit& tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtévéopasliuska
2.3.4 ja Hyvat kéytannst -oppaan osa 1.

<® VALVONTA

* Kehita jariestelma sen tarkistamiseen, ettd kaytdssé
on valvontatoimia ja eftd niitd noudatetaan. Katso
tehtdvéopasliuska 2.3.3 (Valvonta).

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tyontekijsillé on kaikki, mité
ndmd tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

% HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

*  Katso tehtéiviopasliuska 2.1.15, joka kasittelee
henkilskohtaisia suojavarusteita.

* Suorita riskienarviointi maarittéaksesi, ovatko nykyiset
valvontatoimet riittévia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kaytas
hengityssuojavarusteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Tarjoa varastotilat, jotta henkildkohtaiset suojavélineet pysyisivat
puhtaing, kun niita ei kayteta.

* Korvaa hengityssuojalaitteet toimittajien suosittelemilla véleills.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA
I:l Varmista, etté

mérkapélyntorjuntavélineet

Suojaa vesivarastot

jaatymiseltd.
toimivat kunnolla.

D Varmista, ettd vesivarastot
ovat riittavét ja veden tulo ei

vahingoittumisesta
tai virhetoiminnasta.

Tarkasta, 6ydatkd merkkejé

I:l Tarkista ja toteuta

toimenpiteitd, joilla hallitset

I:l Puhdista

polyntorjuntavélineet
saannsllisesti ja joka kaytén vesilghteiss& tapahtuvan

jalkeen. bakteerikasvun riskia koko

D Pida henkilskohtaiset

tydmaalla. Kiinnité eniten

keskeydy, kun sité kaytetaan Jos sellaisia on, kerro

esimiehellesi valittomasti.

|:| Puhdista vuodot vélittémasti.

polyn estamiseen.

suojavarusteet puhtaina ja
varastoi ne oikein.

huomiota jérjestelmiin, joissa
syntyy vesipisaroita.

Téma opasliuska on tarkoitettu tydnantaiille, jotta némé voisivat noudattaa tydpaikkoja

koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsé hallitsemalla altistumista hengitettévalle

kiteiselle piidioksidille.

Tehtévaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentéméén altistumisen

mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien

toteuttaminen ei ehké ole vélttamatentd hengitettavélle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettdvaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille typaikalla, jotta néma voisivat

hysdyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Tama liuska on osa Hyvét kéytannst piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkilskohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

valtamiseksi.
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