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OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN ERITYINEN 2.2.40

HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

HYVAT KAYTANNOT

KALKKIHIEKKATIILIEN JA
-HARKKOJEN MUOVAUKSEEN ENNEN

KOVETTAMISTA

Tama tehtévdlista liittyy jauhemaisen sammutetun kalkin ja kiviaineiden sekoitteen, jossa on kiteisté piidioksidia,
mérkémuovaukseen kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen aihioiksi ennen kovetusta.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutetulle henkilsstélle.

Eﬁz SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Koteloi materiaalien kuljetusjériestelmé (esim. hihnakuljettimet)
ja puristusjérjestelmé mahdollisimman hyvin.

e Tee koteloitavasta tilasta riittévén syvé, ettés varusteet ja
materiaalit mahtuvat siihen.

e Jos mahdollista, jaa jokainen kapselointialue osioihin
mahdollistaaksesi helppo padsy puhdistusta ja huoltoa varten.

e Jata avoin alue niin pieneksi kuin mahdollista. Jaté kuitenkin
riittavasti tilaa turvalliseen tydskentelyyn. Rajaa avointa aluetta
pienemmaksi lapinakyvillé paneeleilla ja muoviliuskoilla.

* Estd materiaalien tippuminen sopivalla laitteella.

*  Optimoi muotin t&ytt&misen ohjausprosessia niin paljon kuin on
teknisesti mahdollista.

e Lisaa sekoituksen kosteutta niin paljon kuin on mahdollista
ilman, etté kalkkikivitiilien ja -harkkojen laatu heikentyy.

* laitteen hallintajariestelmien tulee sijaita kaukana ilmassa
kulkevan pélyn lahteisté.

*  Varmista, etté sahkdjarjestelmét yms. on suojattu riittévan hyvin
tydympdaristdn vaaratekijsilté, kuten vesi ja piidioksidipsly.

}( HUOLTO

Varmista, ettd tehtavassa kaytetyt valineet ja rakennus pidetéén

toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssa
kunnossa.

Vaihda kulutusosat valmistajan suositusten mukaisesti.

CSMU
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/° TARKISTAMINEN JA
TESTAAMINEN

* Tarkista kaikki puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeja
vaurioista véhintaén kerran viikossa. Jos laite on jatkuvassa
kaytéssa, suorita tarkistus useammin, mutta mikéli se ei ole
jatkuvassa kaytéssé, tarkista se ennen jokaista kaytokertaa.

*  Sailyta pslynpoistojérjestelmén tarkistustietoja soveltuvan,
kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintaén viisi
vuottal).

@[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Siivoa tydpaikkasi saannéllisin valiajoin.

e Puhdista padstst valittémésti.

o Sailyta sailist turvallisessa paikassa ja havita tyhjat sailiet
turvallisesti imu- tai mark&puhdistusmenetelmia kayttaen.

+ Alé suorita puhdistusta kuivalla harjalla tai
paineilmaa kéyttden.

=~ KOULUTUS

* Tarjoa tydntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyvista terveysvaikutuksista.

* Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta pélyaltistumisen estéimisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kéyttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttamisestd sekd siitd, mité tehdd, jos
jokin menee vikaan.

e Katso tehtavéopasliuska 2.3.4 ja Hyvét kéaytannét -oppaan
osa 1.

<® VALVONTA

* Kehita jérjestelmé sen tarkistamiseen, etta kaytdssa
on valvontatoimia ja eftd niitéd noudatetaan. Katso
tehtavéopasliuska 2.3.3.

* Tydnantajien tulisi varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki, mita
némé tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

*  Katso tehtéivaopasliuska 2.1.15 henkilskohtaisiin
suojavarusteisiin liittyen.

* Suorita riskienarviointi maarittéaksesi, ovatko nykyiset
hallintajarjestelmét riittavia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttaa
hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella).

* Henkilskohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvét puhtaina, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda hengityssuojaimet valmistajan/toimittajan suosittelemin
aikavélein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA
I:l Jos katsot, etta

polynhallintajérjestelmissési

I:l Tarkista, onko kéytetyissa
varusteissa vaurioita tai
kulumia, ja varmista, ettd on ongelmia, varmista, ettd

ne toimivat oikein. altistumisen hengitettavalle

Jos l6ydat vikoja, kerro kiteiselle piidioksidipslylle

niisté esimiehellesi. véthentémiseksi toteutetaan

ylimaaraisia valvontatoimia
niin kauan kuin ongelma

jatkuu.

I:l Puhdista paastst Ala puhdista padstsja

valitomasti. Kayta kuivaharjalla tai

kiinteiden aineiden paineilmalla.
puhdistamiseen Kayta, huolla ja sailyta
imupuhdistusta tai kaikkia anneftuja
hengityssuojalaitteita

ohjeiden mukaisesti.

markapuhdistusta. Siivoa
padstst valitdmasti.

Tama opasliuska on tarkoitettu tydnantaiille, jotta ndmé voisivat noudattaa tydpaikkoja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsa hallitsemalla altistumista hengitettévalle
kiteiselle piidioksidille.

Tehtavéopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentémédén altistumisen

mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien

toteuttaminen ei ehké ole vélttamatentd hengitettavélle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettavaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettévélle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta némé voisivat

hysédyntaa parhaiten foteutettavia valvontatoimia.

Tamé liuska on osa Hyvét kaytannét piidioksidipélyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkildkohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

valttamiseksi.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.

Lokakuu 2020 2.2.40 Sivu 2 / 2



