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HYVAT KAYTANNOT KIVEN

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

ERITYINEN 2.2.38

VALMISTAMISESTA VALMISTUSTYON-

TEKIJOIDEN TOIMESTA: VESI-

INTEGROIDUT KONEISTOTYOKALUT

VALMISTUSLAITOKSESSA

Témd tehtévéopasliuska tarjoaa hyvén kéytdnndn ohjeistukset siihen, etté késitelléén (esim. leikataan, jauhetaan
ja muovataan) laattoja, joissa on kiteistd piidioksidia, vesi-integroiduilla CNC-laitteilla (numeerinen ohjaus),
manuaalikayttdisillé sahoilla ja manuaalikéyttsisillé tyskaluilla. Téllaisten laitteiden kéyttd véhent&d merkittévasti

hengitettévan kiteisen piidioksidin tasoja.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada paéasta
tydalueelle.

@YLEINEN

Kivipintojen kuivaleikkaus, jauhaminen tai kiillotus

(kvartsikomposiitti, luonnonkivi tai posliini) aiheuttaa merkittévia
hengitettévén kiteisen piidioksidin paéstsja. Oikein suunnitellut

vesi-integroidut tydkalut ja laitteet vahentavat merkittévasti
hengitettévan kiteisen piidioksidin paastsja. Niita tulisikin
kayttad kaikissa tehdasvalmistusprosesseissa.

* Suosittelemme my&s kayttamadan vesiverhoja pslyn
véhentdmiseen fai eliminointiin.

E CNC-LAITTEET

CNC (Computer Numerical Control) -laitteita kéytetéicn
valmistusprosessissa, jossa esiohjelmoitu tietokoneohjelma

stataa tehdastyskalujen ja -koneiden liikettd. Laitteita kéytetéian

laattojen automaattiseen ensileikkaukseen.

* Kayta CNCaitteita, kuten vesisuihkuleikkureita ja automaattisia

sahaamiskoneita.

* Pidé CNC-aitteen turvaovet kiinni estadksesi pélyn leviamisen
ja pitaaksesi kayttaja tarpeeksi kaukana pslyn lahteesta.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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MANUAALISET TYOKALUT

Naita tyskaluja kaytetdén manuaalisissa valmistusprosesseissa
(esim. laattojen poraaminen, leikkaaminen ja kiillottaminen)
ensileikkauksen jélkeen. Manuadlisilla tydkaluilla tyéskenneltéessa

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ERITYINEN 2.2.38

valmistustydntekijé toimii erittéin lahella pslyn lahdettd. Taten:

Kayta vain vesi-integroitavia manuaalisia tydkaluja. Jos
asennuspaikalla ei ole mahdollista kayttaa vesi-integroituja

tydkaluja, noudata tehtévaopasliuskassa 2.2.36, Tydpintojen

asennus, annettuja ohjeita.
Hallitse vesisuihkua suojilla tai muovilapilla.

Aseta ilma- ja vesipaine siten, etté pdlyd syntyy
mahdollisimman véhan.

Kayta puolinaamarihengityksensuojainta P3-suodattimella.

“z* MANUAALISET SAHAT

Vesi-integraatiolla varustettunakaan manuaalisia sahoja, joita

kaytetdan automaattiseen laattojen ensileikkaukseen (esim.

siltasahat), ei erityisesti suositella, koska:

niiden kéyttaja on lahellé pslyn lahdettd.
turvaovia ei ole.

tallaiset sahat ovat CNC-sahoja véhemmén tarkkoja ja
hitaampia.

tydntekijat altistuvat hengitettavalle kiteiselle piidioksidille
yleensé enemman kuin CNC-sahoja kaytettéessd.

Tydskennellessasi kasikayttsisilla sahoilla kayta aina

puolinaamarihengityksensuojainta P3-suodattimella.

/ TARKISTAMINEN JA

TESTAAMINEN

Tarkista visuaalisesti, onko laitteissa ja vesijérjestelméssa
merkkejd vahingoittumisesta, ennen jokaista kayttskertaa.

Varmista, ettd laitteet ja vesijarjestelmd toimivat oikein.
Sailyta pslynpoistojérjestelmén tarkistustietoja soveltuvan,

kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintaén viisi
vuottal).

Maarits toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riski&
vesilahteissé koko tydalueella, efenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

<® VALVONTA

Kehita jarjestelmé sen tarkistamiseen, ettd kaytdssa
on valvontatoimia ja eftd niité noudatetaan. Katso
tehtévaopaslivska 2.3.3.

Tyénantajien tulisi varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki, mita

ndmé tarvitsevat seuraavalla sivulla annetun tarkistuslistan
toteuttamiseen.

ij[ PUHTAUS JA YLLAPITO

Puhdista varusteet saannéllisesti valmistajan suositusten
mukaisesti.

Puhdista laatat, lattiat ja laitteet (esim. CNCaitteet
tai manuaalikayttdinen saha) matalapaineisella
mérkaruiskutuksella tai -pyyhinnalla.

Vaihda suljettujen vesijarjestelmien vesi saénnéllisesti (esim.
paivén lopussa).

Puhdista kuivien aineiden p&astét HEPA-
imupuhdistusjariestelmalla.

Al& puhdista niitéa kuivalla harjalla tai
paineilmalla.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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‘_E KOULUTUS *  Merkitse alueet, joissa on kaytettdavé henkildkohtaisia

suojavarusteita.
e Tarjoa tydntekijsillesi tietoa kiteisen piidioksidin . o
) . o Kayta kertakayttdsuojaimia P3-suodattimilla lahells CNC-
terveysvaikutuksista.

laitteita, joissa on vesiyhteys poistoilmanvaihtojérjestelmiin,
* Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta pélyaltistumisen estémisestd, tai puolinaamarihengityssuojaimia P3-suodattimilla, jos teet
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kéyttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttamisestd seka siité, mité tehda,
jos jokin menee vikaan. Katso ohje 2.3.4 ja Hyvat kaytannst

-oppaan osa 1.

valmistustydté manuaalisahoilla ja mérkamanuaalityskaluilla
tehdaslaitoksessa tai asennuspaikalla.

* Suorita riskienarviointi maarittéaksesi, ovatko nykyiset
hallintajérjestelmat riittévia. Tarvittaessa tulee tarjolla olla

HENKI I'6 KOHTAISET hengityssuojalaitteita (soveltuvalla suojakertoimella), ja niité on
SUOJAVARUSTEET kaytettiva.

Katso tehtévéopasliuska 2.1.15, joka késittelee * Henkilskohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
. v iu 115, i . e

ne pysyvat puhtaina, kun niité ei kaytetd.
henkilskohtaisia suojavarusteita, ja tehtévaopasliuska Pysyvalp Y
2.2.37, joka kasittelee laattateollisuuden henkildkohtaisia * Vaihda hengityssuojalaitteet niiden toimittajien suosittelemin

suojavarusteita. aikavélein.

*  Vesi-integroiduista kiertotydkaluista syntyy hengitettavad kiteisen
piidioksidin saastuttamaa vesisumua, joka saattaa hajautua
ilmaan ja joutua keuhkoihin. Tastd syysté hengityssuojalaitteet
voivat olla tarpeen my&s vesi-integroitavia tydkaluja
kaytettaiessa.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

I:l Varmista, ettd huone I:l Ala kayta kuivatysn I:l Jos uskot, etté I:l Kayta soveltuvia
on hyvin ilmastoitu tyskaluja! vesijdrjestelméssési on hengityssuojalaitteita
ja eftd kaikki Kuivavalmistus aiheuttaa ongelmia, varmista, etté silloinkin, kun kaytat
polynpoistojérjestelmét ovat korkeita hengitettévan altistumista kiteiselle markalaitteita ja -tydkaluja.
padlla ja toimivat hyvin. kiteisen piidioksidin tasoja. piidioksidille véhennet&an I:l Tarkista ja foteuta

I:l Kayta vesi-integroituja I:l Puhdista vuodot qseﬂamoll?} |Fsé<'j toimenpiteet, joilla hallitset
laitteita ja tyskaluja valitémasti imu- tai valvontatoimia ongelman bakteerikasvun riskia
vahentadksesi hengitettavan markapuhdistusmenetelmia jatkumisen ajaksi. vesildhteissa koko paikalla.
kiteisen piidioksidin tasoa. kayttaen. Siivoa padstst I:l Kayts, huolla ja sailyté Keskity eniten jérjestelmiin,

valitemasti. kaikkia annettuja joissa syntyy vesipisaroita.
D Tarkista, onko kéytetyissé hengityssuojalaitteita

varusteissa vaurioita tai ohjeiden mukaisesti.

kulumia, ja varmista, ettd
ne toimivat oikein.

Jos l6ydat vikoja, kerro
niistd esimiehellesi.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta némé voisivat noudattaa tydpaikkoja altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantss hallitsemalla altistumista hengitettévalle ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myss saattaa tiettavaksi henkilsille, jotka voivat
kiteiselle piidioksidille. altistua hengitettévalle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta némé voisivat

Tehtavaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentamadan altistumisen hydyntéié parhaiten toteutetiavia valvontatoimia.

mahdollisuutta. Tama liuska on osa Hyvét kéytannst piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien tarkoitettu erityisesti henkilskohtaisen hengitettévalle kiteiselle piidioksidille altistumisen
toteuttaminen ei ehké ole vélttamatenta hengitettévélle kiteiselle piidioksidille vélttamiseksi.
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