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SUUREMPIEN VALUIJEN
PUHDISTAMINEN VALIMOISSA

Tamd aktiviteetti kdsittelee puhdistamoja puhdistettaessa suuria valuja.

] PAASY

Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&2\ SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Hengityssuojavarusteet (RPE) ovat tarpeellisia.
e Jarjestd ilmastoitu koppi suurempien valujen puhdistamiselle.
* RPE-laitteet ovat tarpeellisia suurempien valujen kohdalla.

e Tarvitset ilmavirran, joka on tyypillisesti valilla 1 ja 1,5 metria
per sekunti koppiin ja tyypillisesti valilla 2,5 ja 10 metria per
sekunti poistopisteessa. Katso tehtavalista 2.1.13.

* Varmista aing, ettd poisto on p&dllé ja toimii tyén alkaessa.
Tarkista mittari.

* Paastda puhdistettu poistoilma turvalliseen paikkaan
rakennuksen ulkopuolelle, pois ovien, ikkunoiden ja ilma-
aukkojen laheisyydesta.

* Varmista, ettd riittévasti raikasta iimaa (20%) johdetaan
alueille, joilla tydntekijat tydskentelevat, laimentamaan ja
poistamaan synnytetty ilmakulkuinen pély.

* Sijoita tyskappale siten, etté se on niin lahelld kuin mahdollista
poistopistettd.

*  Varmista, etté puhdistuspély on suunnattu koppiin.

o Jarjesta kaantdalusta valun likuttamista varten.

o Tyslaisten ei tule seisoa valukappaleen ja poistopisteen vélissa.

* Kaanny patevan ilmastointi-insindérin puoleen uusia
hallintajarjestelmia suunniteltaessa.

)< HUOLTO

Seuraa huolto-oppaiden ohjeita.
e Pida varusteet tehokkaassa toimintakunnossa.

* Korjaa vialliset poistojarjestelmat valittémasti. Kéyté samaan
aikaan hengityssuojavarusteita (RPE).

* Puhdistuksessa irtoava aines on hyvin kuluttavaa ja laitteisto
kuluu hajalle nopeasti. Puhdistuksessa irtoava aines voi tukkia
poistoaukot. Suunnittele saénnéllinen huolto.

©BEDNAREK/BDG

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Etsi paivittain vaurioiden merkkej&é kanavoinnista, tuulettimesta
ja suodattimesta. Aanekkadat tai tarisevat tuulettimet voivat olla
osoitus ongelmasta. Korjaa vauriot valittémésti.

Tarkista ainakin kerran viikossa, ettd poistojérjestelmé ja
mittalaitteet toimivat kunnolla.

Sinun tulee tuntea valmistajan suoritusnormit tietddksesi,
toimiiko poisto kunnolla.

Jos taté tietoa ei ole saatavilla, palkkaa ilmastointitekniikat
tunteva insinddri madrittimadn sen suorituskyky.

Insinddrin raportista tulee kéydé ilmi ilmavirran tavoitenopeus.
Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jérjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.
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n{ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista joka paiva ker&antynyt lika alueilta, joilla ihmiset
tydskentelevat koko ajan.

e Puhdista yleiset tyshuoneet kerran viikossa estadksesi pélyn
nousemisen ja véhentadksesi sen leijailua.

e Kayta pslynimuria, joka on varustettu hienon pélyn
suodattimella.

+ Al& puhdista harjalla tai paineilmalla.

Lapioi suuret jaamat huolellisesti vélttagksesi pslyn nousemista.

& KOULUTUS

*  Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettavaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

o Jarjestd tydntekijvillesi koulutusta pélylle altistumisen
estdmisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssd; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<& VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet
ovat kéytdssd ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtéavalista
2.3.3.

» Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsillé on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

*  Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

* Pyyda turvavaatteidesi toimittajaa auttamaan sinua
valitsemaan oikeat henkilskohtaiset suojavarusteet (PPE).

* Hengityssuojalaitteita (RPE) tarvitaan kopin sisall&
tyéskentelyyn, huoltoon ja puhdistukseen sek& kemiallisten
padstdjen siivoamiseen.

* Kéaytd paineilmalla tai koneellisesti toimivaa RPE-varustetta,
jonka annettu suojakerroin on véhintaan 40.

*  Kysy toimittajaltasi neuvoja.

o Jarjestd sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

o Jarjestd nakssuojaimet.

* Suojakasineitd tarvitaan vahinkojen vélttamiseksi.

+ Alé koskaan salli paineilman kéyttéé pslyn
poistamiseen vaatteista.

* Tyéntekijoiden ei pidé vied& haalareitaan
pestdvaksi kotiin. Kéyta sopimuspesulaa.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE

HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KAYTOSTA

Varmista, ettd huone on
hyvin ilmastoitu ja kaikki
polynpoistojarjestelmét
ovat pa&allé ja toimivat
kunnolla.

|:| Etsi kaytetyista laitteista
vaurioiden, kulumisen
tai heikon toiminnan
merkkeja ja jos l6ydat
merkkejd ongelmista,
kerro niisté esimiehellesi.

I:l Jos olet sita mielta, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
etta lisahallintatoimiin
hengitettgvélle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véthentamiseksi ryhdytadn
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

I:l Ala hairitse

ilmastointijarjestelmia —
ne on tehty suojelemaan
sinua ja tydympdristddsi.

I:l Suorita siivous imuria tai
ark&puhdistusmenetelmié
kayttaen.

I:l Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskia koko tydémaan
vesildhteissa. Kiinnita
eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti levyjen tai suurempien valujen puhdistamisesta.
Tamén tehtévalistan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentéméasn altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassa
lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamaténts
hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi my&s asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etté he

voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvét kéytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

kiteiselle piidioksidille altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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