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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

MINERAALIEN MURSKAUS

Suuria m&érid ilmakulkuista pélyd saattaa syntyd, kun kiteistd piidioksidia siséltévié mineraaleja hajoaa

murskausoperaatioiden aikana.

] PAASY

Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkilsstéén.
Témé auttaa suojelemaan ihmisia ilmakulkuiselta pslyvaaralta ja
muilta vaaroilta, jotka liittyvét murskaukseen, ts. melu ja lentavét
hiukkaset.

&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Hyvin véthén on teht&vissa ilmakulkuisen pslyn syntyminen
estémiseksi murskaustoimissa, joten altistumisen torjunta riippuu
laitteiden kayttajien eristémisestd syntyvésta polystd.

*  Kones&datimien tulee sijaita riittavén etaalla ilmakulkuisen pslyn
lahteista.

e Jos jonkun taytyy jatkuvasti valvoa murskaimen toimintaa, on
hanelle jarjestettéva suljettu, tiivis hytti.

* Sisdisten TV-j@rjestelmien kaytté mahdollistaa kayttgjien
tarkastella murskaimen toimintaa altistumatta suurille
polymadarille.

*  Kayttajien koppien (valvontahuoneet) tulisi olla fyysisesti
erillaan pslyisisté alueista ja niihin tulee johtaa puhdasta
ilmaa ylipaineen avulla. Vaihtoehtoisesti kopit tulisi varustaa
iimastoinnilla, jossa on ilmansuodatin, joka on suunniteltu
kestamaan korkeaa hienopélyhiukkasten rasitusta.

* Jotta ylipaineistettu ilmanléhde tai ilmastointijarjestelmé voisi
antaa suurimman mahdollisen suojan pélyaltistumista vastaan,
kopin ovet ja ikkunat tulee pitad jatkuvasti suljettuina kun
murskain on toiminnassa.

*  Murskausoperaatioiden ajoittaminen taphtumaan mérempina
vuodenaikoina auttaa vahentémaan ilmakulkuisen pélyn
synty&. My@s vesisuihkujen kayttéa tulisi harkita pslyn
torjumiseksi.

*  Murskaimen sijainti ulkona johtaa parempaan tuuletukseen,
vahent&en siten ilmakulkuisen pélyn keskittymié.

* Jos murskain on sijoitettu rakennukseen, on hyvétasoinen
l&ipituuletus silloin tarpeellinen pélytason valvomiseksi.

DUST
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ENCLOSURE

}( HUOLTO

Yllapida kopin ilmastointijérjestelméaé toimittajan ohjeiden
mukaisesti tehokkaassa toimintakunnossa.

* llmastointisuodatin tulisi vaihtaa valmistajan suosittelemin
aikavélein (koneenkdytdn tunteina mitattuna).

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Murskainten kayttajien tulisi tarkistaa ilmastoinnin suodattimen
kunto valmistajan suositusten mukaisesti.

e Kaikki viat ilmastointi-/suodatinjarjestelméssé tulee raportoida
niin pian kuin mahdollista, niin etté korjaustoimiin voidaan
ryhtyd.

* Pidé kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Mg&arita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS- JA APUTOIMET

Hienon pélyn ker&antyminen kayttéjan hytin sisépinnoille
saattaa olla osoitus ongelmasta ilmastointijérjestelmassé.

* Etusija tulisi olla imuri- tai markapuhdistusmenetelmien kaytslla.
Valta kuivan harjan kaytted, kun puhdistat kayttéjan kopin

sisdpintoja.
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&= KOULUTUS

Anna tysntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estdmisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssd; koska
ja kuinka kéyttaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mit&
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<® VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat etté hallintatoimet
ovat kéytdssa ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtéavélista
2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavélista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskienarviointi téytyy suorittaa valvontatoimien tehokkuuden
tarkistamiseksi.

Hengityssuojalaitteita (joissa on riittévé suojakerroin) saattaa
olla tarpeellista kayttaa, mikali tarvitsee halkaista suuria
lohkareita manuaalisesti, rutiini laitetarkastusten tai huollon
aikana tai muiden torjuntakeinojen pettéessa.

Jarjesta sailytystilat henkilskohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd. Vaihda hengityssuojaimet
niiden valmistajien suosittelemien aikajaksojen mukaisesti.
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TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE

HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KAYTOSTA

[]

]
]

Pid& kopin tai
valvontahuoneen ovet ja
ikkunat suljettuina aing,

kun murskain on kéytéssé.

Tarkista ilmastoinnin
suodattimen kunto kerran
viikossa.

Pida kirjaa kaikista
turvatarkastuksista
paivittaisell&
tarkastuslistalla.

I:l Etsi pélykertymien

merkkejé kuljettajan
kopin pinnoista. Tamé
saattaa olla merkki
ilmansuodattimen
huonosta kunnosta.

|:| Jos olet sita mielta, etté

pslynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
etta lisahallintatoimiin
hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille altistumisen

vahentémiseksi ryhdytéan
niin kauan kun ongelma

esiintyy.
. yy' ) hengityssuojavarusteita
I:l Pida hytin sisusta ohjeiden mukaisesti.

puhfoana. I:l Tarkista ja toteuta
I:l Kaytt polymaskia toimenpiteitd, joilla
kun on valttamatonts hallitset bakteerikasvun
menné pdlyisille alueille riskia koko tysmaan
suurten lohkareiden vesilahteissa. Kiinnita
eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

I:l Kayta, huolla ja sailyts

kaikkia annettuja

murskaamiseksi
manuaalisesti, rutiini
laitetarkastusten aikana ja
huoltotdiden aikana.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti murskaimen kaytésta louhitun materiaalin

lohkareiden hajottamisesta pienempiin osiin. Tamén tehtavalistan avainkohtien

noudattaminen auttaa véhentéméaan altistumista. Kunkin tapauksen erityispiirteisté

riippuen on mahdollista, ettei kaikkien t&ssé lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien

toteuttaminen ole vélttamatsnta hengitettéavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

minimoimiseksi. T.s. asianmukaisten suojelu- ja ehkéisytoimien toteuttaminen.

Tamé dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin ettd he

voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettavélle

kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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