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MINERAALIEN JAUHAMINEN

This sheet gives guidance on dry grinding operations for products containing crystalline silica.

] PAASY

Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstosn.

@3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté jauhamislaitteisto sopii tarkoitukseen ja etté se
on hyvin yllapidetty.

Kayta markajauhamismenetelmi& aina kun mahdollista,
kuivajauhamisoperaatioiden sijasta. Témé& vahentad
iimakulkuisen pélyn syntymisté merkittavésti.

Koteloi jauhamislaitteistot niin hyvin kuin mahdollista ja asenna
ne hyvin ilmastoituihin rakennuksiin.

Pslyn karkaamisen estémiseksi jauhamislaitteistot tulisi

yhdista& sopivaan pélynpoistojériestelmaén, joka kykenee
poistamaan riittévésti iimaa pitddkseen koneiston oleelliset osat
alipaineessa.

Jarjestd tuotteen pélyvapaa vienti jauhinmyllysté toisiin
prosessilaitteisiin. Siirtopisteet ja seuraava laite tulisi myds
kytked pslynpoistojarjestelmadn, missa tarpeellista, estémaadn
pslyn karkaaminen.

Huomaa, ettd jotkin jarjestelmdn osat toimivat normaalia
iimanpainetta korkeammalla paineella. Jarjestd hyvét tiivisteet
|laitteiston eri osien vélille.

Varmista, etté kaikkiin laitteisiin on helppo padsy huoltotsita
varten.

Jarjestd kanaviin riittévan jyrkéat laskukulmat estéméan pélyn
asettuminen.

Varmista kanavien minimaalinen siséinen kuluminen
kayttamalla riittavén suurildpimittaisia kanavia, valitsemalla
kulutusta kestévié materiaaleja ja valtamalla jyrkkia mutkia.
Alumiinioksidi on hyva materiaali kaytettévaksi suurelle
kulumiselle alttiina olevien kanavien vuoraamiseen.

Valvontahuoneilla tulee olla oma puhtaan ilman léhde ja
niiden tulee olla fyysisesti erillaan pélyisista alueista. Mikali
tarpeellista, ne tulisi varustaa paineilmasuodatuksella ja pitaé
ylipaineistettuna estdmadn pélyisen ilman siséanpédsy.

Ota kayttesn valvontajariestelmia valtadksesi
ylikuormittamasta jauhinmyllyja.

Mikali mahdollista, jérjestd automaattinen néytteenotto,
hivkkaskokoanalyysi, kaukomittauslaitteisto ja siséinen TV-
jarjestelmé& véhentamaan kaytajien viettdtmad aikaa pélyisilla/
meluisilla alueilla.

>< HUOLTO

Varmista, ettd tehtavassa kaytetyt valineet pidetédn
toimittajan/ valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvéssé kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kaytéssd, tarkista se
useammin. Jos laite on ep&saannsllisessa kaytdssa, tarkista se
ennen jokaista kéytokertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pslyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvyst&. Sailyta tamé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Tarkastuta ja testauta poistolaitteet niiden suoritusstandardeihin
verraten véhintdan kerran vuodessa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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~ PUHDISTUS JA APUTOIMET

* Puhdista tydpaikkasi séénnollisesti. .

<® VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaq, etté tydntekijsilla on kaikki

+ Alé& puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kéayttden.

*  Kéyta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

@ HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtévalista 2.1.15, joka on omistettu henkilékohtaisille

* Kehita kirjalliset turvalliset tyémenetelmét pslyisten materiaalien
suurien paastdjen hoitamiseksi.

2 KOULUTUS

* Anna tyéntekijsillesi informaatiota hengitettavaan kiteiseen

piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista. suojavarusteille.

« Jarjesta tysntekijsillesi koulutusta palylle altistumisen ¢ Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan maarittaa,

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska ovatko nykyiset hallintajdriestelmat riittavia. Mikdli tarpeellista,

ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilokohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE

HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, etta

[]

I:l Pslypilvet saattavat
olla merkki ongelmasta

jarjestelméassa. Tutki ne
vélittomasti.

I:l Jos olet sita mieltd,
ettd laitteistossa tai
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle

jauhinlaitteisto toimii
kunnolla.

Varmista, ettd kaikki
polynpoistojdrjestelmét
ovat p&dllé ja toimivat
oikein ennen tdiden
aloittamista.

Etsi kaikista kaytettavista
valineistd vaurioiden,

I:l Suorita siivous imuria tai

[]

Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

ark&puhdistusmenetelmié
kayttaen.

Puhdista valvontahuoneet

imuri- tai I:l Tarkista ja toteuta
mérkapuhidstustekniikoita toimenpiteitd, joilla
kayttaen. hallitset bakteerikasvun

riskia koko tyémaan
vesilahteissa. Kiinnita
eniten huomiota

jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkejé.
Mikali 16ydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

Tamé ohjelehti on tarkoitettu tydnantajille auttamaan heitd noudattamaan tyépaikan hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

iidioksidille.
P Taméa dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
Tama lehti antaa hyvié kaytannén neuvoja erityisesti pélynhallinnasta saattavat altistua hengitettévélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he
jauhamisoperaatioiden aikana. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

auttaa vahentamadn altistumista. o . e g L.
Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannst -opasta piidioksidipélyn torjumisesta,
Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamaténts kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.
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