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Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.44

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

HYVAT KAYTANNOT LOUHIMON
LIIKKUVILLE KASITTELYLAITOKSILLE

Téma liuska tarjoaa neuvoja liikkuvan késittelylaitoksen suunnittelusta ja kéytdstd louhimossa.
Tehtavéopasliuskan avainosien noudattaminen estdd henkildkohtaisen altistumisen pélylle, jota paésee ilmaan
louhimon matkalaitoskésittelyn aikana, kivien murskaus, seulonta tai hihnojen hyddyntéminen mukaan lukien.

] PAASY
Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada paasta
tydalueelle.

/&2« SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Jos liikkuvassa késittelylaitteistossa on hytti, katso
tehtéivéopasliuska kohdasta ‘Louhimon matkalaite ja laitteisto -
kaivaminen ja kuliettaminen (2.2.43).

* Katso tehtévéopaslivskat 2.1.8, 2.2.6 ja 2.2.28, joissa on
hyvia kaytantsja ulkovarastointiin, murskaukseen ja seulontaan.

* Siirfopisteet, naytét ja kuljettimet tulisi koteloida niin hyvin
kuin mahdollista, ja niiden mukana tulisi tarjota veden
poistojériestelmat (katso tehtévéiopasliuska 2.2.35) seka
polynkergimet (poistojérjestelmat).

X HUOLTO

Mikali mahdollista, kaivuuoperaatioiden ja

kasittelyoperaatioiden ajoittaminen kosteampien vuodenaikojen
kanssa tapahtuvaksi auttaa véhentdmaan ilmassa kulkevan
polyn muodostumista.

Varmista, etté laitteet on suunniteltu ja asennettu niin, ettd niihin
padstaan helposti huoltotdité varten.

Liikkuvan laitoksen valvontatoimien tulee mahdollistaa se, etta
tyéntekijat ovat altistetulla alueella mahdollisimman véhan
lasna.

Valitse soveltuvat liikkuvat késittelylaitokset, jotka on suunniteltu
optimaalista murskaustsiden tehokkuutta varten, jotta pslyn
maaréa olisi mahdollisimman vahainen.

Jos mahdollista, liikkuva kasittelylaitos tulisi asettaa sijaintiin,
jossa pélya syntyy mahdollisimman véhan.

Vesikayttoisia jarjestelmia kaytettdessa ryhdy toimiin
varmistaaksesi, ettd legionella ja muut biologiset aineet
vesivarastoinnissa ja kuljetusjériestelmissé pysyvét kurissa.

* Varmista, ettd tehtévassa kéytetyt valineet pidetédn toimittajan

ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssa kunnossa.

* Vaihda kulutusosat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

/° TARKISTAMINEN JA

TESTAAMINEN

* Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa. Jos se on jatkuvassa kéytéssd, tarkista se useammin.
Mikali se ei ole jatkuvassa kéytéssé, suorita tarkistus ennen
jokaista kayttskertaa.

* Hanki toimittajalta tietoa pslyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvysta. Sailyté kyseiset tiedot verrataksesi niité
tuleviin testituloksiin.

* Sailyta pslynpoistojériestelméan tarkistustietoja soveltuvan,
kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintéaan viisi
vuotta).

* Tarkista séannéllisesti, etté poistokanavat ja joustavat letkut
eivat ole tukossa tai vahingoittuneet.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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WZ PUHTAUS JA YLLAPITO <® VALVONTA

Siivoa tydpaikkasi saannéllisin valiajoin (tarkista .
tehtavaopasliuska 2.1.1).

Kehita jarjestelma sen tarkistamiseen, etté kaytdssé
on valvontatoimia ja eftd niité noudatetaan. Katso

*  Kaytd imu- tai marképuhdistusmenetelmé&d. tehitivéiopasliuska 2.3.3.

« ALA suorita puhdistusta kuivalla harjalla tai * Tydnantajien tulisi varmistaa, efté tydntekijsilla on kaikki, mit&

paineilmaa kéyttéen.

= KOULUTUS

* Tarjoa tysntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin

nama tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtévaopasliuska 2.1.15, joka késittelee
henkilskohtaisia suojavarusteita.

liittyvistar terveysvaikutuksista. .

* Tarjoa tysntekijsillesi myds koulutusta pélyaltistumisen
esttmisestd, hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kayttamisestd, .
tarjottujen hengityssuojalaitteiden kayttamisestd sekd siitd, mité

Suorita riskienarviointi maarittaaksesi, ovatko nykyiset
valvontatoimet riittévia. Tarvittaessa tulee tarjota ja kayttas
tehdd, iOS iokin menee vikoc:n. Katso 1ehtdvdopcs|iusko 2.3.4 hengifyssuoiqlqiﬂe“q (sovehuvqllq suoiqkerfoimellq)'

ja Hyvait kéiytannet oppaan osa 1. * Henkildkohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta

ne pysyvat puhtaina, kun niité ei kéyteta.

* Vaihda hengityssuojalaitteet niiden toimittajan suosittelemin
aikavélein.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA
[]

Varmista, ettd laite toimii

I:l Tarkista, onko ké&ytetyissa

I:l Kayta kasittelyn I:l Kayta, huolla ja sailyta

[]

kunnolla.

Varmista, etté
polynpoistojériestelmé tai
vedenestojdrijestelmé on
padlla ja toimii kunnolla.

Tarkista, ettd joustavat letkut
ovat hyvassé kunnossa.

[]

varusteissa vaurioita tai
kulumia, ja varmista, etté
ne toimivat oikein.

Jos |8ydét vikoja, kerro
niistéi esimiehellesi.

Jos koet, efté
pélynhallintajériestelmissési
on ongelmia, varmista,

ettd kaytdssési on
ylimaaraisia valvontatoimia
vahentaaksesi altistumista
hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille ongelman
jatkuessa.

]
]

apuvdlineitd, jos saatavilla.

Puhdista valumat
valitemasti. Kayta imu- tai

markapuhdistusmenetelmia.

Puhdista hytti
imupuhdistusmenetelmill&.

kaikkia annettuja
hengityssuojalaitteita
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta nédma voisivat noudattaa tydpaikkoja

koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsé hallitsemalla altistumista hengitettévalle

kiteiselle piidioksidille.

Tehtévaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentéméén altistumisen

mahdollisuutta.

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja

ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettavaksi henkilsille, jotka voivat

altistua hengitettévalle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta némé voisivat

hysdyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Tamé liuska on osa Hyvét kéytannst piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien tarkoitettu erityisesti henkilskohtaisen hengitettévélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

toteuttaminen ei ehké ole vélttamaténtd hengitettavélle kiteiselle piidioksidille vélttamiseksi.
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