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Crystalline Silica / Silice cristalline A LTl STU M | ST E N HA L Ll NTAA N

VUORAUS JA VUORAUSTEN POISTO

Témé aktiviteetti kdsittelee tulenkestévien materiaalien vuorausta ja niiden poistoa valimoissa.

EI PKASY * Tarkasta arkistot nghdaksesi, 16ytyyks vikakuvioita, jotka

o . . o tekevat huollon suunnittelusta helpompaa.
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstésn.

*  Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia

&Z\. SUUNNITTELU JA VARUSTEET vesilthteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissd, joissa

+  Mikali kaytannsllista, kayta esimuovattuja tai “vlostyénnettavid syntyy vesipisaroita.
vuorauksia” vahentéméaan pélyn syntyd.

* Kayta paikallista poistoilmanvaihtoa, esim. puhdistettaessa
senkkoja, kun kaytannéllista.

>< HUOLTO

Seuraa huolto-oppaiden ohjeita.
e Pida varusteet tehokkaassa toimintakunnossa.

* Korjaa vialliset poistojarjestelmat valittémasti. Kéyté samaan
aikaan hengityssuojavarusteita (RPE).

Suunnittele saannsllinen yllapito.

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Etsi paivittain vaurioiden merkkejé kanavoinnista, tuulettimesta
ja suodattimesta. Aanekkadt tai tarisevat tuulettimet voivat olla
osoitus ongelmasta. Korjaa vauriot vélitémasti.

 Tarkista ainakin kerran viikossa poistojérjestelmé ja mittarit
kunnolla.

* Sinun tulee tuntea valmistajan suoritusnormit tietddksesi,
toimiiko poisto kunnolla.

* Jos t&td tietoa ei ole saatavilla, palkkaa ilmastointitekniikat
tunteva insinddri madrittimaan sen suorituskyky.

* Insindérin raportista tulee kéydé ilmi ilmavirran tavoitenopeus.

o Sailyts téama informaatio testipaivakirjassasi.

* Anna ilmastointitekniikat tuntevan insindérin tutkia jérjestelma
perinpohijaisesti ja testata se ainakin kerran 12 kuukaudessa ©VDP FONDERIA S.P.A.
tai kansallisia maarayksia noudattaen.

* Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

@[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista keraicintynyt lika alueilta, joilla ihmiset tydskentelevét
koko ajan.

e Kayta pslynimuria, joka on varustettu hienon pélyn
suodattimella.

* Lapioi suuret jGamdét huolellisesti valttaaksesi
polyn nousemista.

Al kayta kuivaharjausta tai paineilmaa.

a2~ KOULUTUS

* Anna tysntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

o Jarjestd tysntekijsillesi koulutusta palylle altistumisen
estamisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssd; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<® VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet
ovat kéytdssd ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtéavalista
2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsille on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET (PPE)

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

* Hengityssuojalaitteita (RPE) tarvitaan normaalisti vuorauksessa
ja niiden poistossa.

* Kayta ylipaineistettuja RPE-varusteita, joiden annettu
suojakerroin (APF) on ainakin 40.

e Varmista, etté kaikki RPE-varusteet on kokotestattu kunnolla —
pyydé& neuvoja toimittajaltasi.

* Varmista, ettd tyslaiset tarkastavat RPE-varusteidensa toiminnan
ennen kaytda.

* Pid& RPE-varusteet puhtaina ja sailyté niité pois pélyn
ulottuvilta.

* Tarkista paineistetun hengityssuojalaitteen ilmavirta ja -laatu
vahintaan joka 3. kuukausi tai ennen kayttsa.

+ Alé koskaan salli paineilman kéyttsé polyn
poistamiseen vaatteista.

* Tyéntekijéiden ei pida vieda haalareitaan
pestédvaksi kotiin. Kéyta sopimuspesulaa.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

Varmista, ettd huone on
hyvin ilmastoitu ja kaikki
pélynpoistojarjestelmét
ovat p&adlla ja toimivat

Jos olet sita mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisahallintatoimiin

[]

Ala hairitse
iimastointijériestelmia —
ne on tehty suojelemaan
sinua ja tydympdristodsi.

I:l Tarkista ja toteuta

toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskia koko tydémaan

kunnolla.

I:l Etsi kaytetyista laitteista
vaurioiden, kulumisen

hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentdmiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

tai heikon toiminnan
merkkej& ja jos [6ydat
merkkej& ongelmista,
kerro niisté esimiehellesi.

I:l Suorita siivous imuria tai vesilahteissd. Kiinnitd

arkapuhdistusmenetelmié
kayttaen.

D Kayta, huolla ja sailyts
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa neuvoja erityisesti muottien tyhjentémisesté valimoissa. Témén

tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentamaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé
lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttamatsnts

hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi my&s asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidilletydpaikallaan, niin etté he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvat kaytannét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilékohtaisen, tydpaikalla hengitetylle
kiderakenteiselle silikapélylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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