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Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.28

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

SEULONTA

Tamd aktiviteetti kdsittelee kiteistd piidioksidiaa siséltévien tuotteiden kuivaseulontaa.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

,&3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Varmista, etté kuivaseulontavélineet sopivat tarkoitukseen ja
ettd niita yllapidetadn oikein.

* Seulojen tulee olla niin suljettuja kuin mahdollista.

* Seulojen koteloiden tulisi olla yhdistetty sopivaan
polynpoistojdrjestelm&an (esim. pussisuodatin/sykloni/pesuri).

* Joustavia letkuja tulisi kéyttaa yhdistamaan seulojen kotelot
poistojérjestelmaan. Naiden letkujen tulee olla kestévia
(johtuen seulan jatkuvasta liikkeestd) ja niiden tulee olla

kunnolla tiivistettyj& seulan koteloon. Kaikki aukot tulevat
vahentémé&an poistojérjestelman suorituskykyé ja johtavat
polypadstsihin tydpaikan ilmassa.

* Seulojen ja hihnakuljettimien vélisten siirtopisteiden
tulisi olla mahdollisimman hyvin tiivistetty ja varustettu

O TARKASTUS JA
TESTAAMINEN

¢ Tarkista laite visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran

pélynpoistojarijestelmilla.

* Varmista, ettd seulontalaitteet on suunniteltu ja asennettu niin, . C D e )

o o o viikossa tai, mikéli se ei ole jatkuvassa kéytéssa, tarkista se
ett& niihin on helppo p&asy huoltotsité varten. . . ol L .
useammin. Jos laite on epasaannsllisessa kaytdssa, tarkista se

*  Obhjauskopeissa tulee olla oma puhtaan ilman lghde. ennen jokaista kéytskertaa.
Tarvittaessa ne tulisi varustaa koneellisella ilmastoinnilla ja

s e . o * Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
yllapitaa ylipaineessa estéméaan pélyisen ilman sisdénpédsy.

nimellissuorituskyvysta. Sailyta tamé informaatio vertailtavaksi

* Seulat tulisi varustaa nostoapuvdlineilla kéytettavaksi vusia tulevien koetulosten kanssa.

seuloja nostettaessa ja sijoitettaessa.

>< HUOLTO

* Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Varmista, etté tehtavassa kéytetyt vélineet pidetadn
toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
hyvéssa kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

* Tarkasta saannéllisesti, ettd poistokanavat ja joustavat letkut

eivat ole tukossa.

Maérita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

~{ PUHDISTUS JA APUTOIMET

* Puhdista tydpaikkasi séénnollisesti.

+ Al& puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

*  Kéyta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

= KOULUTUS

* Anna tyéntekijsillesi informaatiota hengitettavéan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

* Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéssé; koska
ja kuinka kéytaa annettuja hengityssuojavarusteita ja mité
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtévélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.

<@ VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. etté hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaq, etté tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

¢ Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan maarittaa,
ovatko nykyiset hallintajérjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

o Jarjesta sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, ettd
seulontakalusto toimii
kunnolla.

I:l Varmista, etta

polynpoistojdrjestelma on

I:l Etsi kaikista kéytettavisté
vélineistd vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydét ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

I:l Jos olet sita mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd lisathallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

padlla ja toimii oikein.
I:l Varmista, etté: seulojen
koteloinnit ovat hyvin
kiinni poistojérjestelméssa
ja eftd joustavat letkut ovat
hyvassé kunnossa.

Kayta
kasittelyapuvalineitd,
mikali saatavilla.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tyémaan vesilahteissd.
Kiinnité eniten huomiota
jéirjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Siivoa p&adstot
valittémasti. Kayta

imuri- tai mérkapuhdistus-
menetelmid.

Puhdista valvontahuoneet
imuri- tai mérkapuhdistus-
tekniikoita kayttaen.
Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadrayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta kuivaseulonta-operaatioissa.
Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen auttaa véhentdmadn altistumista.
Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tassé
lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnts
hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Taméa dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin ettd he

voivat hyédyntdé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvét kéytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilskohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle

kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.
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