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ERITYINEN 2.2.26a

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

ANNOSTELU (PIENET MAARAT)
- KERAMIIKKA

Tama akfiviteetti kasittelee kiteisté piidioksidia siséltévien kuivien materiaalien pienten
md&drien annostelua manuaalisin keinoin.

] PAASY

Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstéon.

/g; SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Koteloi punnitusasema niin hyvin kuin mahdollista (katso kuva). fear b
iear baffle

* Tee koteloitavasta alueesta riittévan syva, ettd siihen mahtuvat
laitteet ja materiaalit.

* Pida avoin alue niin pienend kuin mahdollista - jattéen e R
kuitenkin riittavasti tilaa turvalliseen tydskenteleyyn. Kayta
lapinakyvié paneeleita ja muoviliuskoja véihentédksesi avointa Carinar
aluetta. pooth Localised airflow
1m/s
* Koteloitavaan tilaan johdettavan yleisilmavirran tulisi olla
tyypillisesti ainakin 0,5 m/s. llmavirta huuvan aukkoja kohti T
atiorm 1o raise
tulee tyypillisesti olla ainakin 1 m/s. Katso tehtévalista 2.1.13. keg head to
centre of
+ Valta syvien tynnyreiden tai yli 25 kg sk
tynnyreiden/sékkien kédyttéd. /o= et per second J

* Aina kun mahdollista, sijoita tydalue pois ovien, ikkunoiden ja
kavelyteiden adrelts estadksesi vetoa héiritsemastd ilmastointia

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

ja levittamasta palya.
Hanki toimittajalta tiedot ilmastointilaitteiden

* Varusta tystila ilmanléhteells korvaamaan poistettu ilma.

Jarjestd helppo tapa tarkastaa, etté valvonta toimii, esim.
manometri, painemittari tai osoitin (pieni viiri).

Puhalla poistoilma turvalliseen paikkaan pois ovien, ikkunoiden
ja ilma-aukkojen laheisyydesta.

Voit kierrattad puhdistetun ja suodatetun ilman takaisin
tydhuoneeseen olemassaolevien standardien suosittelemien
mé&drien mukaisesesti.

)( HUOLTO

Varmista, etté tehtévassa kaytetyt valineet pidetéan toimittajan/
asentajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja hyvéssé kunnossa.

Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
mukaisesti.

nimellissuorituskyvysté. Sailyté témé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Tarkista laitteet visuaalisesti vaurioiden varalta ainakin kerran
viikossa tai, mikéli ne eivat ole jatkuvassa kéytéssa, tarkista ne
useammin. Jos laite on ep&sadnnéllisessa kaytéssd, tarkista se
ennen jokaista kaytokertaa.

Tarkastuta ja testauta ilmastointilaitteet niiden
suoritusstandardeihin verraten, véhintadan kerran vuodessa.

Pid& kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maérité toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riski&
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jérjestelmissd, joissa
syntyy vesipisaroita.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

@[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi ja laitteesi saannsllisesti.
* Hoida padastst valittomasti.
*  Kéayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

+ Al puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

& KOULUTUS

* Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

* Jarjestd tydntekijoillesi koulutusta pélylle altistumisen
estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéss; koska
ja kuinka k&yttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mita
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.

<& VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet
ovat kaytdssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtavélista

2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

e Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan maarittaa,
ovatko nykyiset hallintajérijestelmat riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

o Jarjesta sailytystilat henkildkohtaisten suojavarusteiden
puhtaana pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda henkilskohtaiset suojavarusteet valmistajan/toimittajan
suosittelemin aikavélein.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, ettd
iimastointijérjestelmé on
padlla ja toimii oikein.

I:l Varmista, ettd se toimii
kunnolla; tarkista

I:l Jos olet sité mieltd, efta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd liséhallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

manometri, painemittari
tai osoitin.

|:| Etsi kaikista kaytettavista
valineisté vaurioiden,
kulumisen tai huonon I:l
toiminnnan merkkeja.
Mikali 16ydat ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

Varmista, etta
paperipussit ja muut
jatemateriaalit eivét joudu
ilmastointikanavaan.

I:l Varmista, etteivat suuret
esineet tuki toimivaa
aukkoa.

I:l Laita kannet sailisiden
padlle valittsmasti kaytsn D
jalkeen.
D Siivoa paéstst valitemsti.
Kayta imurointia
tai markapuhdistu-
smenetelmia Havita
padstst turvallisesti.

|:| Ala puhdista kuivalla
harjalla tai paineilmaa
kayttaen.

Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskié koko tyémaan
vesilahteissa. Kiinnit&
eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmaaréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tamé lehti antaa hyvia kéyténnén neuvoja erityisesti pslynvalvonnasta kuivaa
kidteista piidioksidia sisaltévien materiaalien pienten maarien késin tapahtuvan
annostelun aikana. Témén tehtéavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa
vahentamadn altistumista. Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista,

ettei kaikkien téssa lehtisessa hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole

vélttamatontd hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Taméa dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettévalle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvéat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipélylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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