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Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.15

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

HYVAT KAYTANNOT
HIEKKAPUHALLUKSEEN TEHTAISSA

Tama tehtavalista liittyy hiekkapuhallukseen. Puhaltamisessa syntyvéssé pélyssé voi olla hiekasta tulevaa hengitettavaa
kiteisté piidioksidia. Tehtavéopasliuska ei koske hiekkapuhallusta materiaaleilla, joissa ei ole kiteistd piidioksidia.
Téma turvaliuska késittelee hiekkapuhalluslinjastoa, jossa on koteloidut hiekkapuhallusvarusteet. Laitteet ovat
normaalikéytdssé téysin automaattisia (ei manuaalikéyttdé tuotannon aikanal).

EI PAASY ¢ Pida varusteet tehokkaassa toimintakunnossa.

Ainoastaan valtuutetun henkilskunnan tulee saada péasta Jos poistojriestelma on viallinen, keskeytd tyo, kunnes se on

- korjattu.
tydalueelle.

&:3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET

* Puhallusrakeet kuluttavat laitteen loppuun nopeasti. Laadi
suunnitelma laitteen saé&annéllistd yllapitoa varten.

Varmista, ettd varusteet sopivat tarkoitukseen ja etté niiden
yllépito on suoritettu hyvin.

Laitteiden tulee olla niin hyvin koteloituja kuin teknisesti
mahdollista.

Laitteiden tulee olla liitettyj& sopivaan pélynpoistojérjestelm&én.

Varmista, etté kaikkiin laitteisiin on helppo padsy huoltotdits
varten.

Varmista, etté laitteet on suunniteltu tavalla, jossa henkil&t eivét
joudu kosketuksiin kiteisen piidioksidin kanssa.

Varmista, etté painemittari on asennettu ja kytketty
puhallusaineen l&hteeseen.

Kopista poistuvan ilman suodatukseen tarvitaan korkeaa
suodatusstandardia.

Poista suodatettu ilma rakennuksen ulkopuolelle, pois ovien,
ikkunoiden ja ilma-aukkojen laheisyydesté.

Sijoita koppi huolellisesti tehdaksesi lastaamisesta ja
purkamisesta helppoa.

Kayta koppia kaksi minuuttia puhalluksen lopettamisen jalkeen
puhdistaaksesi ilman.

}( HUOLTO

Yllapida varusteita toimittajien ohjeiden mukaisesti, hyvéssa
toimintakunnossa ja ehjéna.

Tarkista hiekan tiivistysjarjestelmé& paivittain ja saadé se tarpeen
mukaan toimittajan suositusten mukaiseksi.

Noudata huolto-oppaiden ohjeita.

Kayta kirjallista tysjariestelmaa huoltotdihin. Maérita tarvittavat
henkilskohtaiset suojavarusteet.

Toteuta toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvua
vesilghteiss& koko tyémaalla. Keskity jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

/° TARKISTAMINEN JA

TESTAAMINEN

Etsi paivittdin merkkeja kanavien, tuulettimien ja suodattimien
vahingoittumisesta. Adanekkadt tai tarisevat tuulettimet voivat
olla merkki ongelmista. Korjaa vahingot vélittémésti.

Tarkista ainakin kerran viikossa, etté poistojérjestelmé ja mittari
toimivat kunnolla ja ettd pélyvuotoja ei ole.

Valmistajan suoritusnormien hyvé tunteminen on oleellista, jotta
tiedetadn, toimiiko poistojarjestelma kunnolla.

Jos taté tietoa ei ole saatavilla, palkkaa ilmastointitekniikat
tunteva insind6ri madarittmadn suorituskyky.

lImavirran tavoitenopeuden tulee nakyé insinéérin raportissa.
Sailyta tiedot testipaivakirjassasi.
Anna ilmastointitekniikat tuntevan insindérin tutkia jarjestelméa

perinpohjaisesti ja testata se ainakin kerran 12 kuukaudessa tai
kansallisten maarayksien mukaisesti.

Sailyta pslynpoistojarjestelmén tarkistustietoja soveltuvan,
kansallisia lakeja vastaavan ajanjakson ajan (véhintaan viisi
vuotta).

Tarkasta tietueista, 16ytyyks vikakuvioita, jotka tekevét huollon
suunnittelusta helpompaa.

Tama on osa NEPSI:n Hyvé kéytantd -opasta — vieraile sivulla guide.nepsi.eu/ saadaksesi lisaa tietoja.
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v PUHTAUS JA YLLAPITO

Puhdista varusteet saannollisesti.
Puhdista vuodot vélittomasti.

Poista paastst valittemasti. Hienojakoisten, kuivien ja pélyisten

materiaalien aiheuttamien er&padstdjen tapauksessa varmista,

etté puhdistustydhén ryhdytéaan noudattaen kirjallisia turvallisia
tydmenetelmid ja téman liuskan tietoja.

Kéaytd imuria tai markapuhdistusmenetelmad.

ALA suorita puhdistusta kuivalla harjalla tai
paineilmaa kéyttden.

2 KOULUTUS

Tarjoa tydntekijsillesi tarvittavat tiedot kiteiseen piidioksidiin
liittyviste terveysvaikutuksista.

Tarjoa tydntekijsillesi koulutusta polyaltistumisen estémisestd,
hallintalaitteiden tarkistamisesta ja kéyttémisestd, tarjottujen
hengityssuojalaitteiden kayttémisestd seka siité, mité tehdd,
jos jokin menee vikaan. Katso ohje 2.3.4 ja Hyvét kéytannst
-oppaan osa 1.

<® VALVONTA

Kehita jarjestelma sen tarkistamiseen, etté kaytossa
on valvontatoimia ja ettd niitd noudatetaan. Katso
tehtévaopasliuska 2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki, mita
namé tarvitsevat alla olevan tarkistuslistan suorittamiseen.

% HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtéivaopasliuska 2.1.15 henkilskohtaisiin
suojavarusteisiin liittyen.

*  Merkitse alueet, joissa on kéytettava henkilskohtaisia
suojavarusteita.

* Henkilskohtaisille suojavarusteille on tarjottava varastotilat, jotta
ne pysyvét puhtaina, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda hengityssuojalaitteet niiden toimittajien suosittelemin
aikavélein.

*  Kaytdssa olevien menetelmien sopivuus voidaan madrittéa
riskienarvioinnin avulla.

+ Ala koskaan kéyté paineilmaa pélyn poistamiseen
vaatetuksesta.

* Tyéntekijéiden ei pida vieda haalareitaan
pestdvaksi kotiin. Kéytd sopimuspesulaa.

TYONTEKIJAN TARKISTUSLISTA

]
[]

Varmista, eftd I:l Tarkista, onko ké&ytetyissa
hiekkapuhalluskalusto toimii varusteissa vaurioita tai
kunnolla. kulumia ja varmista, eftd

ne toimivat oikein. Jos
l8ydat vikoja, kerro niistéa
esimiehellesi.

|:| Puhdista varusteet

saannollisesti.

I:l Suorita puhdistus imurilla tai
mérk&puhdistusmenetelmia
kayttaen.

Varmista noudattavasi
tyénantajasi madrittamia
turvallisia tyémenetelmié.

I:l Kayta, yllapida ja varastoi I:l Tarkista ja toteuta

hengityssuojalaitteita toimenpiteitd, joilla hallitset
ohjeiden mukaan. vesilahteisséa tapahtuvan
D Vaihda tyévaatieita tarpeen bakteerikasvun riskié koko
mukaan tyémaalla. Kiinnita eniten
N huomiota jarjestelmiin,
Ald kai "
I:l @ kajea joissa syntyy vesipisaroita.

iimastointijarjestelmiin — ne
on farjottu suojelemaan
sinua ja tydympadristddsi.

Tamé opasliuska on tarkoitettu tydnantaijille, jotta nédma voisivat noudattaa tydpaikkoja

koskevaa terveys- ja turvallisuuslainsaadantsé hallitsemalla altistumista hengitettéville

kiteiselle piidioksidille. Liuskassa annetaan erityisesti neuvoja hiekkapuhaltamisesta.

Tehtévaopasliuskan avainkohtien noudattaminen auttaa vahentéméén altistumisen

mahdollisuutta.

Kunkin tapauksen olosuhteista riippuen kaikkien liuskassa annettujen valvontatoimien

toteu

ttaminen ei ehké ole valtamatsnts hengitettavalle kiteiselle piidioksidille

altistumisen riskin minimoimiseksi. Valvontatoimilla tarkoitetaan soveltuvia suoja- ja
ehkaisemistoimia. Asiakirja tulee myds saattaa tiettavaksi henkilsille, jotka voivat
altistua hengitettévélle kiteiselle piidioksidille tyspaikalla, jotta némé voisivat
hysdyntaa parhaiten toteutettavia valvontatoimia.

Tama liuska on osa Hyvét kaytannét piidioksidipslyn estémiseksi -opasta, joka on
tarkoitettu erityisesti henkilskohtaisen hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen

véalttamiseksi.
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