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PUSSIEN TYHJENNYS
- IRTOTAVARASAKIT

Témd lehti neuvoo, kuinka tyhjentda kiteistd piidioksidiaa siséltévien tuotteiden irtotavarasékit (suursékit)
tuotantoyksikdssd, erityisesti ne jotka siséltévét kuivamateriaaleja.

] PAASY

Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkildstésn.

/2;3 SUUNNITTELU JA VARUSTEET
Varmista, etté pussintyhjennyslaitteet sopivat tarkoitukseen.
* Sulie pussintyhjennyslaitteet niin hyvin kuin mahdollista
ja pidé ne alipaineistettuna kayttamalla paikallista LIFTING DUST
poistoilmanvaihtojarjestelm&a — katso tehtavalista 2.1.13. FRAME COLLECTOR
* Manuaalista pussin leikkaamista ei suositella
tehtévdaksi ilman henkilékohtaisten
suojavarusteiden kayttéa.
*  Kertakayttsisille irtotavarasékeille ilman sisévuorausta,
kayta pussintyhjennyslaitteita, joissa on pyramidin-muotoiset CORNER
leikkuuterat ja kumikalvo, joka tiivistad pussin pohjan. MASSAGE
*  Kestokayttsisille irtotavara-sakeille tulisi kayttaa tarshtelylevylld  pac access VIEWING
varustettua tyhjennysjdrjestelmad, jonka tulisi olla varustettu DOOR WINDOW
paikallisella poistoilmanvaihdolla. HOPPER
o o VIBRATOR
*  Moneen kertaan kaytettaville irtotavarasékeille, joissa on
siséivuoraus, on saatavissa erityisié pdlyvapaita poistoputki- LEVEL PROBE
liitinjériestelmid, joissa on kaksoisrengastiivisteet ja téysin
suljettu tuotetyhjennys.
* Tyhjien pussien havittamiseksi luomatta pslyé, éla purista tyhjia
stikkej& manuaalisesti kasaan. Sen sijaan pudota ne suureen
metallikehyksen tukemaan ja aukipitamaan muovisckkiin. * Missa mahdollista, pida pussintyhjennyslaitteet poissa ovien,
Kun sakki on taynnd, sulie se ja heitd sopivalle jatelavalle. ikkunoiden ja kavelyteiden Igheisyydest estaméan vetoa
Ala anna roskasakin ylitayttya. Voit vaihtoehtoisesti kayttaa vaikuttamasta pélynpoistoyksikksjen suorituskykyyn.
puristinta, joka on varustettu pélynkerdysiériestelmala tai joka * Varusta tysdtila raikas-iimanlahteellé korvaamaan poistettu ilma.

on tdysin koteloitu. >< HUOLTO

*  Pussintyhjennyslaitteet tulisi olla yhdistetty sopivaan

polyntotorjuntajarjestelmaan (esim. pussisuodatin/sykloni). * Varmista, eftd tehtavéssa kéytetyt vélineet pidetéan

L . . . toimittajan/ valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina ja
* Pussintyhjennyslaitteiden tulee olla suunniteltu siten, ett& jan/ ! ! I

kaikkiin osiin on helppo p&adsy huoltoa, avaamista ja
puhdistusta varten. Kayttoaukkojen kansien tulee olla limittaisia ~ *  Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten
tai niiss& tulee olla suojalaitteet tarpeellisissa kohdissa mukaisesti.

estamadn henkildiden paasy laitteiston vaarallisiin osiin.

hyvassa kunnossa.

* Harkitse mekaanisen/pneumaattisen avun kéytédnottoa
pussien kasittelyssé.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

A~ TARKASTUS JA

TESTAAMINEN

Tarkasta puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeija
vaurioista vahintaan kerran viikossa tai, jos laite on
jatkuvassa kaytéssd, suorita tarkistus useammin. Jos laite
on epdsaanndllisessé kéytdssd, tarkista se ennen jokaista
kayttekertaa.

Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi
tulevien koetulosten kanssa.

Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

Maarita toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissd koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

ij[ PUHDISTUS JA APUTOIMET

Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.
Hoida paastét valittomasti.

Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

Kayta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

=-'KOULUTUS

Anna tydntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

» Jarjesta tyontekijsillesi koulutusta palylle altistumisen

estémisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kéytéss; koska
ja kuinka k&yttas annettuja hengityssuojavarusteita ja mitd
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavalista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytantd -oppaasta.

<@ VALVONTA

Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. ettd hallintatoimet
ovat kaytéssa ja etté niitt noudatetaan. Katso tehtéavélista

2.3.3.

Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsilla on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

Katso tehtavalista 2.1.15, joka on omistettu henkilskohtaisille
suojavarusteille.

Riskien arviointi tulee suorittaa, ettd voidaan madarittas,
ovatko nykyiset hallintajérjestelmét riittavia. Mikali tarpeellista,
hengityssuojainlaitteet (riittavallé suojakertoimella) tulee jakaa
ja kayttaa.

Jarjestd sailytystilat henkilékohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja.

Lokakuu 2020 2.2.1b Sivu2/3



nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

ERITYINEN 2.2.1b

OPAS TYONANTAJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN
HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN
ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN
PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, etté I:l Jos olet sité mieltd, efta I:l Siivoa paéstst I:l Tarkista ja toteuta

ilmastointijérjestelma
toimii kunnolla. Varmista,
eftd pélynpoistojériestelmé
on padlla ja toimii oikein,
ennen kuin aloitat tyét.

polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
etta lisahallintatoimiin
hengitettavélle kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véthentémiseksi ryhdytaan

valittemasti. Kayta

imuri- tai markapuhdistus-

menetelmid.

Puhdista valvontahuoneet

imuri- tai markapuhdistus-

toimenpiteitd, joilla hallitset
bakteerikasvun riskié koko
tydmaan vesiléhteissa.
Kiinnité eniten huomiota
jériestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

|:| Etsi kaikista kaytettavista
valineisté vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkeja. I:l Kayta
Mikali 16ydat ongelmia, kasittelyapuvalineitd,
kerro asiasta esimiehellesi. mikali saatavilla.

tekniikoita kayttaen.
niin kauan kun ongelma I:l

esiintyy. Kayta, huolla ja sailyta

kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tamé ohjelehti on tarkoitettu tydnantajille auttamaan heitd noudattamaan tyépaikan hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

piidioksidille. Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka

Tama lehti antaa hyvié kéytannsn neuvoja erityisesti pélynvalvonnasta saattavat altistua hengitettavélle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he

irtotavarasékkien tyhjennysoperaatioiden aikana. Téman tehtévélistan avainkohtien voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella favalla.

noudattaminen auttaa véhentémaan altistumista. Téma lehti muodostaa osan Hyvét kéyténnét -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien téssa opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettavélle

lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole vélttaméatsnts kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisda tietoja. Lokakuu 2020 2.2.1b Sivu3/3



